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„Pentru ce să folosesc un sistem de măsurare wireless?”

Măsurători simultane pe două etaje diferite

Cu sistemul wireless Fluke putem efectua studii de sarcină pe diferite panouri. Am ataşa 
sondele de tensiune şi curent pe ambele faze şi pe nul, le-am lăsa să efectueze măsurătorile 
şi apoi le-am verifica pentru a vedea dacă sarcina este echilibrată.

Tensiunea pe alimentatoarele noastre de 480 V scade destul de mult la pornirea pompei 
de alimentare a boilerului de 480 V cu 5000 CP. UPS-ul se alimentează de la centrul de 
control al motorului (MCC) din camera de la nivelul inferior, astfel am pune module de 
curent şi tensiune pe panoul UPS, MCC-ul unde intră curentul şi cablurile care merg la 
unitatea de memorie pentru a determina dacă problema este la unitatea de memorie, la 
cablajul din unitatea de memorie sau la UPS. Cu sistemul wireless Fluke am putea efectua 
măsurători simultane pe două etaje şi am putea compara valorile în timp real.

În cazul unei opriri a sistemului cu pierderea alimentării auxiliare, utilizăm o pompă cu 
lubrifiant de rezervă pentru urgenţe (EBOP), pe care o testăm anual pentru a măsura timpul 
de pornire. Pompa EBOP este setată să pornească când presiunea scade sub 10 livre pe 
ţol pătrat (psi) şi să nu permită scăderea presiunii sub 2 psi pentru a preveni pierderea 
de ulei la lagăre, ceea ce ar duce la distrugerea acestora. Cu sistemul wireless Fluke am 
măsura curentul de alimentare care intră în motor, tensiunea la motor şi tensiunea la 
baterie cu încărcătoarele oprite pentru a verifica cât de repede porneşte EBOP. Apoi, îl 
lăsăm să funcţioneze încă 30 de minute pentru a confirma că bateriile c.a. au capacitatea 
de a permite rotirea turbinei fără pierderea presiunii uleiului. Prin efectuarea de măsurători 
simultane, sistemul Fluke ne-ar oferi o imagine completă asupra evenimentului. 

În acest moment căutăm o modalitate de a testa temperatura la capătul de evacuare 
al motoarelor unităţii de vârf. Sondele de vibraţii posterioare nu durează foarte mult şi 
considerăm că problema ar putea fi căldura, care depăşeşte uneori 1000 °F. Am amplasa 
modulul de temperatură lângă sonda de vibraţie pentru a măsura temperatura după un ciclu 
de funcţionare. Deoarece nu ştim niciodată când va funcţiona unitatea, înregistrăm datele 
de la senzori şi aşteptăm până la începerea funcţionării; în mod normal unitatea ajunge 
la sarcină completă (135 MW) şi apoi scade la sarcină de 10 - 20 MW, funcţionând ca o 
rezervă de rotire până la oprire, apoi preluăm datele de la module pentru analiză.

Sistemul wireless Fluke.
Un dispozitiv de măsurare central care primeşte măsurători de tensiune, amperaj şi 
temperatură de la dispozitive de măsurare multiple asemănătoare amplasate în diferite 
locaţi pe o rază de 20 de metri.
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