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»Sistemul Fluke ar fi o metoda
foarte rentabila de a masura
patru puncte de variabile fie in
timp real, fie prin inregistrarea
datelor”

FLUKE.

Studiu privind
utilizarea F

Aplicatii industriale

Pentru ce sd folosesc un sistem de mdsurare wireless?”

O metoda foarte rentabila de a masura simultan patru
variabile

In mod frecvent efectuim masuratori multiple pentru a valida echipamentul. Un sistem
Fluke care poate masura si/sau inregistra datele wireless de la mai multe surse simultan ar
fi fenomenal.

Cele mai bune aplicatii pentru acest sistem ar fi in domeniul controlului proceselor.
Pentru orice sistem cu un semnal de referinta trebuie sa se valideze semnalul pentru a va
asigura ca face ceea ce trebuie sa faca. Poate sa fie vorba despre o supapa si se doreste
masurarea temperaturii si debitului sau despre o alimentare electrica cu inductie la care se
doreste monitorizarea simultana a intrarilor si iesirilor pentru a vedea starea acestora. Am
monitoriza semnalul de referinta c.c. 0-10 V sau 4-20 mA cu unitatea de baza, in timp ce se
monitorizeaza reactia de putere cu altd tensiune si/sau intensitate de intrare c.c. sau iesire
c.a. (aceasta este 800 V c.a. RMS, de 3-30 kHz in acest caz).

Dispozitivele de inregistrare de date au capacitate limitatd de intrare §i, cu exceptia
cazului in care cheltuiti foarte multi bani, acestea au si memorie limitata si este posibil
sa trebuiasca o conditionare suplimentard a semnalului. Corelarea datelor poate fi, de
asemenea, dificila. Sistemul Fluke este o metoda rentabila de a masura patru puncte de
variabile fie in timp real, fie prin inregistrarea datelor. Se pot amplasa module de tensiune
si intensitate c.a. pe liniile de intrare si de iesire si se pot procesa toate datele in acelasi
timp pentru a valida rapid locurile unde sunt probleme.

Am avut o alimentare electrica cu inductie care indica in mod constant ca functioneaza
la un randament de 65%, dar, intermitent, aveam un randament real de 32%. A durat un
an pana sa identificam problema si am reusit acest lucru doar datorita unui tehnician care
se afla langa aceasta cand au avut loc trei cicluri unul dupa altul. A fotografiat ecranul cu
telefonul mobil pentru a se documenta. Sistemul wireless Fluke ar fi descoperit imediat
problema.

Sistemul wireless Fluke.

Un dispozitiv de masurare central care primeste wireless masuratori de tensiune, amperaj
si temperatura de la dispozitive de masurare multiple asemanatoare amplasate in diferite
locati pe o raza de 20 de metri.
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