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“Как бы я использовал беспроводную измерительную систему?”

Одновременные замеры на двух разных этажах
Благодаря беспроводной системе Fluke мы смогли делать обследования нагрузки на 
нескольких щитах. Мы закрепляем датчики тока и напряжения на обеих фазах и нейтрали, 
снимаем с них показания в течение некоторого времени и смотрим на них, чтобы понять, 
сбалансирована ли нагрузка.

Напряжение в нашей сети 480 В значительно падает, когда включается насос бойлера 5000 
л.с. (480 В). ИБП подключен к пульту управления электродвигателями (ЦУД) в помещении 
на нижнем этаже, так что мы помещаем модули измерения напряжения и тока на панель 
ИБП, ЦУД на входе питания и на входе кабелей в корпус, чтобы определить, там ли находится 
проблема или в кабелях, или в ИБП. Благодаря беспроводной системе Fluke мы смогли 
осуществлять одновременные измерения на двух этажах и сравнивать их в реальном времени.

В случае системного отказа питания с потерей дополнительного питания мы используем 
экстренный резервный масляный насос (EBOP), который мы тестируем каждый год на 
величину времени пуска. EBOP запускается при падении давления масла до 10 фунтов на кв. 
дюйм (psi), чтобы не дать давлению упасть ниже 2 psi и предупредить потерю давления масла 
на подшипниках, что вывело бы их из строя. Благодаря беспроводной системе Fluke мы можем 
измерять ток и напряжение, поступающие на двигатель, напряжение на блоке аккумуляторов 
при выключенных зарядных устройствах, чтобы проверить, как быстро вступает в действие 
EBOP. Затем мы даем ему работать еще 30 минут, чтобы проверить, обеспечивают ли 
аккумуляторы питания постоянного тока достаточное время работы для сброса оборотов 
турбины без потери давления масла. Путем одновременных измерений система Fluke дает нам 
полную картину события. 

В настоящее время мы изучаем возможность измерять температуру на выхлопе наших 
пиковых двигателей. Датчики вибрации служат недолго, и мы подозреваем, что причиной 
может быть температура, которая может превышать 1000 °F. Мы помещаем модуль контроля 
температуры рядом с датчиком вибрации для считывания температуры после рабочего цикла. 
Поскольку мы не знаем заранее, когда блок будет задействован, мы фиксируем показания 
датчиков в журнале и ждем, когда блок запустится — обычно он доходит до полной нагрузки 
(135 МВт) и затем нагрузка снижается до 10-20 МВт в качестве действующего резерва — затем 
мы получаем данные с модулей для анализа.

Беспроводная система Fluke
Один центральный измерительный прибор, получающий показания напряжения, тока 
и температуры от нескольких дополнительных датчиков, размещаемых в разнообразных 
положениях на расстоянии до 20 метров от него.
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