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“Как бы я использовал беспроводную измерительную систему?”

Это как виртуальный второй или третий человек на 
площадке в любое время
Для поиска перемежающихся неисправностей в условиях перегрузки двигателя — при 
условии, что сам двигатель исправен — можно подключить беспроводной модуль измерения 
напряжения беспроводной системы Fluke к модулю запуска двигателя внутри пульта 
управления электродвигателем, беспроводной модуль измерения тока к выключателю, 
расположенному рядом с двигателем, и модуль контроля температуры к самому двигателю. 
После этого можно контролировать подаваемые на двигатель напряжение и ток и его 
температуру с центрального мультиметра во время его работы. Для определения причины 
неисправности потребуется дальнейшее изучение показаний, но один человек сможет быстро 
сузить зону поиска. Модули можно оставлять на месте и периодически просматривать и 
снимать показания силами одного человека или нескольких людей в различные смены, и/или 
снимать журналы показаний для последующего анализа.

Для сдачи в эксплуатацию системы обработки воздуха необходимо подключить модуль 
измерения напряжения к устройству защиты от перегрузки по току подающего вентилятора, 
модуль измерения тока к контактам “T” подающего вентилятора частотно-регулируемого 
привода (ЧРП), и установить модуль контроля температуры в отводящий патрубок или 
рядом с датчиком выпуска воздуха. Можно одновременно контролировать несколько рабочих 
параметров, что упрощает калибровку аналогового входного сигнала 0-10 В пост. тока от 
датчика выпуска воздуха к ЧРП для регулировки скорости подающего вентилятора. 

И для поиска неисправностей в зоне нагревателя цилиндра экструдера, где на разных уровнях 
трехуровневой платформы находятся несколько управляющих модулей, можно подключить 
модуль измерения напряжения к комплектному тиристорному устройству (КТУ) для зоны, 
которая вызывает подозрения модуль измерения тока к проводникам нагрузки нагревателя, а 
модуль контроля температуры к нагревателю зоны цилиндра. Поскольку измерения могут быть 
получены на любом уровне платформы, один человек вместо двух или трех может снимать их.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые в соответствии с современными 
правилами безопасности, хотя и важны, но создают дополнительный фактор риска вследствие 
ограничения мобильности и нарушения цветового зрения из-за использования желтого 
фильтра, при котором требуется фонарь для различения синих и зеленых проводов. И 
хотя питание оборудования всегда должно отключаться с использованием блокировки и 
опломбированием, это не всегда допустимо. Модули беспроводной системы Fluke могут 
подключаться к потенциально опасному напряжению, безопасно находящемуся за дверцами 
панелей, и легко вести мониторинг со значительно меньшей подверженностью опасным 
условиям. Это двойной выигрыш.

Базовые беспроводные модули напряжения, тока и температуры покрывают многие сценарии 
тестирования и поиска неисправностей, а возможности дополнительных модулей тепловидения, 
видео, и программируемой камеры для обнаружения будущих неисправностей и опасностей. 
Беспроводная система Fluke позволяет одному человеку выполнять несколько задач с модулями, 
установленными в разных зонах и показаниями, получаемыми где угодно в пределах радиуса 
действия. Это как виртуальный второй или третий человек на площадке в любое время. 

Беспроводная система Fluke
Один центральный измерительный прибор, получающий показания напряжения, тока 
и температуры от нескольких дополнительных датчиков, размещаемых в разнообразных 
положениях на расстоянии до 20 метров от него.
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