
“	Поработав в области 
кондиционирования воздуха 
на жарком юге, на северо-
востоке, и теперь в горном 
регионе, я встречался много 
раз с проблемой того, что 
возможность понять и 
сравнить критические данные 
необходима для правильной 
диагностики неисправностей”.

Исследование 
применения

Применение для систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха
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“Как бы я использовал беспроводную измерительную систему?”

Составление графиков напряжения, тока и температуры
Возможность составления графиков тока, напряжения и температуры - очень нужная 
функция в нашей отрасли. Поработав в области кондиционирования воздуха на жарком 
юге, на северо-востоке, и теперь в горном регионе, я встречался много раз с проблемой 
того, что возможность понять и сравнить критические данные необходима для правильной 
диагностики неисправностей. 

Вариации напряжения, тока и температуры создают проблемы для многих видов 
оборудования, от тонкой электроники до многотонного оборудования кондиционирования 
воздуха. Возможность надежно отследить вариации во времени — единственный способ 
корректно диагностировать неисправности. 

Например, управляющие трансформаторы Liebert CRAC обеспечивают функцию 
нескольких высоковольтных выводов с 460-495 В для достижения правильного низкого 
напряжения на выходе для преобразования в 5,0 В пост. тока для питания своего процессора. 
Если напряжение выйдет за пределы допустимого диапазона 5,0 В, могут иметь место 
неисправности и ущерб, которые повлияют на работу блока. Во многих случаях для 
правильной диагностики мы используем три комбинации напряжения, тока и температуры. 
Возможность составлять графики параметров с привязкой ко времени позволяет иметь дело 
с поставщиком электроэнергии, поставщиком оборудования и/или клиентом, имея в руках 
точную информацию. Это может быть необходимым в гарантийных случаях и при решении 
сложных вопросов.

В нескольких случаях я имел дело с оборудованием, на котором сработали автоматические 
выключатели или плавкие предохранители, что привело к остановке. Это осложняется 
тем, что оборудование будет простаивать некоторое время и затем при включении не 
возникает признаков неисправности. Все тесты показывают, что оборудование работает с 
параметрами, соответствующими указанным изготовителем, что делает диагностику трудной 
или невозможной. Результаты могут привести к неудобствам, например, если оборудование 
охлаждает офисное помещение, или к катастрофе, если оно охлаждает центр данных. В обоих 
случаях необходима надлежащая диагностика. Перезапуск оборудования с установленными 
модулями измерения напряжения на входных кабелях питания и модулях измерения тока 
на отдельных устройствах в сочетании с беспроводным модулем контроля температуры, 
поможет вести мониторинг проблемы, не живя постоянно на объекте. Возможность 
установить модуль записи отдельно от других модулей позволит держать его в безопасности и 
вне воздействия погодных факторов. Результаты будут видны и снабжены точным временем, 
что позволяет провести точную и надлежащим образом проведенную диагностику. Мы 
увидим измерения напряжения, пик тока или перегрев с указанием времени. Это позволит 
провести правильную диагностику и ремонт, экономя время и деньги, а также улучшить 
репутацию специалиста у клиента. 

Беспроводная система Fluke
Один центральный измерительный прибор, получающий показания напряжения, тока 
и температуры от нескольких дополнительных датчиков, размещаемых в разнообразных 
положениях на расстоянии до 20 метров от него.
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