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Aplicaţii electrice
•	 Panouri electrice şi 

cablaje
•	 Siguranţe şi izolatori
•	 Aparataj de 

comutaţie

HVAC/R
•	 Conducte, grile şi 

difuzoare
•	 Sisteme de încălzire şi 

răcire
•	 Componente ale 

rulmenţilor
•	 Conducte

Întreţinere 
industrială
•	 Motoare, pompe, 

lagăre şi bobine
•	 Curele şi arbori de 

acţionare
•	 Separatoare de abur

Domeniul auto
•	 Frâne
•	 Condensatoare
•	 Cablaje, lagăre, 

sisteme de evacuare 
şi distribuitoare

•	 Sisteme hidraulice, 
compresoare şi 
sisteme de etanşare

modele 
excepţionale

VT02 VT04

Cameră foto digitală 
încorporată

Da

Suprapunere hartă 
termică cu infraroşu 

Da  
(cinci moduri de îmbinare)

Sistem optic pentru 
imagini

Sistem optic 
PyroBlend™

Sistem optic 
PyroBlend™ 
Plus, imagini 
de 4 ori mai 

clare
Măsurarea temperaturii în 
punctul central Da

Câmp de vizualizare 20° x 20° 28° x 28°
Baterie 4 baterii AA 

(8 ore)
Baterie 

reîncărcabilă 
Li-ion 
(8 ore)

Alarme de temperatură — Da
Interval de temperatură între -10 °C şi +250 °C
Precizie de măsurare a 
temperaturii ±2 °C sau ±2 %

Compact şi fără focalizare Da – nu este necesară 
instruirea

Card SD (4 GB incluşi) Da – 10.000 de imagini  
per GB

Software profesional de 
raportare SmartView®

Descărcare gratuită de pe 
site-ul web Fluke  

www.fluke.com/vtsmartview

Detectaţi 
problemele 
instantaneu

Termometre IR vizuale

Un instrument de 
depanare cu hartă de 
temperatură cu infraroşu

VT04

VT02

2Aplicaţii 
cheie



Căutaţi 
probleme legate de 
temperatură punct 
cu punct?  

Fiecare termometru vizual cu infraroşu Fluke are o cameră digitală 
încorporată cu o hartă termică cu infraroşu suprapusă pentru a 
identifica instantaneu locul exact al problemei. 

CONCEPUTE PENTRU  
A VEDEA TOTUL

25 % hartă 
termică

50 % hartă 
termică

75 % hartă 
termică

Temperatură în punctul central (°C/°F)
Marcaje pentru punctele calde şi reci
Imagine digitală pentru context
Vedeţi clar că întrerupătorul 20 este supraîncărcat şi 
comunicaţi rezultatele.

Suprapunere hartă termică cu infraroşu

Punctele 
calde şi 
reci nu se 
mai pot 
ascunde
Termometrele cu 
infraroşu vizuale combină 
comoditatea unui 
termometru cu infraroşu 
cu focalizare şi declanşare 
cu analiza vizuală dată 
de harta termică cu 
infraroşu, pentru a vă oferi 
o imagine completă. 

Instrumentul 
potrivit
•	 Încape în buzunar
•	 Se încadrează în buget – preţul 

vă permite să vă echipaţi întreaga 
echipă

•	 Adecvat modului în care lucraţi 
– începeţi să lucraţi imediat ce îl 
scoateţi din cutie

Termometrele cu infraroşu 
tradiţionale sunt create 
pentru un singur scop 
— detectarea citirilor 
temperaturii printr-un 
singur punct.  
	 Dacă nu cunoaşteţi 
locaţia exactă în care 
să căutaţi, puteţi rata o 
problemă gravă sau pierde 
timp preţios căutând.


