
Sovellusohje

Energiankulutuksen 
valvonta avaa 

neljä ainutlaatuista 
mahdollisuutta 

1. �Keskuksen käytettävissä 
olevan kapasiteetin 
määrittäminen

Keskusta arvioidessaan 
sähköasentaja tarkistaa 
ensimmäisenä sen koon. 
Olennaista on asennettujen 
suojakatkaisinten määrä 
ja koko verrattuna tyhjien 
suojakatkaisinten paikkojen 
määrään. Tämän perusteella 
voidaan arvioida, kuinka 
paljon sähköä keskus käyttää. 
Keskus voi vaikuttaa kevyesti 
kuormitetulta, jos siinä on useita 
tyhjiä suojakatkaisinpaikkoja, 
vaikka se tosiasiassa on 
ylikuormitettu muiden 
katkaisinten suurten kuormien 
vuoksi. Toisaalta rankasti 
kuormitetulta vaikuttava keskus 
voi olla vain osittain kuormitettu, 
ja siinä voi olla runsaasti 
ylimääräistä kapasiteettia. 
Todellisen energiankulutuksen 
tarkistaminen poistaa arvailut ja 
säästää ylimääräisiltä kuluilta.       

2. �Energiansäästöjen 
tunnistaminen 

Sekä tehokuormat että laitokset 
ovat hyvin erilaisia. Joissakin 
paikoissa on toimintaa tauotta, 
kun taas toisissa toimintaa 
on vain tiettyinä aikoina. 
Tiedonkeruulaitteet luovat 
toimintatavoista taulukon, josta 
laitosten johtajat näkevät, milloin 
ja miten energiaa käytetään, ja 
voivat löytää parannuskohteita. 
Esimerkiksi ympäri 
vuorokauden käytössä olevaa 
ilmankäsittelylaitetta voidaan 
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todellisuudessa tarvita vain 
tiettyyn aikaan päivästä, kun tila 
on käytössä. Joissakin tapauksissa 
runsaasti energiaa kuluttavia 
prosesseja (kuten teollisen 
sähköuunin käyttöä) voidaan 
kenties siirtää ilta-aikaan, jolloin 
sähkönhinta on alhaisempi. 
Energiankulutuksen ajoittumista 
ja tapoja tarkkailemalla 
voidaan löytää tapoja vähentää 
energiankulutusta kytkemällä 
kuormia pois toiminnasta tai 
säätämällä käyttöaikatauluja.  

3. �Turvallisuusriskien 
dokumentointi

Ennen kuin teknikko voi 
liittää tiedonkeruulaitteen, 
hänen täytyy avata tai irrottaa 
kytkinten kotelot, moottorin 
ohjauskeskukset, keskukset, 
kytkintaulut ja muut kaapit, 
joita ei avata kovin usein 
niiden korkean jännitetason 
ja välttämättömän laitteiston 
virrankatkaisun vaativuuden 
vuoksi. Samalla on hyvä tilaisuus 
tarkistaa sähkölaitteiden 
turvallisuusriskit, joita on 
saattanut kehittyä ajan kuluessa, 
ennen kuin niistä aiheutuu 
vakavia ongelmia (esim. 

keskuksen sähkönsyötöstä 
vastaavien johdinten pahasti 
palanut eristys on merkki 
ylikuormituksesta), tai vakavat 
sähkösäädösten rikkomukset 
(esim. johtimille virtaa syöttävät 
virtapiirin sulakkeet ovat 
liian suuria). Varmista, että 
dokumentoit ja raportoit kaikki 
löydetyt ongelmat. 
Turvallisuusohje: teknikoiden 
on aina käytettävä asianmukaisia 
henkilönsuojaimia, ja heidän 
tulee noudattaa kaikkia 
turvamääräyksiä sähkökeskusten 
parissa työskennellessään.

4. �Lyhyiden työkatsausten 
tekeminen

Kuormitustutkimuksia tehdään 
usein, kun on erityistä tarvetta 
lisävirralle. Samalla kun 
tiedonkeruulaite määritetään 
tutkimuksen tekemistä varten, 
on hyvä tilaisuus hankkia 
lyhyt katsaus projektiin. 
Sähkönkulutuksen valvonnan 
lisäksi voi tarkistaa esimerkiksi 
uuden keskuksen mahdolliset 
sijainnit, asennusongelmat, 
projektin suorittamiseen 
tarvittavan ajan ja muita 
tarvittavia tietoja.




