
15 aplicaţii puternice 
pentru termometrul IR 
vizual de la Fluke

Detectaţi problemele instantaneu

Noile termometre IR vizuale de la Fluke combină confortul unui 
termometru cu măsurare punctuală cu avantajul vizual al unei 
camere cu infraroşu, creând o categorie de instrumente complet 
nouă.  

Obţineţi puterea de a vedea ceea ce măsuraţi în timp ce 
detectaţi probleme instantaneu şi accesibil. 

Fiecare termometru IR vizual de la Fluke are o cameră digitală 
încorporată, cu hartă termică suprapusă, pentru a identifica 
instantaneu locaţia exactă a problemei. 

CONCEPUTE PENTRU A VEDEA TOTUL

25 % hartă termică 50 % hartă termică 75 % hartă termică

Temperatură în punctul central (°C/°F)

Imagine digitală pentru context
Vedeţi clar că disjunctorul 20 este supraîncărcat  
şi comunicaţi rezultatele.

Suprapunere hartă termică

 
Nota aplicaţiei
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Imaginile ilustrate sunt imagini propriu-zise 
ale termometrelor IR vizuale de la Fluke. 
Echipamentul adecvat de protecţie personală 
se va purta tot timpul.

2. Putere motor supraîncălzit

Această imagine ilustrează un motor care 
poate fi supraîncălzit pe baza rezultatului 
măsurării în punctul central de 54,8 °C.  

Combinaţia între harta termică şi 
câmpul de vizualizare în spaţii înguste 
reprezintă un mod de orientare puternic 
când depanaţi şi comunicaţi celorlalţi 
reparaţiile necesare.

3. Inspecţie termică a lagărului

Termometrul IR vizual poate fi utilizat 
pentru a scana lagăre în vederea 
comparării citirilor temperaturilor cu 
inspecţiile trecute sau cu alte lagăre 
care funcţionează în condiţii similare. 
Stabilirea de repere de temperatură 
cu termometrul IR vizual Fluke poate 
deveni o parte importantă a regimului 
dvs. de întreţinere preventivă.

Scanaţi panouri electrice mari în câteva 
secunde pentru a găsi potenţiale defecte 
care generează căldură, precum conexiuni 
slăbite, dezechilibre şi suprasarcini. 

Observaţi cum termometrul IR vizual nu 
numai că indică un punct cald evident pe 
disjunctor, dar imaginea digitală indică şi 
locaţia exactă a potenţialei probleme. 

1. Disjunctor supraîncărcat

Complet digitalSuprapunere hartă termică

Complet digitalSuprapunere hartă termică
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Imaginile ilustrate sunt imagini propriu-zise 
ale termometrelor IR vizuale de la Fluke. 
Echipamentul adecvat de protecţie personală 
se va purta tot timpul.

5. Distribuţie inegală a căldurii în condensatorul AC

În acest condensator AC tipic, distribuţia 
inegală a căldurii pe rândul central poate 
indica o potenţială problemă. 

6. Inspecţia supapei termice de expansiune a compresorului

Harta termică vă permite să scanaţi 
rapid compresorul şi să determinaţi dacă 
supapa termică de expansiune (TXV) din 
stânga este rece, ceea ce indică faptul că 
este închisă. 

4. Amortizor pneumatic cu aer rece, posibil defectuos

Utilizaţi termometrul IR vizual pentru a 
vedea cât de bine funcţionează sistemul 
cu volum de aer variabil, prin scanarea 
aeratoarelor. Zona mai caldă din acest 
aerator, rece în mod normal, poate indica 
un amortizor cu aer rece defectuos.  

Complet digital

Complet digital

Suprapunere hartă termică

Suprapunere hartă termică

Complet digitalSuprapunere hartă termică



4  Fluke Corporation     15 aplicaţii puternice pentru termometrul IR vizual de la Fluke

Imaginile ilustrate sunt imagini propriu-zise 
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Utilizaţi termometrul IR vizual Fluke pentru 
a căuta conexiuni sau suprasarcini în 
demaroarele în combinaţie. Caracteristicile 
de alarmă ale termometrului VT04, cât şi 
suportul universal pentru trepied, vă pot 
ajuta să depanaţi problemele intermitente 
fără supraveghere.

8. Inspecţia termică a demaroarelor în combinaţie

Acest disjunctor principal controlează 
panoul de disjunctoare principal al 
departamentului IT al companiei. Un 
defect ar putea cauza întreruperea 
echipamentelor esenţiale ale centrului de 
date. 

Inspecţia termică a acestui disjunctor 
important indică faptul că există o 
distribuţie uniformă a căldurii, ceea ce 
înseamnă că totul pare în ordine.

9. Disjunctor principal pentru echipamente esenţiale

7. Compresor AC nefuncţional

Compresoarele din aceste imagini 
funcţionează pe un sistem cu 4 etaje. 
Compresorul de pe al doilea etaj 
părea rece, în timp ce celelalte trei 
compresoare din sistem păreau toate 
calde. Acest compresor trebuie inspectat 
mai amănunţit.

Compresor de pe al 2-lea etaj Unul dintre etajele operaţionale

Complet digitalSuprapunere hartă termică
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Condensatoarele de corecţie a factorului 
de putere devin de obicei calde când 
funcţionează corect. Un condensator 
defect va fi rece în comparaţie cu cele 
care funcţionează corect. 

11. Condensatoare de corecţie a factorului de putere

Dacă o fulie pare mai caldă decât vă 
aşteptaţi, ar trebui să inspectaţi cureaua 
pentru a vă asigura că nu a alunecat, 
nu este aliniată incorect sau deteriorată. 
O scanare rapidă cu harta termică 
de pe termometrul IR vizual vă poate 
ajuta să detectaţi rapid o schimbare 
de temperatură care poate necesita 
investigaţii mai amănunţite. 

12. Inspecţii preventive ale fuliilor şi curelelor

Identificaţi rapid sarcinile evidente 
dezechilibrate. În această imagine, 
siguranţele sunt conectate la un încălzitor 
de apă şi scenariul cel mai probabil 
este că cele două siguranţe din stânga 
sunt utilizate mai mult decât siguranţele 
din dreapta. Acest lucru poate indica 
o problemă cu termoplonjorul din 
încălzitorul de apă. Dacă acesta ar fi 
funcţiona într-o singură fază, ar putea 
indica faptul că siguranţa din dreapta 
poate fi arsă. Următorul pas este 
verificarea continuităţii siguranţei şi a 
sarcinilor de curent pe cele 3 faze.

10. Sarcină dezechilibrată în sursa de alimentare trifazică

Complet digitalSuprapunere hartă termică
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Imaginile ilustrate sunt imagini propriu-zise 
ale termometrelor IR vizuale de la Fluke. 
Echipamentul adecvat de protecţie personală 
se va purta tot timpul.

Această pardoseala încălzită a fost 
scanată pentru a verifica tiparul de 
căldură preconizat. Pentru cele mai bune 
rezultate, lăsaţi sistemul de încălzire 
oprit timp de 24 de ore pentru a se răci. 
Reporniţi sistemul şi scanaţi pardoseala 
pentru a verifica tiparul de căldură 
preconizat. 

Pentru a găsi potenţialele probleme în 
sistemele pe bază electrică, căutaţi puncte 
reci, care reprezintă anomalii în tiparul 
termic normal. Pentru sistemele hidronice, 
căutaţi puncte reci sau un punct cald care 
se extinde, care ar putea indica faptul că 
există scurgeri pe conducte.

14. Depanarea problemelor pardoselilor încălzite

Termometrul IR vizual Fluke vă poate ajuta 
să găsiţi o garnitură de fereastră ruptă 
sau deteriorată, care permite trecerea unui 
curent rece sau cald în jurul ferestrelor 
sau uşilor. 

15. Pierdere de căldură pe la ferestre şi uşi

Dacă un ventilator începe să se 
blocheze, este posibil ca lucrătorii din 
zona respectivă să nu observe acest 
lucru până când nu simt miros de ars. 
Totuşi, o scanare rapidă cu harta termică 
îmbinată dezvăluie zonele calde şi reci 
pentru a determina dacă ventilatoarele 
funcţionează corect. 

13. Monitorizarea mediului unui ventilator pentru

Complet digitalSuprapunere hartă termică

Complet digitalSuprapunere hartă termică

Complet digitalSuprapunere hartă termică

echipamentele de înaltă putere
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Pregătiţi-vă pentru succes
Urmaţi câţiva paşi simpli, care să vă ajute să 
depanaţi problemele apărute în cadrul aplicaţiilor 
pentru instalaţii.
• Purtaţi un echipament de protecţie personală, 

adecvat pentru mediul dvs., în conformitate 
cu protocoalele dvs. locale, naţionale şi 
corporative. Păstraţi întotdeauna o distanţă 
corespunzătoare faţă de echipamentele 
potenţial periculoase.

• Trebuie să aveţi acces direct la ţinta pe care o 
scanaţi. Poate fi necesară demontarea în jurul 
ţintei.

• Atunci când descoperiţi o potenţială problemă, 
prin utilizarea hărţii termice îmbinate, 
apropiaţi-vă pentru a efectua o măsurătoare a 
temperaturii în punctul central. 

• Trebuie să înţelegeţi modul în care 
caracteristicile materialului de suprafaţă, cum 
ar fi emisivitatea, pot influenţa citirile dvs. 

Software de raportare profesională SmartView™ inclus în 
pachet.  

Alarme de monitorizare automată disponibile pe modelul VT04.
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