
 
Toepassingsadvies

Tien redenen om een 
Fluke visuele 

infraroodthermometer 
aan te schaffen

Traditionele infra-
roodthermometer
Geoptimaliseerd voor 
éénpuntsmetingen.

Visuele 
infraroodthermometer
Het over elkaar heen leggen 
van digitale beelden en 
warmtebeelden stelt de 
exacte locatie van het 
probleem vast.

25% warmtebeeld 50% warmtebeeld 75% warmtebeeld

Overlay-functie voor infrarood-warmtebeelden

Digitaal beeld voor 
context
Zie duidelijk dat 
onderbreker 20 overbelast 
is en communiceer uw 
bevindingen.

Middelpuntstemperatuur  
(°C/°F)

De visuele infraroodthermometers van Fluke 
combineren het gemak van een spot-thermometer 
met het visuele voordeel van een infraroodcamera, 
zodat er een volledig nieuwe categorie instrumenten 
is ontstaan.

Fluke VT04  
visuele 
infraroodthermometer

Fluke VT02  
visuele 
infraroodthermometer

[ 1. Ontworpen om alles te zien ]
Elke visuele infraroodthermometer van Fluke heeft een ingebouwde 
digitale camera met overlay-functie voor infrarood-warmtebeelden, 
om onmiddellijk de exacte locatie van het probleem te bepalen.

[2. Met vertrouwen meten ]
Traditionele 
infraroodthermometers 
mogen dan wel betaalbaar 
en handig lijken, maar 
ze geven uitsluitend een 
gemiddelde temperatuur 
van een oppervlak 
aan. De Fluke visuele 
infraroodthermometer 
levert u het visuele beeld 
van exact dat wat u meet. 
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[ 3.	 Problemen  
	 onmiddellijk opsporen ]
Elimineer het tijdrovende uitvoeren van meerdere 
rastermetingen. Elke visuele infraroodthermometer 
van Fluke heeft een ingebouwde digitale camera 
met overlay-functie voor infrarood-warmtebeelden, 
om onmiddellijk de exacte locatie van het 
probleem te bepalen.

[ 5.	 Geen training nodig ]
De Fluke visuele infraroodthermometer is het 
perfecte eerstelijns instrument voor storingzoeken, 
het is mogelijk direct problemen op te sporen 
zonder dat training vereist is. In het voorbeeld is 
het duidelijk dat onderbreker 20 overbelast is, en 
dat verder onderzoek vereist is.

[ 6.	 Basisrichtlijnen  
vaststellen voor  
preventief onderhoud ]

Bewaak gedurende langere tijd de belangrijkste 
bedrijfsapparatuur door onder vergelijkbare 
bedrijfsomstandigheden te inspecteren, om 
mogelijke problemen tijdig op te sporen. De VT04 
biedt ook automatische bewaking met alarmen, 
zodat u beelden kunt registreren zonder dat u 
aanwezig hoeft te zijn. 

[ 4.	 Uw werk  
	 professioneel 
	 documenteren ]
Het opstellen van een professioneel rapport met 
de meegeleverde SmartView®-software is al even 
indrukwekkend als het instrument zelf. Com-
municeer eenvoudig problemen met anderen of 
documenteer reparaties die zijn uitgevoerd.

Warmtebeeld met basisrichtlijnen Warmtebeeld van een latere datum 
geeft aan dat verder mechanisch 
onderzoek is vereist.
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[ 7.	 Achterhaal problemen 
die u anders misschien 
niet had ontdekt ]

Bij deze typische AC-condensor ziet u in de 
middelste rij direct de ongelijke warmteverdeling, 
die op een probleem kan wijzen. Met een 
traditionele infraroodthermometer wordt dit vaak 
over het hoofd gezien.

[	8.	 Intermitterende 
problemen verhelpen ]

Met de automatische bewakingsfunctie van de 
VT04 kunt u intermitterende problemen opsporen 
en verhelpen die moeilijk te ontdekken zijn, 
bijvoorbeeld het opsporen van aansluitings- en 
overbelastingscondities in combinatiestarters. Stel 
het time-lapse-alarm in en registreer beelden in 
intervallen van 30 seconden tot 1 uur. De beelden 
worden opgeslagen op de meegeleverde SD-kaart. 

[	9.	Neem het overal mee 
naartoe ]

Veel infraroodcamera's claimen compact te zijn, 
maar de Fluke visuele infraroodthermometers zijn 
specifiek ontworpen om in uw zak te passen.
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[ 10.	Net zo veelzijdig als de problemen 
die u moet verhelpen ]

Met een paar eenvoudige stappen verhelpt u problemen in 
installatietoepassingen:
•	 Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw 

omgeving, volgens de lokale, nationale en bedrijfsprotocollen. 
Houd altijd voldoende afstand tot potentieel gevaarlijke 
apparatuur.

•	 Directe toegang tot het te scannen object. Mogelijk zult u de 
omgeving van het object moeten demonteren.

•	 Wanneer u met het gecombineerde warmtebeeld een mogelijk 
probleem hebt ontdekt, kunt u dichter bij het object komen voor 
een meting van de middelpuntstemperatuur. 

•	 Begrijp hoe de karakteristieken van het oppervlaktemateriaal 
zoals emissiviteit uw metingen kunnen beïnvloeden. 

Mogelijk defecte koude 
luchtdemper

Thermische inspectie 
van een poelie

Inspectie van 
hydronische 
vloerverwarming

Asymmetrische 
belasting in 
3-fasenvoeding

Oververhitte 
motoruitgang

Energieverlies rond 
venster

              Maak het pad vrij voor succes. 
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