
 
Brukertipsartikkel

Ti gode grunner til å 
kjøpe Flukes visuelle 

IR-termometer

Tradisjonelt  
IR-termometer
Optimalisert 
for målinger på 
enkeltpunkter

Visuelt  
IR-termometer
Digitalt bilde med 
varmekartoverlegg 
lokaliserer nøyaktig 
hvor feilen ligger.

25 % varmekart 50 % varmekart 75 % varmekart

Termisk varmekartoverlegg

Digitalt bilde for 
kontekst
Se tydelig at bryter 
20 er overbelastet, og 
kommuniser funnene dine.

Midtpunkts- 
temperatur (°C/°F)

Flukes visuelle IR-termometre kombinerer det  
praktiske i et punkttermometer med den visuelle  
fordelen til et infrarødt kamera, noe som skaper en 
helt ny verktøykategori.

Fluke VT04 
Visual IR 
Thermometer

Fluke VT02 
Visual IR 
Thermometer

[ 1. Utformet for å få med seg alt ]
Hvert eneste visuelle IR-termometer fra Fluke har et innebygd 
kamera med et termisk varmekartoverlegg for å kunne lokalisere 
feilen øyeblikkelig.

[ 2. Mål med sikkerhet ]
Tradisjonelle infrarøde 
termometre kan virke 
rimelige og nyttige, 
men de viser bare en 
gjennomsnittlig temperatur 
av et område. Med Flukes 
visuelle IR-termometer 
får du et visuelt bilde av 
nøyaktig det du måler. 
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[ 3. Oppdag problemer 	
	 umiddelbart ]
Bli kvitt den tidkrevende oppgaven å ta flere 
rutenettavlesninger. Hvert eneste visuelle 
IR-termometer fra Fluke har et innebygd kamera 
med et termisk varmekartoverlegg for å kunne 
lokalisere feilen øyeblikkelig.

[ 5. Krever ingen  
opplæring ]

Flukes visuelle IR-termometer er et ideelt 
feilsøkingsverktøy i felten og kan avdekke 
problemer rett ut av boksen, uten at det er 
nødvendig med opplæring. For eksempel er det 
tydelig at bryter 20 er overbelastet og krever 
ytterligere undersøkelser.

[	6. Etabler grunnlinjer  
for forebyggende  
vedlikehold ]

Overvåke driftskritisk utstyr over tid under 
kontroll ved lignende driftsforhold for å oppdage 
potensielle problemer tidlig. VT04 er også utstyrt 
med automatisk alarmovervåking slik at du kan ta 
bilder uten å være til stede. 

[ 4. Dokumenter arbeidet 
	 ditt på en profesjonell 	
	 måte]
Opprettelsen av en profesjonell rapport med den 
inkluderte SmartView®-programvaren er like 
kraftig som verktøyet i seg selv. Formidle problemer 
eller dokumentreparasjoner som har blitt gjort på 
en enkel måte.

Grunnlinjer for varmekartbilder Varmekartbilder tatt på et senere 
tidspunkt indikerer at ytterligere 
mekanisk inspeksjon er nødvendig.
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[ 7.	 Oppdag problemer du 
kan ha gått glipp av ]

I denne typiske klimakondenseren kan man raskt 
se den ujevne varmefordelingen i midtraden, 
noe som kan tyde på et potensielt problem. 
Dette kunne lett blitt oversett med et tradisjonelt 
IR-termometer.

[	8.	 Feilsøk periodiske  
problemer ]

Den automatiske funksjonen for overvåking i 
VT04 lar deg feilsøke periodiske problemer 
som kan være vanskelig å oppdage, som å se 
etter tilkoblinger eller overbelastningsforhold i 
kombinasjonsstartere. Angi tidsintervallalarm, og 
ta bilder med 30 sekunders til én times intervaller. 
Bildene blir lagret på det medfølgende SD-kortet. 

[ 9. Ta det med overalt ]
Mens mange infrarøde kameraer hevder å være 
kompakte, er Flukes visuelle IR-termometre 
spesielt utformet for å få plass i lommen.
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[ 10.	Like allsidig som problemene du vil feilsøke ]

Følg noen enkle trinn som vil hjelpe deg med å feilsøke 
problemer til anleggsbruk:
•	 Bruk egnet verneutstyr til miljøet, i henhold til regler lokalt, 

nasjonalt og innad i selskapet. Hold alltid riktig avstand til 
potensielt farlig utstyr.

•	 Sørg for direkte tilgang til målet du undersøker. Det kan være 
nødvendig å demontere noe rundt målet.

•	 Når du har funnet et potensielt problem med det blandede 
varmekartet, skal du bevege deg nærmere for å ta en 
temperaturmåling ved midtpunktet. 

•	 Forstå hvordan egenskaper ved materialoverflaten, som 
strålingsevne, kan påvirke målingene. 

Potensielle feil i 
kaldluftspjeld

Termisk kontroll  
av remskiver

Kontroll av vannbåren 
gulvvarme

Ubalansert belastning i 
trefasetilførsel

Overopphetet 
motoreffekt

Energitap rundt vindu

Sett deg i posisjon til suksess. 
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