
 
Nota aplicaţiei

Zece motive pentru a 
cumpăra un termometru 

IR vizual Fluke

Termometrul 
IR tradiţional
Optimizat pentru 
măsurarea într-un 
singur punct.

Termometru IR vizual
Imaginea digitală cu 
hartă termică suprapusă 
detectează locaţia 
exactă a problemei.

25 % hartă  
termică

50 % hartă 
termică

75 % hartă 
termică

Hartă termică suprapusă

Imagine digitală pentru 
context
Vedeţi clar că 
întrerupătorul 20 este 
supraîncărcat şi comunicaţi 
rezultatele.

Temperatura 
punctului central (°C/°F)

Noile termometre IR vizuale de la Fluke combină confortul unui ter-
mometru cu măsurare punctuală cu avantajul vizual al unei camere 
cu infraroşu, creând o categorie de instrumente complet nouă.

Termometru 
IR vizual 
Fluke VT04

Termometru 
IR vizual Fluke 
VT02

[ 1. Concepute pentru a vedea totul ]
Fiecare termometru IR vizual de la Fluke are o cameră digitală 
încorporată, cu hartă termică suprapusă, pentru a identifica 
instantaneu locaţia exactă a problemei.

[ 2. Măsuraţi cu încredere ]
Termometrele tradiţionale 
cu infraroşu par a fi 
convenabile şi avantajoase 
ca preţ, dar acestea arată 
numai o temperatură 
medie a unei zone. 
Termometrul IR vizual de 
la Fluke vă oferă imaginea 
vizuală exactă a ceea ce 
măsuraţi. 
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[ 3.	 Detectaţi problemele 
instantaneu ]

Eliminaţi sarcinile plictisitoare de efectuare a 
citirilor pe mai multe grile. Fiecare termometru 
IR vizual de la Fluke are o cameră digitală 
încorporată, cu hartă termică suprapusă, pentru a 
identifica instantaneu locaţia exactă a problemei.

[ 5.	 Nu este necesară 
instruirea ]

Termometrul IR vizual de la Fluke este o unealtă 
ideală de depanare de primă linie, care poate 
releva problemele imediat ce este scos din cutie, 
fără a fi necesară instruirea. De exemplu, este 
evident că întrerupătorul 20 este supraîncărcat, 
fiind necesare investigaţii ulterioare.

[ 6.	 Stabiliţi nivelurile de 
referinţă pentru între-
ţinerea preventivă ]

Monitorizaţi în timp echipamentele critice pentru 
activitate, în timp ce le inspectaţi în condiţii 
similare de funcţionare, pentru a identifica 
potenţialele probleme încă de la început. VT04 
oferă şi monitorizarea prin alarmă automată, 
pentru a vă permite să capturaţi imaginile fără a fi 
supravegheat. 

[ 4.	 Documentaţi în mod 
profesionist activitatea 
dvs. ]

Realizarea unui raport profesional cu software-ul 
inclus Smartview® este la fel de puternică ca 
şi instrumentul în sine. Comunicaţi cu uşurinţă 
problemele sau documentaţi reparaţiile care au fost 
realizate.

Imaginea hărţii termice cu nivelul 
de referinţă

Imaginea hărţii termice, făcută la 
o dată ulterioară, indică faptul că 
sunt necesare mai multe inspecţii 
mecanice
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[ 7.	 Descoperiţi probleme 
pe care este posibil să 
le fi omis ]

În acest condensator tipic în curent alternativ 
puteţi vedea rapid distribuţia inegală a căldurii pe 
rândul central, ceea ce poate indica o potenţială 
problemă. Acest lucru ar putea fi omis cu uşurinţă 
la utilizarea unui termometru IR tradiţional.

[ 8.	 Depanaţi problemele 
intermitente ]

Caracteristica de monitorizare automată a 
modelului VT04 vă permite să depanaţi problemele 
intermitente care pot fi dificil de descoperit, 
cum ar fi căutarea condiţiilor de conexiune sau 
suprasarcină la demaroarele în combinaţie. Setaţi 
alarma cu timp de aşteptare şi capturaţi imagini 
în intervale pornind de la 30 de secunde la 1 oră. 
Imaginile sunt salvate pe cardul SD inclus. 

[ 9.	 Luaţi-l peste tot cu dvs. ]
În timp ce multe camere cu infraroşu susţin că sunt 
compacte, termometrele IR vizuale de la Fluke sunt 
proiectate special pentru a încăpea în buzunar.
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[ 10.	La fel de versatile ca şi problemele 
pe care sunteţi solicitaţi să le depanaţi ]

Urmaţi câţiva paşi simpli, care să vă ajute să depanaţi problemele 
apărute în cadrul aplicaţiilor pentru instalaţii.
•	 Purtaţi un echipament de protecţie personală, adecvat pentru 

mediul dvs., în conformitate cu protocoalele dvs. locale, 
naţionale şi corporative. Păstraţi întotdeauna o distanţă 
corespunzătoare faţă de echipamentele potenţial periculoase.

•	 Trebuie să aveţi acces direct la ţinta pe care o scanaţi. Poate fi 
necesară demontarea în jurul ţintei.

•	 Atunci când descoperiţi o potenţială problemă, prin utilizarea 
hărţii termice îmbinate, apropiaţi-vă pentru a efectua o 
măsurătoare a temperaturii în punctul central. 

•	 Trebuie să înţelegeţi modul în care caracteristicile materialului 
de suprafaţă, cum ar fi emisivitatea, pot influenţa citirile dvs. 

Amortizor pneumatic 
cu aer rece, posibil 
defectuos

Inspectarea termică 
a roţii de transmisie

Inspectarea căldurii 
hidraulice prin 
pardoseală

Sarcină dezechilibrată 
în sursa trifazică

Puterea motorului 
supraîncălzit

Pierdere de energie în 
jurul ferestrei

	             Pregătiţi-vă pentru succes 
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