
TB5010
非非浸浸漬漬/ロロンンググベベーークク/ロローースストトププロロセセスス

IP等級： IP65
高さ： 100mm
幅： 219mm
長さ： 393mm
重量： 6.0kg
ヒートシンク： TB1001(1.0kg)

温度 -100 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
-150 °F 200 °F 300 °F 400 °F 475 °F

持続時間（時間） - 10 5.5 3.75 2.5
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食食品品温温度度トトララッッカカーー

耐耐熱熱ケケーースス

すべての食品加工プロセスが同じわけではなく、それぞれのプロセスにはスペース、温度、持続時

間、または環境（スチーム、浸水または浸油）等、様々な条件があります。このため、食品温度ト

ラッカーには各プロセスに適した耐熱ケースが必要です。耐熱ケースのラインナップは比較的短時

間で耐水•耐油性が必要なフライ等に適したものや長時間にわたって高温の製パンプロセス等幅広

い条件に対応できるように揃っております。どの耐熱ケースも、最高水準の技術を使用し、最高の

パフォーマンスを最小重量と最小サイズで実現いたします。

TB5011
非非浸浸漬漬/ロロンンググベベーークク/ロローースストトププロロセセスス

IP等級： IP65
高さ： 40mm
幅： 195mm
長さ： 384mm
重量： 3.0kg
ヒートシンク： - 

温度- -100 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
-150 °F 200 °F 300 °F 400 °F 475 °F

持続時間（分） - 150 60 40 35

TB5016
ヘヘビビーー型型//防防水水//ハハムム調調理理//冷冷凍凍

IP等級： IP67
高さ： 120mm
幅： 206mm
長さ： 401mm
重量： 6.3kg
ヒートシンク： TB1001 x 2 (2 x 1.0kg)

温度                  100°C 150 °C 200 °C 250 °C 300ºC
200 °F 300 °F 400 °F 475 °F 575ºF

持続時間（時間） 17.0 8.0 5.0 4.0 3.0
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TB5009
非非浸浸漬漬/シショョーートトベベーークク/ロローースストトププロロセセスス

IP等級： IP65
高さ： 60mm
幅： 204mm
長さ： 394mm
重量： 4.4kg
ヒートシンク： 不適用

温度 -100 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
-150 °F 200 °F 300 °F 400 °F 475 °F

持続時間（時間)                 1.5 3.0 1.75 1.25 1.0



耐熱ケーストレイ － TB9772
（ドライブピン付き)

吊フック － TB9800 ボックススパナ － SC1157

付付属属品品

TB5817

浸浸漬漬/圧圧力力調調理理ププロロセセスス

IP等級： IP67
高さ： 105mm
幅： 150mm 
長さ： 360mm
重量： 6.3kg
ヒートシンク： TB1001 x 2 (2 x 1.0kg)
圧力： 2バール

熱電対つまみねじTB9763
温度 -100 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

-150 °F 200 °F 300 °F 400 °F 475 °F

持続時間（時間） - 14 7.5 4.5 3.5

TB5816
浸浸漬漬/ロロンンググフフラライイ/ススチチーームム調調理理ププロロセセスス

IP等級： IP67
高さ： 65mm
幅： 240mm
長さ： 393mm
重量： 5.3kg
ヒートシンク： TB9707 x 2 (2 x 0,4kg)
オプショナルコンベアドライブピンTB9704A x2
熱電対つまみねじTB9763

温度- -100 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
-150 °F 200 °F 300 °F 400 °F 475 °F

空気中の持続時間（時間） - 6.5 3.5 2.5                1.75
水/油中の持続時間（時間） - 3 1.5 1 0.75

TB5815

浸浸漬漬/シショョーートトフフラライイ/ススチチーームム調調理理ププロロセセスス

IP等級： IP67
高さ： 40mm
幅： 178mm
長さ： 398mm
重量： 3.1kg
ヒートシンク： 不適用

オプショナルコンベアドライブピンTB9704A x2
熱電対つまみねじTB9763

温度 -100 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
-150 °F 200 °F 300 °F 400 °F 475 °F

空気中の持続時間（分） 37 120 60 45 40
水/油中の持続時間（分） - 60 30 22 20

設備運送のために傾斜

のあるメッシュベルト

アプリケーションで使

用される耐熱ケースト

レイ。浸漬式耐熱ケー

ス用ボックススパナ製品の継続改良の

ため、仕様は予告なく

変更されることが

ございます。
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製品の継続改良のため、仕様は予告

なく変更されることがあります。
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