
Enregistreur de données Q18
le coeur du système de mesure de température

La gamme d’enregistreurs de données Q18 de Datapaq 
a été conçue à l’aide des dernières technologies 
d’assemblage électronique miniaturisé. Ces 
enregistreurs, polyvalents et dotés d’une résolution 
élevée, permettent de réaliser des relevés rapidement, 
avec une précision exceptionnelle. L’enregistreur Q18, 
destiné aux procédés thermiques de durée courte ou 
moyenne, existe dans différentes configurations (4 à 12 
canaux d’entrée de thermocouples de type K).

•	 Prise	en	charge	de	12	thermocouples	maximum	pour	des	relevés		
plus	rapides,	plus	précis	et	plus	fiables

•	 Les	données	de	traitement	sont	communiquées	à	votre	ordinateur		
en	quelques	secondes	au	moyen	d’une	connexion	USB	directe

•	 Le	système	de	télémesure	radio	pour	conditions	extrêmes	permet		
la	visualisation	instantanée	des	données	de	profil,	alors	même	que		
le	système	Datapaq®	est	embarqué	dans	le	process.

L’enregistreur	de	données	Q18	de	Datapaq	dispose	de	la	puissance	et	de	la	
flexibilité	nécessaires	pour	réussir	le	profil	des	processus	thermiques	d’une	large	
gamme	d’applications	industrielles.

FACILITÉ D’UTILISATION
La	gamme	Q18	conserve	les	indicateurs	d’état	et	les	boutons	d’arrêt	et	de	
démarrage	habituels	qui	sont	communs	à	tous	les	enregistreurs	de	données	de	
températures	de	Datapaq.

PRÊT À L’EMPLOI À TOUT MOMENT
L’enregistreur	Q18	est	équipé	d’une	pile	NiMH	et	de	circuits	de	charge	rapide	et	
intelligent.	Ces	derniers	permettent	aux	utilisateurs	de	laisser	l’enregistreur	sous	
tension	en	permanence	sans	risquer	d’endommager	la	pile.

RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ
La	vitesse	de	l’échantillonnage	et	la	capacité	de	mémoire	élevée	disponible	
pour	les	relevés,	permettent	la	capture	de	grandes	quantités	de	données.	Dans	
un	souci	de	gain	de	temps,	seules	quelques	secondes	sont	nécessaires	pour	
transférer	ces	données	sur	un	ordinateur	à	l’aide	d’une	interface	USB	haut	débit.	
En	outre,	l’enregistreur	peut	être	fourni	avec	l’option	de	télémesure	radio.

TÉLÉMESURE RADIO
L’option	de	télémesure	radio	vous	permet	d’afficher	les	données	sur	l’écran	
de	l’ordinateur	à	mesure	que	le	procédé	s’exécute.	L’enregistreur	fourni	avec	
cette	option	contient	un	transmetteur	radio	intégré,	conçu	pour	les	conditions	
extrêmes.	L’ordinateur	est	équipé	d’un	système	de	réception	USB	tandis	que	le	
logiciel	d’analyse	Insight	de	Datapaq	contrôle	la	configuration.

UN ENREGISTREUR Q18 POUR CHAQUE PROCEDE
L’enregistreur	Q18	est	disponible	en	plusieurs	modèles,	de	dimensions	
différentes	et	chaque	modèle	possède	une	gamme	de	boucliers	thermiques.	Vous	
pouvez	ainsi	choisir	l’enregistreur	de	données	le	mieux	adapté	aux	exigences	de	
votre	procédé.

FLEXIBILITÉ
La	puissance	et	la	flexibilité	de	l’enregistreur	Q18	lui	permettent	de	réaliser	
des	profils	pour	de	nombreux	procédés	thermiques	industriels,	notamment	
l’assemblage	et	l’intégration	électronique,	la	fabrication	de	revêtements	en	poudre	
et	en	peinture	et	le	traitement	thermique	des	métaux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Intervalle d’échantillonnage de	0,05	seconde	à	10	minutes
Précision ±0,5	ºC
Résolution 0,1	ºC
Température interne maximale  
de fonctionnement 85	ºC
Plage de températures de	-150	ºC	à	1370	ºC
Mémoire 18	000	entrées	par	canal	(6	canaux	actifs)
Début de la collecte de données Boutons	de	démarrage	et	d’arrêt	ou	déclenchement		
	 selon	l’heure	ou	la	température
Pile NiMH	rechargeable
Thermocouples Type	K

ENREGISTREUR 
DE DONNÉES

RÉFÉRENCE HAUTEUR LARGEUR LONGUEUR NOMBRE DE
CANAUX

OPTION DE 
TÉLÉMESURE RADIO

DQ1812 20	mm 60	mm 237	mm 12	

Les	systèmes	de	profil	de	
températures	Q18	peuvent	
être	définis	pour	utiliser	
l’option	de	télémesure	radio.	

Un	transmetteur	personnalisé	
conçu	pour	les	conditions	
extrêmes	est	placé	à	
l’intérieur	de	l’enregistreur	de	
données	afin	de	transmettre	
les	lectures	en	temps	réel	vers	
un	récepteur	connecté	à	un	
ordinateur	grâce	à	un	câble	
USB.

DQ1810 20	mm 60	mm 221	mm 10

DQ1860 11,7	mm 106	mm 150	mm 6

DQ1862 20	mm	 57	mm 165	mm 6

DQ1861 11,7	mm 60	mm 301	mm 6

DQ1863 11,7	mm 131	mm 111	mm 6
Ne	supporte	pas	la	télémesure	
par	radiofréquence.

DQ1800 11,7	mm 106	mm 150	mm 6

Ne	supporte	pas	la	télémesure	
par	radiofréquence.DQ1840  9	mm	 85	mm 210	mm 4

DQ1850 11,7	mm	 85	mm 215	mm 10 Cet	afficheur	peut	être	
utilisé	avec	le	TM21	pour	
bénéficier	de	la	télémesure	
par	radiofréquence.
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