
Furnace Tracker®

para Hornos de Recalentamiento de Palanquillas

El sistema de monitoreo Furnace Tracker® de DATAPAQ® trae a usted la más reciente 
tecnología para obtener perfiles de temperatura precisos y completos de su 
palanquilla mientras se encuentra dentro de un horno de recalentamiento.

El sistema se monta en una “horquilla” especial soldada a la palanquilla y viaja con el 
producto al que se monitoreará la temperatura real a través del horno rotatorio o de 
viga caminante. 

Pueden ser monitoreados procesos de recalentamiento de palanquillas por 5 horas 
o más, con temperaturas de hasta 1300°C (2372°F). El sistema Furnace Tracker 
monitoreará hasta 20 termopares colocados a diferentes distancias a lo largo de la 
palanquilla y a profundidades específicas dentro de la palanquilla. Esto le asegura 
que obtendrá la máxima información de temperatura de la prueba.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

   Barrera térmica de baja altura y ancho – para minimizar problemas de carga
   Alta capacidad térmica para enfrentar paros en el tren de laminado 
   Incorpora tecnologías avanzadas de DATAPAQ:  
“Fase evaporativa” para larga duración térmica
“Placa flotante” para mínima distorsión de la barrera

   Hecho de robusto acero inoxidable de alto grado para soportar altas temperaturas
   10 o 20 termopares (para máxima información)
   Opción de telemetría por Radiofrecuencia (RF) para 
monitoreo del proceso en tiempo real

VENTAJAS DEL SISTEMA

   Conocimiento real de las temperaturas del producto le permiten 
configurar las condiciones óptimas del horno de recalentamiento 
– ahorre en el uso de energía o incremente la producción

   La capa de escamas puede ser minimizada para 
incrementar el rendimiento del molino

   Se puede identificar el calentamiento no uniforme que causa excentricidad en tubos
   Proporciona información vital para la verificación de 
los modelos matemáticos del horno

   Se identifican con rapidez áreas problema del horno (puntos calientes y fríos)
   2 estilos de registradores para operación dedicada con 10 y 20 canales
   20 canales de termopares de carga frontal, para facilidad de uso y configuración
   Una solución completa: barrera térmica, registrador de datos, software 
para análisis, termopares y diagramas de configuración y guías

   Puesta en marcha en sitio con soporte mundial

Sistema Furnace Tracker para hornos de 
recalentamiento de palanquillas

Sistema Furnace tracker en un horno rotatorio

Registrador de datos DATAPAQ TP3



BARRERAS TÉRMICAS

Número de modelo TB4066 TB4203 TB4127
Dimensiones  
La x An x Al

550 × 250 × 250 mm
21.65 × 9.85 × 9.85 "

670 × 350 × 250 mm
26.37 × 13.77 × 9.85 "

590 × 450 × 360 mm
23.22 × 17.7 × 14.17 "

Duración a  
1250 °C / 2282 °F

3.5 horas 5 horas 8 horas

Peso lleno 25.5 kg / 56.2 lb 35 kg / 77 lb 54 kg / 119 lb
Nota: Otros modelos disponibles, comuníquese con DATAPAQ para más detalles.

TERMOPARES
Los termopares suministrados con el sistema son tipo K con aislamiento mineral de acuerdo a 
especificaciones ANSI MC 96.1 (Límites Especiales de Error). Estos cuentan con una funda exterior 
especial para alta temperatura.
Número de parte 	 PA076X – donde la “X” denota la longitud en metros (pies) de 1 a 9 m  
		  (3.3 a 29.5 pies) p.ej. PA0761 = 1 metro (3.3 pies) de longitud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. �	 Programe el registrador de datos
2. �	 Instale el registrador de datos en el sistema de protección térmica sobre la palanquilla
3. �	 Coloque la palanquilla de prueba dentro del horno
4. 	 Retire el registrador de datos
5. �	 Analice la información

CÓMO TRABAJA1
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REGISTRADOR DE DATOS

Número de Modelo TP3116 TP3136
Rango de temperatura -100 °C a 1370 °C  (-148 °F a 2498 °F)
Conectividad USB o Bluetooth®

Max. Temperatura de Operación 110 °C (230 °F)
Capacidad de memoria 3.2 millones de puntos de datos* 3.6 millones de puntos de datos*
Número de canales 10 20
Intervalo de muestreo 0.3 seg – 50 min sin telemetría

1 seg - 50 min con telemetría RF
Precisión del Registrador ±0.3 °C (±0.5 °F)
Batería Litio AA reemplazable
Vida de la batería Intervalo de muestreo 1 min

100°C (212°F) = 500 horas
Intervalo de muestreo 1 min
100°C (212°F) = 450 horas

Tipo de Termopar K (otros tipos disponibles)
*Nota que la memoria puede estar limitada por restricciones en la vida de la batería.

Registrador de datos DATAPAQ TP3116

Sistema DATAPAQ Insight™ 

Registrador de datos DATAPAQ TP3
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Worldwide Service  
Fluke Process Instruments offers services, including repair and 
calibration. For more information, contact your local office.
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