
Furnace Tracker® 

Software de Investigación de Uniformidad de Temperatura Insight™ -  
Lo Bueno Es Ahora Mejor Que Nunca

Confirme que su horno está en conformidad con la nueva AMS 2750E y  CQI-9.
El Software Insight™ de Investigación para Furnace Tracker® de DATAPAQ® confirma 
la conformidad con todas las especificaciones requeridas, más otras características 
adicionales que hacen fácil lograr la conformidad.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

REQUERIMIENTOS AMS 2750E Y CQI-9

   Configuración guiada por Asistentes para Factores de 
Conexión del Registrador – configure los factores y guárdelos 
para una fácil aplicación en investigaciones futuras; indicaciones 
lo guían para que realice este paso requerido.  
   Aplique factores de corrección desde la memoria del 
registrador – ahorre tiempo y evite errores por el usuario
   Rastreo de uso del termopar – le permite monitorear la duración, 
temperatura y número de veces que los termopares han estado en uso
   Calcular estabilidad – alarma de rebase y tres alertas seleccionables le indican 
cuando se ha alcanzado la estabilidad – ahorre tiempo en las investigaciones
   Documentación completa para AMS 2750E y CQI-9  – un reporte completo 
con un solo clic ahorra tiempo mientras que se mantiene la consistencia
   Protección por Contraseña – cumple los estándares de seguridad requeridos
   Importación desde el Portapapeles – Importe con facilidad datos 
de control del termopar hacia el Paqfile de la investigación
   Pistas de Auditoría Completas – Traceabilidad de los datos garantizada
   Redondeo ASTM E29 - Insight aplica el redondeo de acuerdo 
con ASTM E29 para dar cumplimiento total con la revisión E

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

   Controlando la especificación – cree especificaciones 
dependiendo de sus necesidades
   Identificación de puntos más calientes y más fríos – una indicación 
visual instantánea de los puntos más calientes y más fríos del horno 
se resaltan tanto en la pantalla como en el reporte impreso
   Datos de tiempo de recuperación – provee de un cálculo automático del 
tiempo entre el primer y último termopar entrando en la banda de tolerancia baja
   Restricción de intervalos de presentación – permite al usuario 
imprimir intervalos más largos para obtener un reporte más corto
   Imprimir como PDF – compartir los datos del reporte 
de investigación fácil y eficientemente

   Capacidad de múltiples corridas y múltiples eventos – perfile 
múltiples hornos y cambie tasas de muestreo en una corrida

PAQUETE DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DEL REGISTRADOR

   Compruebe las precisiones de su registrador en casa – imprima certificados  
de calibración

   Ideal para usuarios TUS donde las calibraciones trimestrales son obligatorias
   Una solución completa: software y hardware dedicado

Operación guiada por Asistentes

Imágenes de sondas genéricas o  
seleccionadas por el usuario

Cambio instantáneo de idioma



Alarmas y alertas en tiempo real

Rastreador de uso de termopares

Imprime reportes en PDF instantáneamente

Asistente para reportes de seguimiento de auditoria

Plantillas 3D para una ubicación más 
sencilla de las sondas

Descarga y aplicación de factores de corrección directamente 
desde el registrador de datos

FUNCIONES CLAVE

EMEA 
Cambridge, UK 
Tel: +44 1223 652 400 
sales@flukeprocessinstruments.co.uk
Americas 
Salem, NH USA 
Tel: +1 425 446 6780 
sales@flukeprocessinstruments.com

China 
Beijing, China 
Tel: +86 10 6438 4691  
sales@flukeprocessinstruments.com.cn
Asia East and South 
India Tel: +91 22 2920 7691 
Singapore Tel: +65 6799 5596  
sales.asia@flukeprocessinstruments.com

Worldwide Service  
Fluke Process Instruments offers services, including repair and 
calibration. For more information, contact your local office.
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