
Furnace Tracker®

Insight™ Software - Simple y Poderoso

Nuevamente Datapaq® define un nuevo estándar en software para perfilado de 
temperaturas. Diseñado para usuarios a todos niveles, el software Insight™ para 
Furnace Tracker se inicia en modo de asistente y guía al usuario a través de la 
configuración básica para un perfil de horno – análisis básico y operación para 
operadores de línea; análisis avanzado y protección por contraseña para el usuario 
avanzado e ingenieros.

Los paquetes Insight recientes incluyen nuevas características para hacer del 
perfilado algo más fácil aún y el análisis de datos más claro: cambio de lenguaje, 
soporte OLE, servicio de diagnósticos remotos para el registrador de datos y 
plantillas de productos en 3D son sólo algunas de estas nuevas características.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

EL PErFILaDO DE TEmPEraTuras NuNca FuE más FácIL 

   El asistente del Insight™ lo guía paso a paso a través de todas las 
funciones de perfilado de uso frecuente; tiempo de entrenamiento 
y configuración se reducen significativamente

   Abra múltiples Paqfiles y compare datos de una 
corrida con la otra de manera instantánea

   Las Pestañas de Análisis aparecen en la parte inferior de la pantalla (similar 
a Microsoft® Excel) para facilitar las siguientes funciones: máx/min, tiempo a 
temperatura, pendientes de elevación/caída, diferencia de picos, investigación 
de uniformidad de temperatura, visualización de datos y alarmas

   Configure archivos de proceso con el horno, información del 
producto y recetas con la ayuda del asistente; estos detalles son 
guardados y pueden ser modificados en cualquier momento

   Ayuda En Pantalla – cada pantalla cuenta con un botón de ayuda sensible al 
contexto que lo llevará directamente a la categoría de ayuda para esa función

   Configure su propio sistema de alarma para alertarlo 
cuando el proceso esté fuera de especificaciones

INvEsTIguE ráPIDa y FácILmENTE sIN INTErruPcIóN

   Investigue continuamente el horno durante la producción 
sin necesidad de apagarlo para enfriamiento

   Termopares calibrados colocados estratégicamente en el horno garantizan 
que las temperaturas ajustadas están dentro del “rango de trabajo”

   Cálculos automáticos durante la investigación confirman la uniformidad del horno
   Los resultados obtenidos pueden ser fácilmente 
impresos o ser conservados en un archivo

   Registro de auditoría sobre los datos asegura la validez, y le da a los usuarios 
la certeza adicional de que los resultados no han sido manipulados

Operación con asistentes para todo nivel 
de usuarios

Texto de ayuda cuando usted lo necesita

Telemetría Bluetooth® de corto alcance con 
múltiples registradores



PODErOsO sOFTwarE Para EL usuarIO ExPErImENTaDO 

   Telemetría – utilizando transmisión por RF, o cableada – usted puede 
ver lo que está ocurriendo dentro del horno ¡en tiempo real!

   Recordatorio de Calibración le permite saber cuando su registrador 
debe ser calibrado – importante para la traceabilidad con ISO9000

   Mascarilla de la Curva de tolerancia/referencia, importación/exportación 
avanzada de datos, archivos de proceso mejorados, y reportes a la medida

   Los datos pueden ser exportados a Microsoft® Excel/
Word y también pueden ser importados

   Los archivos son fácilmente localizados y enviados por correo electrónico 
   Todos los archivos Paqfiles de versiones anteriores, 
se leen fácilmente con el software Insight

   Convierta a PDF y comparta los reportes de manera fácil con cualquiera

NuEvas caracTErísTIcas

   Cambio de idioma del software en Insight
   Diagnósticos del registrador – envía información de diagnóstico del 
registrador de datos hacia el departamento de servicio de DATAPAq 
para una respuesta rápida sobre problemas en campo

   Comunicaciones Bluetooth® - capacidades de restablecimiento / 
descarga y capacidad de telemetría inalámbrica de corto alcance

   Descargue información de calibración de su registrador – 
aplique factores de corrección e imprima certificados de 
calibración directamente de la memoria del registrador

   Seguimiento del uso de los termopares –para rastrear 
el número de usos y duraciones

   Representación exacta en 3D del dispositivo posicionador de las sondas de 
investigación sobre como está exactamente en el posicionador real para claridad

   Disparos de paro le permiten al usuario detener el 
registrador por tiempo, fecha o temperatura

   Desactivación de los botones de paro durante una corrida 
– ideal para aplicaciones con presión y vacío 

   Manuales del producto suministrados en PDF con cada copia 
de Insight – facilidad de acceso/sin manuales perdidos

   Soporte para OLE para control de procesos (OPC) – utilice los datos 
usando una fuente externa como un controlador del horno
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Worldwide Service  
Fluke Process Instruments offers services, including repair and 
calibration. For more information, contact your local office.
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