
ファーネストラッカーⓇ

ビレットリヒート炉用温度測定システム

DATAPAQⓇビレットリヒート炉用温度測定システムは、最新技術によって再加熱炉における
ビレットの温度プロファイルを正確かつ広範囲に渡って測定できます

システムはビレットに溶接されたサポートフレームに搭載することで、製品と一緒に移動し
ながら回転炉床炉又はウォーキングビーム炉全体に渡って製品の真の温度を測定します。

最大1300℃×5時間以上のビレットリヒートプロセスを測定できます。ビレットに沿って最
大20本の熱電対を様々な場所や特定深さに取付けることで測定します。この測定により、
最大限の温度情報を取得することを保証します。

温度プロファイリングで世界をリード

システムの特徴

   耐熱ボックスのサイズが小さい — 入口/出口等におけ
る寸法制限の問題を最小限にします。
   圧延機による停止時間にも対応できる耐熱性能があります。
   長時間の使用を可能にする“段階的蒸発”や水冷ジャケットの歪みを最小限
に抑える“フローティングプレート”は、DATAPAQ独自の先進技術です。
   頑丈な高級ステンレス製ですので、高温でも使用可能です。
   10本、または最大20本の熱電対を使用できます。
   オプションとして、リアルタイムに温度を測定できる無線周
波数（RF）遠隔測定もご利用いただけます。

システムのメリット

   製品の正確な温度を確認することによって、炉の最適な条件を設定でき
ますので、エネルギー使用量の節約や生産性の向上に役立ちます。
   スケール層を最小化することで、圧延機の生産量を向上できます。
   チューブの偏心を引き起こす不均一な加熱を発見できます
   数学的炉モデルを検証するための重要な情報を提供します
   炉の問題点（ホットとコールドスポット）を迅速に発見します
   10点又は20点用の2種類のロガーをご用意しております。
   使いやすさと簡単なセットアップを追及した結果、20点でも全て前面
（同じ側面）に熱電対を接続するロガーを採用しています。
   耐熱ボックスやデータロガー、分析ソフトウェア、熱電対だけでなく、セットア
ップ図面や取扱説明書を含め、完全なパッケージでご提供いたします。
   現地での試運転を含めたグローバルなサポートをご提供いたします。

ビレットリヒート炉用ファーネストラッカー
システム

回転炉床炉用ファーネストラッカーシステム

DATAPAQ TP3 データロガー



データロガー
型番 TP3116 TP3136
温度範囲 -100 °C — 1370 °C
PCとの接続 USB又はBluetooth®
最大動作温度 110 °C
メモリ容量 3,200,000データ* 3,600,000データ*
チャネル数 10 20
サンプリング間隔 0.3秒 – 50分 遠隔測定なし

1 秒 – 50 分 RF遠隔測定 
ロガー精度 ±0.3 °C
バッテリー 交換式リチウム電池
電池寿命 サンプリング間隔：1分  

100°C = 500時間
サンプリング間隔：1分 
100°C = 450時間

熱電対タイプ K（他のタイプも利用可能）
*メモリーはバッテリ寿命によって制限されることに注意してください。

耐熱ボックス
型番 TB4066 TB4203 TB4127
寸法 L×W×H 550 × 250 × 250 mm 670 × 350 × 250 mm 590 × 450 × 360 mm

1250℃での使
用時間

3.5 時間 5 時間 8 時間

満水時の重量 25.5 kg  35 kg 54 kg
注意：他のモデルも利用可能です。詳細はDATAPAQ販売店までお問合せください

熱電対
システムに付属する熱電対はミネラル絶縁(MI)のKタイプで、ANSI規格のMC96.1(スペシャ
ル等級)に符合しています。熱電対は特殊な高耐熱性シースで保護されています。
部品番号   PA076X —「X」は長さ1~9mを表します（例、PA0761＝長さ1m）

DATAPAQ TP3116 データロガー

DATAPAQ Insight ソフトウェア

DATAPAQ TP3 データロガー

技術仕様

1.   データロガーをプログラミングします
2.  テストビレットに設置した耐熱ボックスにデータロガーを取り付けます。
3.  炉内にテストビレットを置きます
4.  データロガーを取出します
5.  測定したデータファイルを分析します

操作方法
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Fluke Process Instruments

ワールドワイドサービス 
Fluke Process Instruments では、修理・較正業務を含む各種サー
ビスをご提供しています。詳細情報をご希望の場合は、最寄の現地
オフィスまでお問い合わせください。

www.flukeprocessinstruments.com
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