
Expert Serie Termiske Kameraer Professional Serie Termiske Kameraer Performance Serie Termiske Kameraer

TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300 TiS75 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

IFOV  
(rumlig opløsning) 1,31 mRad  1,75 mRad 2,0 mRad 2,4 mRad 2,8 mRad 3,9 mRad 5,2 mRad 7,8 mRad

Detektoropløsning
320 x 240 (76.800 pixel)  

Super Resolution mode: 640 x 480  
(307.200 pixel)

320 x 240  
(76.800 pixels)

240 x 180  
(43.200 pixels)

320 x 240  
(76.800 pixels) 260 x 195 (50.700 pixel) 220 x 165 (36.300 pixel) 160 x 120 (19.200 pixel) 120 x 90  

(10.800 pixels)
80 x 60  

(4.800 pixels)

Synsfelt 24 °H x 17 °V 35,7 °H x 26,8 °V

Afstand til målepunkt 753:1 565:1 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

Optionelle objektiver
Tag fantastiske billeder tæt på eller 

på afstand med forkalibrerede smart linser (ekstraudstyr): 
Vidvinkel, 2x og 4x telefoto, 25 mikron makro

2x og 4x telefoto og vidvinkel forkalibrerede smart linser 
findes (ekstraudstyr) —

Trådløs konnektivitet Fluke Connect® app kompatibel Trådløs forbindelse til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og senere), Android™ 4.3 og op og WiFi til LAN¹

Fokuseringssystem MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med indbygget laserafstandsmåler og 
avanceret manuel fokus

LaserSharp® Auto Fokus med indbygget 
laserafstandsmåler og avanceret manuel 

fokus
Manuel fokus Fast fokus Manuel fokus Fast fokus Manuel fokus Fast fokus

IR-Fusion® teknologi/synlig 
kontekst

AutoBlend™ og 
Billede-i-Billede, 

kontinuerlig 
blanding

AutoBlendTM tilstand og Billede-i-Billede AutoBlend™ 
funktion —

Skærm 5,7" LCD berøringsskærm,  
opløsning på 640 x 480 pixel

3,5" LCD berøringsskærm (liggende), opløsning på 640 x 480 
pixel 3,5 tommer (liggende) 320 x 240 LCD

Design Ergonomisk FlexCam design med en  
linse, der kan drejes 240 grader Hårdført, ergonomisk design til enhåndsbetjening Hårdført, let og ergonomisk design til enhåndsbetjening

Termisk følsomhed

≤ 0,045 °C ved 
30 °C måltem-

peratur (45 mK), 
filtertilstand (NETD 

forbedring)  
≤ 0,03 °C ved  

30 °C måltempera-
tur (30 mK)

≤ 0,05 °C ved 30 °C 
måltemperatur  
(50 mK), filter-
tilstand (NETD 
forbedring) ≤ 

0,04 °C ved 30 °C 
måltemperatur 

(40 mK)

≤ 0,05 °C ved  
30 °C 

måltemperatur  
(50 mK)

≤ 0,05 °C ved 
30 °C temp (50 mK); 
filtertilstand (NETD 

forbedring)
≤ 0,03 °C ved 30°C

måltemperatur 
(30 mK)

≤ 0,05 °C ved 30 °C måltemperatur  
(50 mK) ≤ 0,08 °C ved 30 °C måltemperatur (80 mK) ≤ 0,09 °C ved 30 °C måltemperatur  

(90 mK)

≤ 0,10 °C ved  
30 °C 

måltemperatur 
(100 mK)

≤ 0,15 °C ved  
30 °C 

måltemperatur 
(150 mK)

Måleområde temperatur -20 °C til +1200 °C  
(-4 °F til +2192 °F)

-20 °C til +850 °C  
(-4 °F til +1562 °F)

-20 °C til +650 °C  
(-4 °F til +1202 °F)

-20 °C til +1200 °C  
(-4 °F til +2192 °F)

-20 °C til +650 °C 
(-4 °F til +1202 °F)

-20 °C til +550 °C  
(-4 °F til +1022 °F)

-20 °C til + 450 °C   
(–4 °F til +842 °F) -20 °C til +350 °C (-4 til +662 °F) -20 °C til +250 °C  

(-4 °F til +482 °F)

Billedhastighed 60 Hz eller 9 Hz 30 Hz eller 9 Hz 9 Hz 30 Hz eller 9 Hz 9 Hz 30 Hz eller 9 Hz 9 Hz

Software SmartView® software - komplet software til analyse og rapportering og Fluke Connect® system

Stemmekommentering
Maks. 60 sekunders indspilningstid pr. billede. Afspilning til 
gennemsyn på kamera. Bluetooth hovedtelefoner medfølger 

(hvor det er tilgængeligt)

Maks. 60 sekunders indspilningstid pr. billede; afspilning 
til gennemsyn på kamera, optionelle Bluetooth hovedtelefoner  

er tilgængelige, men er ikke påkrævet

Maks. 60 sekunders indspilningstid pr. billede. Afspilning til gennemsyn på kamera. Bluetooth hovedtelefoner tilgængelige separat  
(hvor det er muligt) —

Tekstkommentering Ja —

Videooptagelse Standard og radiometrisk —

Streaming af video 
(fjerndisplay)

Ja, se live streaming af kamera displayet på din PC, smartphone eller TV skærm. Via USB, WiFi hotspot, eller WiFi netværk til 
SmartView® software på en PC; via WiFi hotspot til Fluke Connect® app på en smartphone; eller via HDMI til en TV skærm

Ja, til SmartView ® software på en PC eller til 
Fluke Connect ® app på en smartphone —

Fjernbetjening

Ja, via SmartView® 
eller

Fluke Connect® 
mobil app 

kompatibilitet1

— Ja, via SmartView ® eller
Fluke Connect® mobil app kompatibilitet1 —

Alarmer Høj temperatur, lav temperatur og isotermer (inden for området) Høj temperatur, lav temperatur —

Garanti To år (standard) med mulighed for udvidelse

              1Fluke Connect® fås ikke i alle lande. 
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