
Expert-sarjan lämpökamerat Professional-sarjan lämpökamerat Performance-sarjan lämpökamerat

TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300 TiS75 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

IFOV  
(spatiaalinen erottelukyky) 1,31 mrad 1,75 mrad 2,0 mrad 2,4 mrad 2,8 mrad 3,9 mrad 5,2 mrad 7,8 mrad

Ilmaisimen erottelukyky 320 x 240 (76800 pikseliä) Super Resolution -tila: 640 x 480  
(307200 pikseliä)

320 x 240  
(76800 pikseliä)

240 x 180  
(43200 pikseliä)

320 x 240  
(76800 pikseliä) 260 x 195 (50700 pikseliä) 220 x 165 (36300 pikseliä) 160 x 120 (19200 pikseliä) 120 x 90  

(10800 pikseliä)
80 x 60  

(4800 pikseliä)

Näkökenttä (FOV) 24° vaaka x 17° pysty 35,7° vaaka x 26,8° pysty

Optinen erottelukyky 753:1 565:1 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

Lisävarustelinssit
Esikalibroiduilla lisävarustelinsseillä saat upeita kuvia sekä 

läheltä että kaukaa: laaja kulma, 2x- ja 4x-telelinssit,  
25 mikronin makrolinssi

Lisävarusteena saatavana 2x- ja 4x-telelinssit sekä 
esikalibroituja laajakulmaisia älylinssejä —

Langaton yhteys Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 4s), Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä WiFi LAN -verkkoon¹

Tarkennusjärjestelmä MultiSharp™-tarkennus, LaserSharp®-automaattitarkennus, jossa sisäänrakennettu 
laseretäisyysmittari ja edistynyt manuaalinen tarkennus

LaserSharp®-automaattitarkennus, jossa 
sisäänrakennettu laseretäisyysmittari ja 

edistynyt manuaalinen tarkennus
Manuaalinen tarkennus Kiinteä tarkennus Manuaalinen 

tarkennus Kiinteä tarkennus Manuaalinen 
tarkennus Kiinteä tarkennus

IR-Fusion®-tekniikka/ 
näkyvät yksityiskohdat

AutoBlend™-tila 
ja kahden kuvan 
näkymä, jatkuva 

yhdistäminen

AutoBlendTM-tila ja kahden kuvan näkymä AutoBlend™-tila –

Näyttö 5,7 tuuman LCD-kosketusnäyttö, 640 x 480 pikselin 
erottelukyky

3,5 tuuman (vaakasuuntainen) LCD-kosketusnäyttö, 
640 x 480 pikselin erottelukyky 3,5 tuuman LCD-näyttö, 320 x 240 pikselin erottelukyky

Muotoilu Ergonominen FlexCam-muotoilu ja  
240 astetta kääntyvä linssi Kestävä ja ergonominen, yksikätistä käyttöä tukeva muotoilu Kevyt, kestävä ja ergonominen, yksikätistä käyttöä tukeva muotoilu

Lämpöherkkyys

≤0,045 °C 
kohdelämpötilassa 

30 °C (45 mK), 
Filter-tila (NETD-

parannettu) 
≤0,03 °C 

kohdelämpötilassa 
30 °C (30 mK)

≤0,05 °C 
kohdelämpötilassa 

30 °C (50 mK), 
Filter-tila (NETD-

parannettu) 
≤0,04 °C 

kohdelämpötilassa 
30 °C (40 mK)

≤0,05 °C, 
kohdelämpötilassa 

30 °C (50 mK)

≤0,05 °C 
kohdelämpötilassa 

30 °C (50mK), 
Filter-tila (NETD-

parannettu)
≤0,03 °C 

kohdelämpötilassa 
30 °C (30 mK)

≤0,05 °C, kohdelämpötilassa 30 °C 
(50 mK) ≤0,08 °C kohdelämpötilassa 30 °C (80 mK) ≤0,09 °C kohdelämpötilassa 30 °C  

(90 mK)

≤0,10 °C  
kohdelämpötilassa 

30 °C (100 mK)

≤0,15 °C  
kohdelämpötilassa 

30 °C (150 mK)

Lämpötilan mittausalue –20...+1200 °C –20...+850 °C –20...+650 °C –20...+1200 °C –20...+650°C –20...+550 °C –20...+450 °C –20...+350 °C –20...+250 °C

Kuvanopeus 60 Hz tai 9 Hz 30 Hz tai 9 Hz 9 Hz 30 Hz tai 9 Hz 9 Hz 30 Hz tai 9 Hz 9 Hz

Ohjelmisto SmartView®-ohjelmisto – monipuolinen analyysi- ja raportointiohjelmisto sekä Fluke Connect® -järjestelmä

Äänihuomautukset
60 sekuntia per lämpökuva, äänityksen toisto kamerassa, 

Bluetooth-kuuloke mukana 
(jos käytettävissä)

Enintään 60 sekuntia per lämpökuva, tallennuksen toisto 
kamerassa, valinnainen Bluetooth-kuuloke saatavana,  

mutta ei pakollinen
60 sekuntia per lämpökuva, äänityksen toisto kamerassa, Bluetooth-kuuloke myydään erikseen (jos käytettävissä) —

Tekstihuomautus Kyllä –

Videotallennus Vakio ja radiometrinen –

Videokuvan suoratoisto  
(etänäyttö)

Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa PC-tietokoneessa, älypuhelimessa tai TV-ruudussa. USB:n, WiFi-tukiaseman tai 
WiFi-verkon välityksellä PC-tietokoneen SmartView®-ohjelmistoon, WiFi-tukiaseman välityksellä älypuhelimen Fluke Connect® 

-sovellukseen tai HDMI:n välityksellä TV-ruutuun

Kyllä, tietokoneen SmartView®-ohjelmistoon tai älypuhelimen 
Fluke Connect® -sovellukseen —

Etäohjauskäyttö

Kyllä, SmartView®-
ohjelmistolla tai
Fluke Connect® 

-mobiilisovelluksella1

— Kyllä, SmartView®-ohjelmistolla tai
Fluke Connect® -mobiilisovelluksella1 –

Hälytykset Korkea lämpötila, matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä) Korkea lämpötila, matala lämpötila –

Takuu Kaksi vuotta

              1Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa. 
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