
Expert Series Thermal Imager Professional Series Thermal Imager Performance Series Thermal Imager

TiX1000 TiX660 TiX640 TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300 TiS75 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

IFOV  
(resolusi spasial)

0,6 mRad 0,8 mRad 0,8 mRad 1,31 mRad  1,75 mRad 2,0 mRad 2,4 mRad 2,8 mRad 3,9  mRad 5,2  mRad 7,8  mRad

Resolusi detektor

1024 x 768  
(786.432 pixel)  

Mode SuperResolution: 
2048 x 1536  

(3.145.728 pixel)

640 x 480  
(307.200 pixel)

Mode SuperResolution: 
1280 x 960  

(1.228.800 pixel)

640 x 480 
(307.200 pixel)

320 x 240 (76.800 pixel) 
Mode SuperResolution: 640 x 480 (307.200 piksel)

320 x 240  
(76.800 piksel)

240 x 180  
(43.200 pixel)

 320 x 240
(76.800 piksel)

260 x 195 (50.700 piksel) 220 x 165 (36.300 piksel) 160 x 120 (19.200 piksel)
120 x 90  

(10.800 pixel)
80 x 60  

(4.800 pixel)

Bidang pandang 32,4° H  x  24,7° V  30,9 °H x 23,1 °V 24°H x 17°V 35,7 °H x 26,8 °V

Jarak-ke-Titik (D:S) 1765:1 1200:1 753:1 565:1 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

Opsi lensa
Menangkap gambar spektakuler dari jarak dekat atau jarak jauh dengan lensa 

tambahan: 2 sudut lebar, 2 telefoto,  
3 makro, dan 1 standar

Menangkap gambar spektakuler dari jarak dekat atau jarak jauh dengan smart 
lense opsional yang telah dikalibrasi sebelumnya: Sudut lebar, telefoto 2x dan 

4x, makro 25 mikron

Tersedia opsi telefoto 2x dan 4x dan smart lense sudut lebar yang telah 
dikalibrasi sebelumnya

–

Konektivitas nirkabel – Kompatibel dengan aplikasi Fluke Connect®. Konektivitas nirkabel ke PC, iPhone®, dan iPad® (iOS 4s dan yang lebih baru), AndroidTM 4.3 dan di atasnya, dan WiFi hingga LAN1

Teknologi IR-Fusion®/ 
konteks dapat terlihat

Mode AutoBlendTM dan Picture-in-Picture,  
penggabungan terus menerus

Mode AutoBlendTM dan Picture-in-Picture
Mode 

AutoBlendTM –

Sistem Fokus
LaserSharp® Auto Focus, fokus otomatis, fokus 
manual, dan perekaman multifokus EverSharp

Fokus otomatis, fokus 
manual, dan perekaman 

multifokus EverSharp

MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus dengan pengukur jarak laser bawaan dan fokus manual 
canggih

LaserSharp® Auto Focus dengan pengukur jarak 
laser bawaan dan fokus manual

Fokus manual Fokus tetap Fokus manual Fokus tetap Fokus manual Fokus tetap

Layar
Layar TFT warna 5,6 inci ekstra besar, resolusi 1280 × 800 piksel, cocok untuk 

operasi di siang hari
LCD layar sentuh 5,7 inci,  
resolusi 640 x 480 piksel

LCD (640 x 480) layar sentuh kapasitif 3,5 inci dengan VGA berwarna lanskap 
diagonal dengan lampu latar

LCD 320 x 240 3,5 inci (lanskap)

Desain
Camcorder dengan gagang,   

Layar warna viewfinder LCoS yang dapat 
dimiringkan, resolusi 800 × 600 pixel

Camcorder
Desain FlexCam yang ergonomis  
dengan lensa putar 240 derajat

Desain kokoh, ergonomis untuk penggunaan satu tangan Desain kokoh, berbobot ringan, ergonomis untuk penggunaan satu tangan

Sensitivitas thermal
≤ 0,05 °C pada suhu 
target 30 °C (50 mK)

≤ 0,03 °C pada suhu target 30 °C (30 mK)

≤ 0,045 °C pada 
suhu target 30 °C 

(45 mK); Filter Mode 
(peningkatan NETD) 
≤ 0.03 °C pada suhu 
target 30 °C (30 mK)

≤ 0,05 °C pada 
suhu target 30 °C 

(50 mK); Filter Mode 
(peningkatan NETD) 
≤ 0.04 °C pada suhu 
target 30 °C (40 mK)

≤ 0,05°C pada suhu 
target 30°C (50mK)

≤ 0.05 °C pada suhu target 
30 °C (50 mK): Mode filter

(peningkatan NETD)
≤ 0.03 °pada suhu target 

30 °C (30 mK)

≤ 0,05°C pada suhu target 30°C (50mK) ≤ 0,08 °C pada suhu target 30 °C (80 mK)
≤ 0,09 °C pada suhu target  

30 °C (90 mK)

≤ 0,10 °C pada 
suhu target 30 °C 

(100 mK)

≤ 0,15 °C pada 
suhu target 

30 °C 
(150 mK)

Rentang pengukuran suhu
-40 °C s/d +1200 °C (-40 °F s/d +2192 °F)   

Opsi suhu tinggi—diminta saat memesan: hingga 
2000 °C (3632 °F)

-40  °C s/d +1200 °C  
(-40 °F s/d +2192 °F)

 -20 °C s/d +1200 °C 
(-4 °F s/d +2192 °F)

 -20 °C s/d +850 °C (-4 
°F s/d +1562 °F)

-20 °C s/d +650 °C  
(-4 °F s/d +1202 °F)

-20 °C s/d +1200 °C  
(-4 °F s/d +2192 °F)

-20°C s/d +650°C  
(-4 °F s/d +1202 °F)

-20 °C s/d +550 °C  
(-4 °F s/d +1022 °F)

-20 °C s/d +450 °C   
(–4 °F s/d +842 °F)

-20 °C s/d +350 °C (-4 °F s/d +662 °F)

-20 °C s/d 
+250 °C  
(–4 °F s/d  
+482 °F)

Tingkat frame Versi 30 Hz atau 9 Hz Versi 60 Hz atau 9 Hz Versi 30 Hz atau 9 Hz 9Hz
Versi 30 Hz atau 

9 Hz
9Hz

Versi 30 Hz atau 
9 Hz

9Hz

Tersedia mode 
subwindowing: 
(penambahan pada 
saat pemesanan—opsi 
subwindowing tidak 
tersedia pada model 9 Hz)

Opsi 1:  
640 × 480 (60 fps)

Opsi 2:  
384 × 288 (120 fps)

Opsi 3:  
1024 × 96 (240 fps)

Opsi 1:  
384 × 288 (120 fps)

Opsi 2:  
640 × 120 (240 fps)

–

Perangkat lunak Perangkat lunak SmartView®—perangkat lunak analisis lengkap dan pelaporan dan sistem Fluke Connect®
1  

Anotasi suara Waktu perekaman maksimum 60 detik per gambar; pemutaran yang dapat ditinjau di kamera; headset Bluetooth disediakan (bila ada) 
Waktu perekaman maksimum 60 detik per gambar; pemutaran yang dapat 

ditinjau di kamera; headset Bluetooth opsional tersedia tapi tidak diperlukan 
Waktu perekaman maksimum 60 detik per gambar; pemutaran yang dapat ditinjau di kamera; headset Bluetooth disediakan terpisah (bila 

ada)
—

Anotasi teks Ya —

Perekaman video Standar dan radiometrik —

Video streaming  
(remote display)

Melalui HDMI; GigE Ethernet tersedia di perangkat lunak SmartView® 
Ya, melihat live stream tampilan kamera di PC, smartphone, atau monitor TV Anda. Melalui USB, hotspot WiFi, atau jaringan WiFi pada perangkat lunak 

SmartView® di PC; melalui hotspot WiFi pada aplikasi Fluke Connect® di smartphone; atau melalui HDMI di monitor TV  
Ya, pada perangkat lunak SmartView® di PC atau pada 

aplikasi Fluke Connect® di smartphone
—

Operasi remote control Ya

Ya, melalui perangkat 
lunak SmartView® atau 
aplikasi seluler Fluke 

Connect®
1

—
Ya, melalui perangkat lunak SmartView® atau 

aplikasi seluler Fluke Connect®
1 

—

Alarm Suhu tinggi, suhu rendah, dan isotermal (dalam rentang) Suhu tinggi, suhu rendah —

Garansi Dua tahun (standar), tersedia perpanjangan garansi

1Fluke Connect® tidak tersedia di semua negara. 

Bandingkan berbagai model Fluke thermal imager

©2015, 2016 Fluke Corporation. 2/2016 6003563e-tm


