
Warmtebeeldcamera's Expert-serie Warmtebeeldcamera's Professional-serie Warmtebeeldcamera's Performance-serie

TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300 TiS75 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

IFOV  
(ruimtelijke resolutie) 1,31 mrad 1,75 mrad 2,0 mrad 2,4 mrad 2,8 mrad 3,9 mrad 5,2 mrad 7,8 mrad

Detectorresolutie 320 x 240 (76.800 pixels) modus Super Resolution: 640 x 480  
(307.200 pixels)

320 x 240  
(76.800 pixels)

240 x 180  
(43.200 pixels)

320 x 240  
(76.800 pixels) 260 x 195 (50.700 pixels) 220 x 165 (36.300 pixels) 160 x 120 (19.200 pixels) 120 x 90  

(10.800 pixels)
80 x 60  

(4.800 pixels)

Doorsnede van het 
aftastoppervlak 24°H × 17°V 35,7 H x 26,8 V

Afstand tot meetoppervlak 753:1 565:1 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

Optionele lenzen
Spectaculaire beelden vastleggen van dichtbij of van veraf 

met voorgekalibreerde intelligente optionele lenzen:  
groothoeklens, 2x- en 4x-telelens, macrolens 25 micron

Optionele voorgekalibreerde slimme 2x- en 4x-telelenzen en 
groothoeklenzen verkrijgbaar —

Draadloze connectiviteit Compatibel met Fluke Connect®-app. Wireless connectiviteit met pc, iPhone® en iPad® (iOS 4s en later), Android™ 4.3 en hoger en WiFi naar LAN¹

Scherpstelsysteem MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus met ingebouwde laserafstandsmeter en 
geavanceerde handmatige scherpstelling

LaserSharp® Auto Focus met ingebouwde 
laserafstandsmeter en geavanceerde 

handmatige scherpstelling
Handmatig scherpstellen Vaste focus Handmatig 

scherpstellen Vaste focus Handmatig 
scherpstellen Vaste focus

IR-Fusion®-technologie/ 
zichtbare context

AutoBlend™-
modus en beeld-

in-beeld, continue 
transparantie 

(gecombineerd 
beeld)

AutoBlendTM-modus en beeld-in-beeld AutoBlend™-
modus —

Display LCD-touchscreen van 5,7 inch, resolutie 640 x 480 pixels LCD-touchscreen van 3,5 inch (liggend),  
resolutie 640 x 480 pixels LCD van 3,5 inch (liggend), 320 x 240

Ontwerp Ergonomisch FlexCam-ontwerp met een 240 graden 
draaibare lens Robuust, ergonomisch ontwerp voor gebruik met één hand Robuust, lichtgewicht, ergonomisch ontwerp voor gebruik met één hand

Warmtegevoeligheid

≤ 0,045 °C bij  
een temperatuur 

van het 
meetoppervlak 

van 30 °C (45 mK); 
filtermodus (NETD-

verbetering) 
≤ 0,03 °C bij een 
temperatuur van 

het meetoppervlak 
van 30 °C (30 mK)

≤ 0,05 °C bij  
een temperatuur 

van het 
meetoppervlak 

van 30 °C (50 mK); 
filtermodus (NETD-

verbetering) 
≤ 0,04 °C bij een 
temperatuur van 

het meetoppervlak 
van 30 °C (40 mK)

≤ 0,05 °C bij een 
temperatuur van 

het meetoppervlak 
van 30 °C (50 mK)

≤ 0,05 °C bij  
een temperatuur 

van het 
meetoppervlak 

van 30 °C (50 mK); 
filtermodus (NETD-

verbetering)
≤ 0,03 °C bij een 
temperatuur van 

het meetoppervlak 
van 30 °C (30 mK)

≤ 0,05 °C bij een temperatuur van het 
meetoppervlak van 30 °C (50 mK) ≤ 0,08 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (80 mK) ≤ 0,09 °C bij een temperatuur van het 

meetoppervlak van 30 °C (90 mK)

≤ 0,10 °C bij een 
temperatuur van 

het meetoppervlak 
van 30 °C 
(100 mK)

≤ 0,15 °C bij een 
temperatuur van 

het meetoppervlak 
van 30 °C 
(150 mK)

Temperatuurmeetbereik
-20 °C tot  
+1200 °C  

(-4 °F tot +2192 °F)

-20 °C tot 
+850 °C (-4 °F tot  

+1562 °F)

-20 °C tot +650 °C  
(-4 °F tot 

+1202 °F)

-20 °C tot +1200 °C  
(-4 °F tot +2192 °F)

-20 °C tot 
+650 °C (-4 °F tot 

+1202 °F)

-20 °C tot +550 °C  
(-4 °F tot +1022 °F) -20 °C tot +450 °C (-4 °F tot +842 °F) -20 °C tot +350 °C (-4 °F tot +662 °F) -20 °C tot +250 °C  

(-4 °F tot +482 °F)

Beeldsnelheid Uitvoeringen van 60 Hz of 9 Hz Uitvoeringen van 30 Hz of 9 Hz 9 Hz Uitvoeringen van 
30 Hz of 9 Hz 9 Hz Uitvoeringen van 

30 Hz of 9 Hz 9 Hz

Software SmartView®-software – software voor volledige analyse en rapportage – en Fluke Connect®-systeem

Ingesproken tekst
Maximaal 60 seconden opnametijd per beeld; geluid af te 

spelen op camera; met Bluetooth-headset  
(waar beschikbaar)

Maximaal 60 seconden opnametijd per beeld, geluid af te 
spelen op camera; optionele Bluetooth-headset beschikbaar 

maar niet vereist
Maximaal 60 seconden opnametijd per beeld, geluid af te spelen op camera; Bluetooth-headset afzonderlijk verkrijgbaar (waar beschikbaar) —

Tekstinformatie Ja —

Video-opname Standaard en radiometrisch —

Video streamen (weergave 
op afstand)

Ja, bekijk de livestream van het camerascherm op uw pc, smartphone of tv-monitor. Via USB, WiFi-hotspot of WiFi-netwerk naar 
SmartView®-software op een pc, via WiFi-hotspot naar de Fluke Connect®-app op een smartphone of via HDMI naar een tv-monitor

Ja, naar SmartView®-software op een pc of naar de Fluke 
Connect®-app op een smartphone —

Werking met bediening op 
afstand

Ja, via 
SmartView®-
software of

Fluke Connect® 
Mobile App1

— Ja, via SmartView®-software of
Fluke Connect® Mobile App1 —

Alarmen Hoge temperatuur, lage temperatuur, isothermen (binnen bereik) Hoge temperatuur, lage temperatuur —

Garantie Twee jaar (standaard), met mogelijkheid tot garantieverlenging

              1Fluke Connect® is niet in alle landen beschikbaar. 
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