
Termovisores Expert Series Termovisores Professional Series Termovisores Performance Series

TiX1000 TiX660 TiX640 TiX560 TiX520 Ti400 Ti300 Ti200 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

IFOV 
(resolução espacial) 0,6 mRad 0,8 mRad 0,8 mRad 1,31 mRad  1,75 mRad 2,09 mRad 2,4 mRad 2,8 mRad 3,9 mRad 5,2 mRad 7,8 mRad

Resolução do detector

1024 x 768 
(786.432 pixels) 

Modo 
SuperResolution: 

2048 x 1536 
(3.145.728 pixels)

640 x 480 
(307.200 pixels)

Modo 
SuperResolution: 

1280 x 960 
(1.228.800 pixels)

640 x 480 
(307.200 pixels) 320 x 240 (76.800 pixels) 240 x 180 

(43.200 pixels)
200 x 150 

(30.000 pixels) 260 x 195 (50.700 pixels) 220 x 165 (36.300 pixels) 160 x 120 (19.200 pixels) 120 x 90 
(10.800 pixels)

80 x 60 
(4.800 pixels)

Campo de visão 32,4° H x 24,7° V  30,9° H x 23,1° V 24° H x 17° V 35,7 °H x 26,8 °V

Distância até o ponto 
(D:S) 1811:1 1817:1 764:1 573:1 477:1 417:1 353:1 257:1 193:1 128:1

Lente opcional
Capture imagens espetaculares em close ou à distância com as 

lentes opcionais: 2 grande angulares, 2 telefotos, 
3 macros e 1 padrão

Lentes opcionais de telefoto e grande angular disponíveis –

Conectividade sem fio Aplicativo Fluke Connect® compatível com 
cartão SD WiFi Fluke Connect®

1
Compatível com o aplicativo Fluke Connect®.Conectividade sem fio com PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), 

AndroidTM 4.3 e posterior, e WiFi para LAN1

Sistema de foco
LaserSharp® Auto Focus, foco automático, 

foco manual e gravação multifocal 
EverSharp

Foco automático, 
foco manual e 

gravação multifocal 
EverSharp

Foco Automático LaserSharp® com medidor 
de distância a laser embutido e foco manual 

avançado

Foco Automático LaserSharp® com medidor de distância a laser 
embutido e foco manual Foco manual Foco fixo Foco manual Foco fixo Foco manual Foco fixo

Tecnologia IR-Fusion®/ 
contexto visível Modo IR-Fusion® AutoBlendTM e Picture-in-Picture, mistura contínua Modo IR-Fusion® AutoBlendTM e Picture-in-Picture IR-Fusion® 

AutoBlendTM –

Visor Visor colorido TFT extragrande de 5,6 pol, resolução de 1280 × 800 
pixels, adequada para operação à luz do dia

LCD sensível ao toque de 5,7 polegadas, 
640 x 480 pixels de resolução

Tela VGA (640 x 480) colorida capacitiva sensível ao toque; 3,5 pol 
na diagonal, LCD com retroiluminação LCD 320 x 240 de 3,5 pol (paisagem)

Design
Câmera de gravação com alça, 

tela colorida inclinável LCoS colorido, 
com resolução de 800×600 pixels

Câmera de gravação Design ergonômico FlexCam com 
uma lente articulada de 180 graus Modelo resistente e ergonômico para uso com uma mão Modelo resistente, leve e ergonômico para uso com uma mão

Sensibilidade térmica
≤ 0,05 °C à 

temperatura de alvo 
de 30 °C (50 mK)

≤ 0,03 °C a 30 °C na temperatura de alvo 
(30 mK)

≤ 0,045 °C a 30 °C 
na temperatura de 
alvo (45 mK); Modo 
de filtro (melhoria 

NETD)  
≤ 0,03 °C a 30 °C na 
temperatura de alvo 

(30 mK)

≤ 0,05 °C a 30 °C 
na temperatura de 
alvo (50 mK); Modo 
de filtro (melhoria 

NETD)  
≤ 0,04 °C a 30 °C na 
temperatura de alvo 

(40 mK)

≤ 0,05 °C a 30 °C na temperatura de alvo 
(50 mK)

≤ 0,075 °C a 30 °C 
na temperatura de 

alvo (75 mK)
≤ 0,08 °C à temperatura-alvo de 30 °C (80 mK) ≤ 0,09 °C a 30 °C temp. alvo 

(90 mK)

≤ 0,10 °C à 
temperatura 
de alvo de 

30 °C 
(100 mK)

≤ 0,15 °C à 
temperatura 
de alvo de 

30 °C 
(150 mK)

Intervalo de medição 
de temperatura

-40 °C a +1.200 °C (-40 °F a 2.192 °F), 
Opção de alta temperatura — solicite no 

momento do pedido: até 2.000 °C (3.632 °F)

-40 °C a +1.200 °C 
(-40 °F a +2.192 °F)

 -20 °C a +1.200 °C 
(-4 °F a +2.192 °F)

 -20 °C a +850 °C 
(-4 °F a +1.562 °F)

-20 °C a +1.200 °C 
(-4 °F a +2.192 °F) -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1.202 °F) -20 °C a +550 °C 

(4 °F a 1.022 °F)
-20 °C a +450 °C 
(-4 °F a 842 °F) -20 °C a +350 °C (-4 °F a 662 °F)

-20 °C a  
+250 °C 

(-4 °F a 482 °F)

Frequência de 
projeção

Versões de 30 Hz 
ou 9 Hz Versões de 60 Hz ou 9 Hz 9 Hz ou 30 Hz Versões de 

9 Hz 9 Hz ou 30 Hz Versões de 
9 Hz 9 Hz ou 30 Hz Versões de 9 Hz

Modos de subwindow 
disponíveis: (adicione 
no momento do 
pedido — opção de 
subwindowing não 
estão disponíveis em 
modelos de 9 Hz)

Opção 1:  
640 × 480 (60 fps)

Opção 2:  
384 × 288 (120 fps)

Opção 3:  
1024 × 96 (240 fps)

Opção 1:  
384 × 288 (120 fps)

Opção 2:  
640 × 120 (240 fps)

–

Software Software SmartView® e Fluke Connect®
1 Software SmartView®, Fluke Connect®

1 e aplicativo móvel 
SmartView® - software de análise e relatório completo Software SmartView® e Fluke Connect®

1

Anotação de voz Sim —

Anotação de texto Sim —

Gravação em vídeo Padrão e radiométrico —

Transmissão de vídeo 
(Mostrador remoto)

Via HDMI; GigE Ethernet disponível no software SmartView® 
em 2015 Via USB ou WiFi —

Controle remoto Sim.  Disponível em 2015 Sim — Sim —

Alarmes Alta temperatura, baixa temperatura e isotérmico Alta temperatura,  
baixa temperatura —

Garantia Dois anos (padrão), possibilidade de extensão da garantia

1Fluke Connect® não está disponível em todos os países. 
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