
Camere de termoviziune seria Expert Camere de termoviziune seria Professional Camere de termoviziune seria Performance

TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300 TiS75 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

Rezoluţie spaţială  
(IFOV) 1,31 mRad 1,75 mRad 2,0 mRad 2,4 mRad 2,8 mRad 3,9 mRad 5,2 mRad 7,8 mRad

Rezoluţia detectorului 320 x 240 (76.800 pixeli) mod Super Resolution: 640 x 480  
(307.200 pixeli)

320 x 240  
(76.800 pixeli)

240 x 180  
(43.200 pixeli)

320 x 240  
(76.800 pixeli) 260 x 195 (50.700 pixeli) 220 x 165 (36.300 pixeli) 160 x 120 (19.200 pixeli) 120 x 90  

(10.800 pixeli)
80 x 60  

(4.800 pixeli)

Câmp de vizualizare 24° H x 17° V 35,7° H x 26,8° V

Raport distanţă/punct 753:1 565:1 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

Obiective opţionale
Capturaţi imagini spectaculoase în plan apropiat sau 

îndepărtat cu obiectivele inteligente precalibrate opţionale: 
Superangulare, cu zoom 2x şi 4x, macro 25 microni

Sunt disponibile obiective inteligente  
cu zoom 2x şi 4x şi superangulare precalibrate. —

Conectivitate wireless Compatibil cu aplicaţia Fluke Connect®. Conectivitate wireless la PC, iPhone® şi iPad® (iOS 4s şi ulterior), AndroidTM 4.3 şi superior şi WiFi la LAN¹

Sistem de focalizare Focalizare MultiSharp™, Focalizare automată LaserSharp® cu telemetru 
cu laser încorporat şi focalizare manuală avansată

Focalizare automată LaserSharp® 
cu telemetru cu laser încorporat şi 

focalizare manuală avansată
Focalizare manuală Focalizare fixă Focalizare 

manuală Focalizare fixă Focalizare 
manuală Focalizare fixă

Tehnologie IR-Fusion® 
în contextul imaginii în 
spectru vizibil

Mod AutoBlend™ 
şi Imagine-în-

imagine, îmbinare 
continuă

Mod AutoBlendTM şi Imagine-în-imagine Mod AutoBlend™ —

Afişaj Ecran LCD tactil de 5,7 in,  
cu rezoluţie de 640 x 480 pixeli

Ecran LCD tactil de 3,5 in (peisaj),  
cu rezoluţie de 640 x 480 pixeli LCD de 3,5 in (peisaj) 320 x 240

Design Design ergonomic FlexCam cu  
obiectiv articulat la 240 de grade Design robust, ergonomic pentru utilizare cu o singură mână Design robust, cu greutate redusă, ergonomic pentru utilizare cu o singură mână

Sensibilitate termică

≤ 0,045 °C la  
o temperatură a 
ţintei de 30 °C  
(45 mK); Mod 

de filtrare 
(îmbunătăţire 

NETD) ≤ 0,03 °C 
la o temperatură a 

ţintei de 30 °C  
(30 mK)

≤ 0,05 °C la  
o temperatură a 
ţintei de 30 °C  
(50 mK); Mod 

de filtrare 
(îmbunătăţire 

NETD) ≤ 0,04 °C 
la o temperatură a 

ţintei de 30 °C  
(40 mK)

≤ 0,05 °C la o 
temperatură a 
ţintei de 30 °C  

(50 mK)

≤ 0,05 °C la  
o temperatură 
a ţintei de 30 
°C (50 mK); 

Mod de filtrare 
(îmbunătăţire 

NETD) ≤ 0,03 °C 
la o temperatură 
a ţintei de 30 °C 

(30 mK)

≤ 0,05 °C la o temperatură a ţintei de 
30 °C (50 mK) ≤ 0,08 °C la o temperatură a ţintei de 30 °C (80 mK) ≤ 0,09 °C la o temperatură a ţintei de 

30 °C (90 mK)

≤ 0,10 °C la o 
temperatură a 
ţintei de 30 °C 

(100 mK)

≤ 0,15 °C la o 
temperatură a 
ţintei de 30 °C 

(150 mK)

Interval de măsurare a 
temperaturii

Între -20 °C şi  
+1200 °C  

(între -4 °F şi 
+2192 °F)

Între -20 °C şi 
+850 °C  

(între -4 °F şi 
+1562 °F)

Între -20 °C şi 
+650 °C  

(între -4 °F şi 
+1.202 °F)

Între -20 °C şi +1.200 °C  
(între -4 °F şi +2.192 °F)

Între -20 °C şi 
+650 °C (între  

-4 °F şi +1.202 °F)

Între -20 °C şi +550 °C  
(între -4 °F şi +1022 °F)

Între -20 °C şi +450 °C  
(între -4 °F şi +842 °F) Între -20 °C şi +350 °C (între -4 °F şi +662 °F)

Între -20 °C şi 
+250 °C  

(între -4 °F şi 
+482 °F)

Frecvenţa cadrelor sunt disponibile versiuni de 60 Hz sau 9 Hz sunt disponibile versiuni de  
30 Hz sau 9 Hz 9 Hz

sunt disponibile 
versiuni de 30 Hz 

sau 9 Hz
9 Hz

sunt disponibile 
versiuni de 30 Hz 

sau 9 Hz
9 Hz

Software Software SmartView®—software complet de analiză și raportare și sistem Fluke Connect®

Note audio
Timp de înregistrare de maxim 60 de secunde pentru fiecare 

imagine, redare pe cameră; cască Bluetooth furnizată 
(în funcţie de disponibilitate)

Timp de înregistrare de maxim 60 de secunde pentru fiecare 
imagine, redare pe cameră; cască Bluetooth disponibilă 

opțional, dar nu este obligatorie

Timp de înregistrare de maxim 60 de secunde pentru fiecare imagine, redare pe cameră;  
cască Bluetooth disponibilă separat (în funcţie de disponibilitate) —

Adnotare de tip text Da —

Înregistrare video Standard şi radiometrică —

Streaming video  
(afişare la distanţă)

Da, vedeți imaginile live de pe afișajul camerei pe PC, smartphone sau TV. Prin USB, hotspotul WiFi sau rețeaua WiFi la 
software-ul SmartView® de pe un PC; prin hotspotul WiFi la aplicația Fluke Connect® pe un smartphone; sau prin HDMI la un TV

Da, la software-ul SmartView® de pe un PC sau la aplicaţia 
Fluke Connect® pe un smartphone —

Operare de la distanţă

Da, prin software-
ul SmartView® sau
aplicaţia mobilă 
Fluke Connect®1

— Da, prin software-ul SmartView® sau
aplicaţia mobilă Fluke Connect®1 —

Alarme Temperatură ridicată, temperatură scăzută şi izoterme (în interval) Temperatură ridicată,  
temperatură scăzută —

Garanţie Doi ani (standard), sunt disponibile opțiuni pentru garanţie prelungită

              1Fluke Connect® nu este disponibil în toate ţările. 
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