
Värmekameror i expertserien Värmekameror i proffsserien Värmekameror i prestandaserien

TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300 TiS75 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

IFOV  
(rumsupplösning) 1,31 mRad  1,75 mRad 2,0 mRad 2,4 mRad 2,8 mRad 3,9 mRad 5,2 mRad 7,8 mRad

Detektorupplösning 320 x 240 (76 800 bildpunkter) SuperResolution-läge: 640 x 480 (307 200 
bildpunkter)

320 x 240 (76 800 
bildpunkter)

240 x 180 (43 200 
bildpunkter)

320 x 240 (76 800 
bildpunkter) 260 x 195 (50 700 bildpunkter) 220 x 165 (36 300 bildpunkter) 160 x 120 (19 200 bildpunkter) 120 x 90 (10 800 

bildpunkter)
80 x 60 (4 800 

bildpunkter)

Synfält 24° H x 17° V 35,7 °H x 26,8 °V

Avstånd till punkt 753:1 565:1 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

Tillvalsobjektiv
Ta fantastiska bilder på nära eller långt håll med smarta 

förkalibrerade valbara objektiv: vidvinkelobjektiv,  
2x och 4x teleobjektiv, 25 mikrometer-makro

Smarta förkalibrerade 2x och 4x teleobjektiv och 
vidvinkelobjektiv finns tillgängliga som tillval —

Trådlös anslutning Kompatibel med Fluke Connect®-appen. Trådlös anslutning till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och senare, och WiFi till LAN¹

Fokussystem MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med inbyggd laserbaserad 
avståndsmätare och avancerad manuell skärpeinställning

LaserSharp® Auto Focus med inbyggd 
laserbaserad avståndsmätare och 

avancerad manuell skärpeinställning
Manuellt fokus Fast skärpedjup Manuellt fokus Fast skärpedjup Manuellt fokus Fast skärpedjup

IR-Fusion®-teknik/ 
synligt sammanhang

AutoBlend™-läge 
och bild-i-
bild, steglös 

sammanfogning

AutoBlendTM-läge och bild-i-bild AutoBlend™-läge —

Bildskärm 5,7-tums LCD-pekskärm,  
upplösning 640 x 480 bildpunkter

3,5 tums pekskärm LCD (liggande),  
640 x 480 bildpunkters upplösning 3,5 tums (liggande) 320 x 240 LCD

Design Ergonomisk FlexCam-konstruktion med ett  
240-graders ledat objektiv Robust, ergonomisk utformning, för enhandsanvändning Robust, ergonomisk lättviktsutformning, för enhandsanvändning

Termisk känslighet

≤ 0,045 °C 
vid 30 °C 

måltemperatur 
(45 mK); filterläge 
(NETD-förbättring) 

≤ 0,03 °C 
vid 30 °C 

måltemperatur  
(30 mK)

≤ 0,05 °C vid  
30 °C 

måltemperatur 
(50 mK); filterläge 
(NETD-förbättring) 

≤ 0,04 °C 
vid 30 °C 

måltemperatur  
(40 mK)

≤ 0,05 °C 
vid 30 °C 

måltemperatur 
(50 mK)

≤ 0 05 °C vid  
30 °C 

måltemperatur 
(50 mK); filterläge 
(NETD-förbättring)

≤ 0,03 °C vid 
30 °C

måltemperatur  
(30 mK)

≤ 0,05 °C vid 30 °C måltemperatur 
(50 mK) ≤ 0,08 °C vid 30 °C måltemperatur (80 mK) ≤ 0,09 °C vid 30 °C måltemperatur 

(90 mK)

≤ 0,10 °C 
vid 30 °C 

måltemperatur  
(100 mK)

≤ 0,15 °C 
vid 30 °C 

måltemperatur  
(150 mK)

Temperaturmätområde -20 °C till  
+1 200 °C

-20 °C till 
+850 °C -20 °C till +650 °C -20 °C till +1 200 °C –20 °C till 

+650 °C -20 °C till +550 °C -20 °C till +450 °C -20 °C till +350 °C -20 °C till +250 °C

Bildhastighet Versioner med 60 Hz eller 9 Hz Versioner med 30 Hz eller 9 Hz 9 Hz Versioner med 30 
Hz eller 9 Hz 9 Hz Versioner med 30 

Hz eller 9 Hz 9 Hz

Programvara SmartView®-programvara – fullständig analys- och rapporteringsprogramvara och Fluke Connect®-systemet

Röstanteckning
Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning 

för granskning i kameran; Bluetooth-headset ingår  
(där det är tillgängligt)

Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning 
för granskning i kameran, valbart bluetooth-headset 

tillgängligt, men inte obligatoriskt

Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning för granskning i kameran; Bluetooth-headset tillgängligt separat  
(där det är tillgängligt) —

Skriftlig notering Ja —

Videoinspelning Standard och radiometrisk —

Strömmande video  
(fjärrvisning)

Ja, se direktuppspelningen från din kameras skärm på din PC, smarttelefon eller TV-skärm. Via USB, WiFi-hotspot eller WiFi-nätverk 
till SmartView®-programvaran på en PC, via WiFi-hotspot till Fluke Connect®-appen i en smarttelefon eller via HDMI till en TV-skärm

Ja, till SmartView®-programvaran på en PC eller till Fluke 
Connect®-appen i en smarttelefon —

Fjärrstyrning

Ja, via 
SmartView®-

programvaran eller
Fluke Connect®-

mobilappen1

— Ja, via SmartView®-programvaran eller
Fluke Connect®-mobilappen1 —

Larm Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde) Hög temperatur, låg temperatur —

Garanti Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin

              1Fluke Connect® finns inte i alla länder. 
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