
กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่น Expert Series กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่น Professional Series กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่น Performance Series

TiX1000 TiX660 TiX640 TiX560 TiX520 TiX500 Ti450 Ti400 Ti300 TiS75 TiS65 TiS60 TiS55 TiS50 TiS45 TiS40 TiS20 TiS10

IFOV 
(spatial resolution) 0.6 mRad 0.8 mRad 0.8 mRad 1.31 mRad  1.75 mRad 2.0 mRad 2.4 mRad 2.8 mRad 3.9 mRad 5.2 mRad 7.8 mRad

ความละเอียด 
ตัวตรวจจับ:

1024 x 768 
(786,432 พิกเซล) โหมด 
SuperResolution:  

2048 x 1536 
(3,145,728 พิกเซล)

640 x 480 
(307,200 พิกเซล) โหมด 
SuperResolution:  

1280 x 960 
(1,228,800 พิกเซล)

640 x 480 
(307,200 พิกเซล)

320 x 240 (76,800 พิกเซล) 
โหมด SuperResolution: 640 x 480 (307,200 พิกเซล)

320 x 240  
(76,800 พิกเซล)

240 x 180  
(43,200 พิกเซล)

 320 x 240
(76,800 พิกเซล) 260 x 195 (50,700 พิกเซล) 220 x 165 (36,300 พิกเซล) 160 x 120 (19,200 พิกเซล) 120 x 90  

(10,800 พิกเซล)
80 x 60  

(4,800 พิกเซล)

มุมมองภาพ 32.4° H  x  24.7° V  30.9 °H x 23.1 °V 24 °H x 17 °V 35.7 °H x 26.8 °V

ระยะห่างถึงจุดวัด (D:S) 1765:1 1200:1 753:1 565:1 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

เลนส์ที่เปçนอุปกรณ์เสริม
ถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมในระยะใกล้หรือจากระยะไกลได้ด้วยเลนส์ที่เป็น 

อุปกรณ์เสริม: มุมกว้าง 2 ตัว, เทเลโฟโต้ 2 ตัว, 
มาโคร 3 ตัว และแบบมาตรฐาน 1 ตัว

ถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมในระยะใกล้หรือจากระยะไกลได้ด้วย 
อุปกรณ์เสริมเลนส์เสริมอัจฉริยะที่ผ่านการปรับเทียบมาแล้ว: เลนส์มุมกว้าง 

เลนส์เทเลโฟโต้ 2 เท่า และ 4 เท่า เลนส์มาโคร 25 ไมครอน

มีอุปกรณ์เสริมเลนส์สมาร์ทแบบเทเลโฟโต้ 2 เท่า และ 4 เท่า  
และเลนส์มุมกว้างที่ผ่านการปรับเทียบมาแล้ว –

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย – สามารถใช้งานร่วมกับแอป Fluke Connectú การเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยัง PC, iPhoneú และ iPadú (iOS 4s ขึ้นไป), AndroidTM 4.3 ขึ้นไป และ WiFi ไปยัง LAN1

เทคโนโลยี IR-Fusionī/
มองเหçนข้อมูลรอบข้าง

โหมด AutoBlendTM และภาพซ้อนภาพ  
การผสานรวมแบบต่อเนื่อง โหมด AutoBlendTM และภาพซ้อนภาพ โหมด 

AutoBlendTM –

ระบบโฟกัส
ระบบออโต้โฟกัส LaserSharpú, โฟกัสแบบ
แมนวล และการบันทึกโฟกัสหลายระยะของ 

EverSharp

ออโต้โฟกัส โฟกัสแบบ
แมนวล และการบันทึก
โฟกัสหลายระยะของ 

EverSharp

ระบบโฟกัส MultiSharpTM ออโต้โฟกัส LaserSharpú พร้อมเครื่องวัดระยะทางระบบเลเซอร ์
ที่ติดตั้งในตัว และโฟกัสแบบแมนวลขั้นสูง

ระบบออโต้โฟกัส LaserSharpú ที่มีเครื่องวัด
ระยะทางระบบเลเซอร์ที่ติดตั้งในตัว และโฟกัสแบบ

แมนวล
ระบบโฟกัสด้วยตนเอง โฟกัสคงที่ ระบบโฟกัสด้วย

ตนเอง โฟกัสคงที่ ระบบโฟกัสด้วย
ตนเอง โฟกัสคงที่

จอแสดงผล จอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่พิเศษ 5.6 นิ้ว, ความละเอียด 
1280 × 800 พิกเซล, เหมาะส�าหรับการท�างานกลางวัน

หน้าจอ LCD ขนาด 5.7 นิ้ว, 
ความละเอียด 640 x 480 พิกเซล

หน้าจอ LCD สี ระบบสัมผัสคาปาซิทีฟขนาด 3.5 นิ้ว แนวทแยง  
ความละเอียด VGA (640 x 480) พร้อมไฟแบคไลท์ LCD 3.5 นิ้ว (แนวนอน) ความละเอียด 320 x 240

การออกแบบ
กล้องแคมคอร์เดอร์พร้อมมือจับ, 
จอมองภาพสีแบบเอียงได้ LCoS, 
ความละเอียด 800 × 600 พิกเซล

กล้องถ่ายวิดีโอ การออกแบบ FlexCam ตามหลักสรีรศาสตร ์
ที่มีเลนส์คมชัดแบบ 240 องศา ทนทาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะส�าหรับการใช้งานมือเดียว ทนทาน น�้าหนักเบา ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะส�าหรับการใช้งานมือเดียว

ความไวต่อความร้อน
≤ 0.05 °C ที่อุณหภูมิ

เป้าหมาย 30 °C  
(50 mK)

≤ 0.03 °C ที่อุณหภูม ิ
เป้าหมาย 30 °C (30 mK)

≤ 0.045 °C ที่อุณหภูมิ 
เป้าหมาย 30 °C  

(45 mK); โหมดตัวกรอง 
(ปรับปรุง NETD) 

≤ 0.03 °C ที่อุณหภูมิ 
เป้าหมาย 30 °C (30 mK)

≤ 0.05 °C ที่อุณหภูมิ 
เป้าหมาย 30 °C  

(50 mK); โหมดตัวกรอง 
(ปรับปรุง NETD) 

≤ 0.04 °C ที่อุณหภูมิ 
เป้าหมาย 30 °C (40 mK)

≤ 0.05 °C ที่อุณหภูมิ
เป้าหมาย 30 °C 

(50mK)

≤ 0.05 °C ที่อุณหภูม ิ
เป้าหมาย 30 °C  

(50 mK); โหมดตัวกรอง
(ปรับปรุง NETD)

≤ 0.03 °C ที่อุณหภูม ิ
เป้าหมาย 30 °C

(30 mK)

≤ 0.05 °C ที่อุณหภูมิเป้าหมาย 30 °C (50mK) ≤ 0.08 °C ที่อุณหภูมิเป้าหมาย 30 °C (80 mK) ≤ 0.09 °C ที่อุณหภูมิเป้าหมาย  
30 °C (90 mK)

≤ 0.10 °C  
ที่อุณหภูม ิ

เป้าหมาย 30 °C 
(100 mK)

≤ 0.15 °C 
ที่อุณหภูม ิ

เป้าหมาย 30 °C 
(150 mK)

ช่วงการวัดอุณหภูมิ
-40 °C ถึง +1200 °C (-40 °F ถึง +2192 °F) 

ตัวเลือกอุณหภูมิสูง - แจ้งเมื่อสั่งซื้อ: 
สูงสุด 2000 °C (3632 °F)

-40 °C ถึง +1200 °C  
(-40 °F ถึง +2192 °F)

-20 °C ถึง +1200 °C 
(-4°F ถึง +2192 °F)

-20 °C ถึง +850 °C 
(-4 °F ถึง +1562 °F)

-20 °C ถึง +650 °C  
(-4 °F ถึง +1202 °F)

-20 °C ถึง +1200 °C  
(-4 °F ถึง +2192 °F)

-20 °C ถึง +650 °C  
(-4 °F ถึง +1202 °F)

-20 °C ถึง +550 °C 
(-4 °F ถึง +1022 °F)

-20 °C ถึง +450 °C 
(-4 °F ถึง +842 °F) -20 °C ถึง +350 °C (-4 °F ถึง +662 °F)

-20 °C ถึง 
+250 °C 
(-4 °F ถึง  
+482 °F)

อัตราเฟรม เวอร์ชัน 30 Hz 
หรือ 9 Hz เวอร์ชัน 60 Hz หรือ 9 Hz เวอร์ชัน 30 Hz หรือ 9 Hz เวอร์ชัน 9 Hz เวอร์ชัน 30 Hz 

หรือ 9 Hz เวอร์ชัน 9 Hz เวอร์ชัน 30 Hz 
หรือ 9 Hz เวอร์ชัน 9 Hz 

โหมดช่องย่อยที่ใช้ได้  
(สั่งเพิ่มเติมเมื่อสั่งซื้อ — 
ตัวเลือกช่องย่อยไม่มีให ้
ในรุ่น 9 Hz)

ตัวเลือก 1:  
640 × 480 (60 fps)

ตัวเลือก 2:  
384 × 288 (120 fps)

ตัวเลือก 3:  
1024 × 96 (240 fps)

ตัวเลือก 1:  
384 × 288 (120 fps)

ตัวเลือก 2:  
640 × 120 (240 fps)

–

ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ SmartViewú — ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงานเต็มรูปแบบ และระบบ Fluke Connect®1  

เสียงอธิบายประกอบ บันทึกได้สูงสุด 60 วินาทีต่อภาพ เล่นกลับเพื่อตรวจสอบได้บนกล้องถ่ายภาพ พร้อมหูฟังแบบ Bluetooth (ในพื้นที่ที่มีการวางจ�าหน่าย) บันทึกได้สูงสุด 60 วินาทีต่อภาพ เล่นกลับเพื่อตรวจสอบได้บน 
กล้องถ่ายภาพ มีอุปกรณ์เสริมหูฟังแบบ Bluetooth แต่ไม่จ�าเป็น 

บันทึกได้สูงสุด 60 วินาทีต่อภาพ เล่นกลับเพื่อตรวจสอบได้บนกล้องถ่ายภาพ มีหูฟังแบบ Bluetooth แยกจ�าหน่าย (ในพื้นที่ที่มีการ
วางจ�าหน่าย) —

ค�าอธิบายแบบข้อความ มี —

การบันทึกวิดีโอ แบบมาตรฐานและเรดิโอเมตริก —

สตรีมวิดีโอ 
(การแสดงผลระยะไกล) ผ่าน HDMI; GigE อีเธอร์เน็ต ในซอฟต์แวร์ SmartViewú มี ดูสตรีมสดของภาพจากกล้องได้ใน PC สมาร์ทโฟน หรือจอทีวีของคุณ ผ่าน USB, ฮอตสปอต WiFi, หรือเครือข่าย WiFi ไปยัง  

ซอฟต์แวร์ SmartViewú บน PC; ผ่านฮอตสปอต WiFi ไปยังแอป Fluke Connectú บนสมาร์ทโฟน; หรือผ่าน HDMI ไปยังจอทีวี  
มี ไปยังซอฟต์แวร์ SmartViewú ใน PC หรือไปยัง 

แอป Fluke Connectú บนสมาร์ทโฟน —

การท�างานของ
รีโมทคอนโทรล มี

มี ผ่านซอฟต์แวร์ 
SmartViewú หรือ
แอปมือถือ Fluke 

Connectú1

— มี ผ่านซอฟต์แวร์ SmartViewú หรือ 
แอปมือถือ Fluke Connectú1 —

การเตือน อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต�่า และอุณหภูมิเสมอ (ภายในช่วง) อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต�่า —

การรับประกัน สองปี (มาตรฐาน) มีการรับประกันแบบขยายให้เลือก
1Fluke Connectú ไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ 

เปรียบเทียบรุ่นกล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke
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