
Lisää langaton tekniikka  
digitaaliseen Fluke-yleismittariisi

Fluken digitaaliset yleismittarit 
ovat erinomaisia mittauslaitteita. 
Mikä siis voisi olla paremmin? 
Lisää Fluke Connect™ 
-sovelluksen ja ShareLive™-
videopuheluiden voima.  
Fluke 3000 FC -sarjan 
langattoman yleismittarin 
ansiosta digitaalinen 
yleismittarisi on nyt langaton 
mittauslaite, joka
• �mahdollistaa työkalujen 

viemisen jännitteisten 
sähkökeskusten lähelle  
kehosi sijaan

• �lähettää mittaustulokset 
älypuhelimeesi sekä omaan ja 
kollegojesi toimistoon  
jo kentältä

• �parantaa turvallisuutta  
ja tehokkuutta.

Päivitä Fluke 3000 FC -sarjan 
langattomaan yleismittariin.

NÄE
mittausarvot 
ja tiedot

JAA
lukemat  
ja keskustele  
reaaliajassa

TALLENNA
raportit  
pilveen

Kaikki faktat, suoraan kentällä
Tarkka, luotettava ja helppokäyttöinen Fluke 3000 FC -sarjan langaton yleismittari sopii 
erinomaisesti ammattilaisille. Riippumattoman tutkimuslaitoksen testaama Fluke 3000 FC on 
todettu turvalliseksi CAT IV 600V/ CAT III 1000 V -ympäristöissä ja sisältää kaikki tarpeelliset 
ominaisuudet sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä esiintyvien vikojen määritystä ja  
ratkaisua varten.

Kaikki tärkeimmät mittausarvot
Fluke 3000 FC tarjoaa True-RMS-jännitteen ja -virran mittaukset, 6000-lukeman 
erottelukyvyn, manuaalisen ja automaattisen alueenvalinnan sekä taajuus-, kapasitanssi-, 
vastus-, jatkuvuus- ja diodimittaukset. Fluke 3000 FC -sarjan laitteissa on myös parempi 
0,09 % perustarkkuus, enintään kolme etälaitteista saatua lisämittaustulosta näyttävä 
digitaalinäyttö ja kirkas taustavalo.

Voit työskennellä turvallisesti sähkökeskuksien lähellä ilman 
ylimääräisiä henkilönsuojaimia
Kun käytät langatonta Fluke 3000 FC True-RMS -yleismittaria ja langattomia Fluke 
Connect -mittauslaitteita, sinun ei tarvitse mennä jännitteisien sähkökeskuksien lähelle. 
Se on helppoa. Katkaise sähkökaapin virransyöttö, avaa sähkökeskus asianmukaisin 
henkilönsuojaimin varustettuna ja kytke etämoduulit, esimerkiksi jännitemoduulit, virtapihdit, 
taipuisat virtasilmukat tai lämpömittarit. Lue sitten mittaustulokset langattomasta 3000 FC 
-yleismittarista turvalliselta etäisyydeltä. Voit tarkastella mittarilukemaa sekä enintään kolmen 
langattoman moduulin lukemia ja näin samalla pienentää valokaaren muodostumisen riskiä 
välttämällä vaarallisia mittausympäristöjä.

Fluke 3000 FC -sarjan langaton yleismittari voi lähettää mittaustietoja myös älypuhelimeen, 
joten voit tallentaa mittaustiedot kenttätyössä ja jakaa ne tiimin kanssa milloin ja  
mistä tahansa*.

Toisiinsa liittyvien vikojen löytäminen onnistuu nopeasti
Kun yrität löytää monimutkaisen ongelman syytä, sinun on usein tehtävä mittaus yhdessä 
paikassa ja tarkkailtava toimintoa järjestelmän toisessa osassa samaan aikaan. Fluke Connect 
ratkaisee ongelman. Voit kytkeä etämoduulit ja tehdä mittaukset enintään 20 metrin päässä 
laitteesta Fluke 3000 FC -yleismittarin avulla. Voit seurata etämittauspisteiden välistä 
vuorovaikutusta reaaliajassa samalta näytöltä. Voit myös ladata tiedot tietokoneeseen 
tarkempaa analyysia varten.

*WiFi ja/tai matkapuhelinsignaali on välttämätön tietojen jakamiseen.
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Fluken digitaalisten yleismittareiden vertailu

Fluke 115 tarjoaa täydellisen vastauksen  
yleisiin sähkö- ja 
elektroniikkatestivaatimuksiin.
•	 Suuri, valkoinen LED-taustavalo 

helpottaa työskentelyä hämärässä
•	 Resistanssi ja jatkuvuus
•	 Taajuus- ja kapasitanssimittaukset
•	 Enimmäisjännite AC/DC 600 V
•	 10 A:n AC/DC-virtamittaus  

(20 A enintään 30 sekunnin ajan)
•	 Min/max/keskiarvo -tallennus 

signaalivaihteluiden tallentamiseen
•	 CAT III 600 V
•	 Kolmen vuoden takuu

Fluke 3000 FC -sarjan langaton yleismittari
Fluke 3000 FC -sarjan langaton yleismittari ja Fluke Connect™ 
-sovellus sisältävät kaikki tärkeimmät ominaisuudet testaamalla ja 
mittaamalla suoritettavaan vianhakuun.
•	 AC- ja DC-jännitemittaukset 1000 V:iin asti
•	 AC- ja DC-virta 0,01 mA erottelukyvyllä
•	 Jatkuvuus-, resistanssi- ja dioditesti
•	 Kapasitanssi- ja taajuusmittaukset
•	 Minimin/maksimin tallennus
•	 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V; IP54
•	 Kolmen vuoden takuu
Langattomat Fluke Connect -yhteensopivat moduulit mittaavat 
AC-jännitteen, DC-jännitteen, AC-virran, AC-/DC-virran tai 
lämpötilan. Tiedot näkyvät Fluke 3000 FC -sarjan langattomassa 
yleismittarissa. Valitse AC-virtamittausta varten joko perinteinen 
pihtimittari tai taipuisa lenkkivirtapihti. Yhdistele moduuleja 
mittaustarpeisiisi sopivalla tavalla. Lue päänäytöltä tärkeimmät 
mittaukset sekä enintään kolmen moduulin lukemat milloin 
tahansa. Moduulit saatavana erikseen tai Fluke Connect  
-pakettien mukana.

Fluke 179 on yleisesti käytetty ratkaisu 
sähköisten ja elektronisten järjestelmien 
vianhakuun ja -korjaukseen.
•	 Manuaalinen ja automaattinen 

alueenvalinta
•	 Näytön pito ja automaattinen pito
•	 Taajuus- ja kapasitanssimittaukset
•	 Resistanssin ja jatkuvuuden mittaukset 

sekä diodimittaukset
•	 Lämpötilamittaukset
•	 Min/max/keskiarvo-tallennus
•	 Ergonominen muotoilu ja kiinteä 

suojakotelo
•	 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
•	 Rajoitettu elinikäinen takuu

Fluke 87V tarjoaa tarkat mittaukset myös 
taajuusmuuttajakäytöissä, tallentaa jopa 
250 µs:n piikin.
•	 Kaksitasoinen taustavalaistu näyttö 
•	 Sisäinen lämpömittari 
•	 Tarkat mittaustulokset 4 1/2 numeron 

tilassa (20000 lukemaa)
•	 AC- ja DC-mittaukset 1000 V:iin asti
•	 Mittaa 10 ampeerin virran (20 A 

enintään 30 sekuntia)
•	 Taajuusmittaus 200 kHz:iin saakka ja  

pulssisuhde-%
•	 10000 µF:n kapasitanssi 
•	 Min/max/keskiarvo-tallennus
•	 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
•	 Elinikäinen takuu

Tilaustiedot

FLK 3000 FC  
Fluke 3000 FC -sarjan 
langaton yleismittari

Sisältää:

Langaton True-RMS-
yleismittari

TL175-mittausjohdot

AC175-hauenleuat

Lataa Fluke Connect™ 
-sovellus ja ShareLive™- 
videopuhelu – saatavilla  
ilmaiseksi.

Digitaalinen  
Fluke 115  
True-RMS 
-yleismittari

Digitaalinen  
Fluke 179  
True-RMS 
-yleismittari

Fluke 87V 
-yleismittari 
teollisuuskäyttöön


