FLUKE -

Grunnleggende feilsgking av kameraytelse
og driftsproblemer pa
termokameraene Fluke Ti55, Ti50, Ti45, Ti40 og Ti35

Hvis det er problemer med ytelsen eller driften til de ovennevnte modellene, skal fglgende,
grunnleggende feilsgking utfgres fgr innsending av anmodning om service / returgodkjennelse (RMA).

1.

2.

Kontroller batteriniva og -tilstand.

Trinn 1: Hvis smartbatterinivaet vises som lavt, ma du lade opp batteriet fgr du fortsetter.
Trinn 2: Se etter fysiske skader pa smartbatteripakken og kontaktpinnene.

Trinn 3: Hvis batteriet ikke vil lade og kameraet ikke fungerer med batteriet, ma du
kontrollere om kameraet fungerer nar det er koblet til vekselstrgm.

Trinn 4: Hvis kameraet fungerer nar det gar pa strégm, men batteriet ikke lar seg lade, ma du
kontakte naermeste godkjente Fluke-salgspartner for a bestille en ny batteripakke.

Gjenopprett fabrikkinnstillingene i menyen for kamerainnstillinger.
Naviger som fglger: MENU>Camera Settings>Save>Restore Factory Defaults

(MENY>Kamerainnstillinger>Lagre>Gjenopprett fabrikkinnstillinger)

Laser dette problemet? (/sa tilfelle var problemet sannsynligvis én eller flere brukerinnstillinger
pa kameraet. Se i brukerhdndboken for ytterligere bruk av kamerafunksjoner.)

Hvis problemet vedvarer, bgr du vurdere 3 kontakte lokal teknisk stgtte for Fluke i ditt
omrade. De vil prgve a gi deg ytterligere assistanse og bidra til feilsgking.
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