
了解电子信号的意义
应用介绍

在工业领域中，很多设备可以将电能转化为机械能，	
包括泵、压缩机、电动机、传送装置、机器人等等。	
控制这些机电设备的电压信号是一种至关重要但却无形
的力量。如何才能捕捉并看到这种无形的力量？

示波器上的图形可以显示重要的
信息：
•	 按预期方式工作时的电压和电流信号

•	 信号异常

•	 计算得出的振荡信号频率以及频率的任何变化

•	 信号是否有噪声以及噪声的变化

示波器以波形形式测试和显示电
压信号，而波形是电压随时间变
化的直观表示。信号被绘制在图
中，显示了信号的变化情况。垂
直 (Y) 轴表示电压测量值，水平 
(X) 轴表示时间。

当今的大多数示波器均为数字示
波器，这类示波器的信号测量值
更详细、更准确，计算速度更
快，并且具有数据存储功能和自
动分析功能。相比台式示波器，
手持式数字示波器（如 Fluke 
ScopeMeter® 测试工具）具有以
下优点： 它们采用电池供电，使
用电隔离浮动输入，还提供嵌入
式功能，使示波器用法更简单，
更方便各种人员使用。

最新一代 ScopeMeter® 便携式示
波器支持在现场快速而方便地操
作，甚至支持通过智能手机应用
实时共享读数，从而接收同事或
其他专家的咨询建议，或将数据
保存到云中，用于进一步分析。

这些设计也使得在 CAT III 1000 V 
和 CAT IV 600 V 环境下进行满足
安全认证的测量成为现实，高能
应用领域中迫切需要对电气设备
进行安全的故障排除。

万用表与示波器	
示波器与 DMM（数字万用表）之
间的差别可以最简单地表述为 
“图片与数字”。DMM 是一种对
离散信号进行精确测量的工具，
信号电压、电流或频率的读数分
辨率最高为八位数。另一方面，
它不能直观地描绘波形，因而无
法显示信号强度、波形形状或信
号的瞬时值。也无法显示可能影
响系统运行的瞬态信号或谐波信
号。

示波器为 DMM 的数字读数增加
了丰富的信息。它不仅显示波的
瞬时数字值，还显示波的形状，
包括波的幅度（电压）和频率。
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利用这样的直观信息，示波器能
够显示、测量和隔离可能对系统
造成威胁的瞬态信号。

如果您希望同时进行定量和定性
测量，应使用示波器。将 DMM 
用于对电压、电流、电阻及其他
电气参数的高精度检查。

ScopeMeter® 手持式示波
器功能
采样
采样是将输入信号的一部分转化
成多个离散的电参数值以供存
储、处理和显示的过程。每个采
样点的幅值等于输入信号在被取
样时的幅度。

输入波形在显示屏上显示为一系
列的点。如果点之间的间隔较宽
且难以解释为一个波形，便可以
使用称为内插的过程进行连接，
内插用线段或矢量将点连接起
来。

触发
触发控制帮助您稳定和显示一个
重复的波形。

边沿触发是最常见的触发形式。
在这种模式下，触发电平和斜率
控制提供了基本触发点定义。斜
率控制确定触发点是否位于信号
的上升沿或下降沿，电平控制确
定触发点在边沿上的具体位置。

处理复杂信号（比如一系列脉
冲）时，可能需要脉冲宽度触
发。通过这种方法，信号的触发
电平设置和下一个下降沿必须发
生在一个特定的时间跨度内。一
旦满足这两个条件，便会触发示
波器。

另一种方法是单次触发，通过该
方法，示波器只在输入信号满足
所设定的触发条件时才显示光
迹。一旦满足触发条件，示波器
便采集并更新显示波形，然后冻
结显示以保持光迹。

在屏幕上显示信号
在示波器上捕获并分析未知波
形，这可以是示波器使用中的常
规任务，也可能像在黑暗中拍摄
照片一样困难。在许多情况下，
如果采取系统化的方法来设置示
波器，就能够捕获到稳定的波
形，或帮助您确定需要如何设置
示波器的控制功能才能捕获 
波形。

要在示波器上正确显示信号， 
传统方法是手动调整三个重要的
参数来尝试得到最佳的设定值 
（通常在不知道正确的变量的情
况下）： 

•	 垂直灵敏度。调整垂直灵敏
度，使垂直幅度跨越约三到六
个格。

采样与内插：采样显示为点，内插显示为黑线。

t

未知光迹调整为 3-6 个竖格。
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未知光迹调整为水平方向 3-4 个周期。

•	 水平定时。调整每格的水平定
时，以便在显示宽度内可以呈
现三到四个波形周期。

•	 触发位置。将触发位置设定为
垂直幅度的一个点。根据信号
特征，此操作可能会产生也可
能不会产生稳定的显示。

按下 AUTO 按钮，启用 Connect-
and-View。此时您应看到一条光
迹，该光迹 1) 位于显示屏的垂
直范围内，2) 显示波形的至少三
个周期，并且 3) 足够稳定，让您
能够确认波形的总体特征。接下
来，您可以开始微调设置。

了解和读取波形
我们遇到的大多数电子波形都是
周期性、重复性的，并且它们符
合已知的形状。不过，也要考虑
一些波形特征，以培养您的眼
力，让您看到不同的维度。

某些 Fluke ScopeMeter® 测试工具
提供一种名为 IntellaSet™ 的专有
板载算法，可以帮助您进行波形
分析。一旦波形显示在屏幕上，
如果启用新 IntellaSet™ 技术，该
技术便会通过将信号与已知波形
数据库进行比较，评估信号及相
关波形。然后 ScopeMeter® 测试
工具会自动显示关键测量值以描
述未知信号的特征，从而发现可
能存在问题的区域。 例如， 
当测量的波形为线性电压信号
时，将自动显示交直流电压和频
率读数。

尽管智能程序有助于减少仔细检
查波形所需的时间，但了解使用
示波器时的关注点更为重要。

触发电平调整到一个独特的重复位置，位于

第二个周期畸变的外部。

触发点设定到一个点，但由于第二个周期

内前沿发生畸变，额外的触发导致显示不

稳定。

适当调整这三个参数，当显示出
一条对称的“光迹”时，连接采
样信号的线就创建了波形的直观
描述。波形可以有无穷多的变
化，包括最常见的在零轴点正负
方向理想排布的正弦波，也可能
是典型电子脉冲的单向方波，甚
至可能是鲨鱼齿形波。

手动设置方法往往需要频繁地调
整设置，使波形可读，从而能够
进行分析。

自动设置
与此不同，Fluke ScopeMeter® 手
持式示波器采用 Connect-and-
View™ 技术，该技术可自动执
行将模拟波形数字化以便得到信
号的清晰图像的过程。Connect-
and-View 可为您调整垂直和水平
定时以及触发位置，无需手动操
作即可显示复杂的未知信号。该
功能可优化和稳定几乎所有波形
的显示。一旦信号改变，设置会
跟踪这些变化。



4   Fluke Corporation    了解电子信号的意义

使用水平光标识别幅度的波动。

评估周期间的变化。

上升沿和下降沿。特别是方波和
脉冲，波形的上升沿或下降沿会
对数字电路的定时产生极大的影
响。可能需要减少每格的时间，
用更大的分辨率查看边沿。

使用光标和网格线来评估波形前沿和后沿的

上升及下降时间。

幅度。确认电平处于电路的工作
技术指标内。同时检查从一个周
期到下一个周期的一致性。长时
间监视波形，观察幅度是否有任
何变化。

评估波形直流偏移。

周期性波形形状。振荡器等电路
会产生具有恒定重复周期的波
形。使用光标评估每个周期并发
现不一致性。

幅度偏移。直流耦合输入并确定
接地参考标记的位置。评估任何
直流偏移，观察该偏移是保持稳
定还是存在波动。

 

下面是分析波形时要考虑的 
因素：

形状。重复的波形应是对称的。
即，如果您要打印光迹并将光迹
分割成相似大小的两块，两侧应
该是相同的。有不同点就表示可
能有问题。

如果波形的这两个分量不对称，则信号可能

存在问题。
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接地参考点测量显示出现了随机噪声。

振荡。振荡常见于数字电路以及
雷达和脉宽调制应用中。从上升
沿或下降沿过渡到平坦直流电平
时会产生振荡。

检查过度振荡，调整时基，从而
清晰描绘过渡波或脉冲。

在脉冲的上升沿出现瞬态信号。

噪声。故障电源电路、电路过
载、串扰或者相邻电缆的干扰可
能产生噪声。

外部源（比如直流-直流转换器、
照明系统和高能电子电路）也可
能产生噪声。

波形异常
以下是可能出现在波形上的典型
异常，以及这类异常的典型源。

瞬态信号或毛刺。当波形源自有
源器件（比如晶体管或开关）
时，定时误差、传播延迟、接触
不良或其他现象可能导致瞬态信
号或其他异常。

 

方波的顶部出现过度振荡。

瞬时波动
被测信号的瞬时变化通常源于
外部影响，比如电源电压的暂
降或电涌、启动连接到同一电
路的大功率设备或连接松动。
利用 ScopeMeter 测试工具的 
ScopeRecord 功能和事件捕获模
式，长时间监视信号，以检测难
以发现的瞬时事件。

正弦波幅度在约 1.5 个周期发生了瞬时 

变化。
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诊断问题和故障排除

尽管成功地排障既是一门艺术也是一门科学，
但采用适当的故障排除方法并依靠先进的 
ScopeMeter® 手持示波器的强大功能可以大大简化
这个过程。

良好的故障排除操作将节省时间并减少挫折感。
行之有效的方法称为 KGU（已知良好单元的比
较），这种方法可实现这两个目标。KGU 基于一
个简单的原则：工作正常的电子系统在电路中关
键节点的波形可预测，这些波形是可以捕获和存
储的。

可以将此参考库存储在 ScopeMeter 测试工具中作
为一种资源来使用，也可通过 Fluke Connect® 应
用将此参考库传输到智能手机和云。还可以将其
打印出来，作为一份硬拷贝参考文件。如果该系
统或一个与之完全相同的系统之后出现错误或故
障，可以从故障系统（称为被测器件，DUT）捕
获波形，并将其与 KGU 中的对应波形相比较。因
此，可以修复或更换 DUT。

要生成参考库，首先要在 DUT 上确定适当的测试
点或节点。

然后，按照 KGU 的调步运行 KGU，捕获每个节点
的波形。根据需要标注每个波形。

养成始终记录关键波形和测量值的习惯。建立可
以用来比较的参考，这在未来故障排除过程中会
非常有用。

进行故障排除时，必须检查波形中快速移动的瞬
态信号或毛刺，即使抽检没有发现波形异常也需
要这样做。

这些事件可能很难发现，但借助当今的高采样率 
ScopeMeter 测试工具，结合有效的触发，便能够
发现这些事件。此外，最新 ScopeMeter 测试工具
的记录功能可以跟踪关键测试点的电信号随时间
变化的趋势，确定发生在用户定义的阈值之外、
可引起系统关机或重置的变化或随机事件。

漂移。诊断漂移（或者说是信号
电压随时间的轻微变化）可能单
调乏味。这种变化往往非常缓
慢，很难检测到。温度变化和老
化可以影响无源电子元器件，比
如电阻、电容和晶体振荡器。发
生在参考直流电压源或振荡器电
路中的漂移是故障诊断中的棘手
情况。通常唯一的解决办法是监
视测量值（直流电源、频率等）
随时间的变化情况。

如果为晶体振荡器绘制了较长的时间内 
（数天甚至数周）的趋势图，那么在晶体振
荡器上执行频率测量可以突出显示由温度变
化和老化引起的漂移所带来的影响。

注意： 为了正确、安全地使用电气测试工
具，操作人员必须遵守公司和当地安全机构
所制定的安全规范。

Fluke 让您的工作畅通无阻。
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