
SolarPaq
profils thermique pour l’opération de chauffe  
par contact

Le système Datapaq® est communément utilisé dans 
l’industrie photovoltaïque pour créer le profil thermique 
des opérations de chauffe par contact. Le système permet 
à l’utilisateur de configurer, de contrôler et d’optimiser 
de façon régulière ce processus-clé. Le système propose 
la dernière mise à jour afin d’en simplifier l’utilisation et 
de permettre une intégration parfaite grâce au nouveau 
logiciel Solar Insight. 
L’opération de chauffe par contact a une incidence critique sur les 
performances des cellules photovoltaïques. Des profils incorrects de 
temps et de température affecteront la résistance au contact, ainsi que le 
facteur global et réduiront donc directement le rendement. Les systèmes 
de création de profils de températures Datapaq permettent de contrôler 
le processus sans aucun impact sur le processus normal de production. 
L’enregistreur de données se déplace dans le four pour obtenir les profils 
de température de cellule en 6 points différents sur les faces inférieure et 
supérieure d’une cellule de test.

UNE SOLUTION INTÉGRALE
Le système Datapaq a été de nouveau 
spécifiquement étudié pour réduire 
sa taille et le rendre plus facile 
d’utilisation, notamment grâce à son 
nouveau support de sonde de cellule. 
Associé au nouveau logiciel Solar 
Insight, ce système offre à l’utilisateur 
tous les outils nécessaires pour 
obtenir le meilleur rendement 
possible de leurs fours.
La cellule s’insère dans un cadre support et il suffit ensuite de faire 
glisser les thermocouples conçus spécialement à l’emplacement voulu. 
Cette approche assure des résultats précis et reproductibles, constituant 
les bases d’un programme d’optimisation de traitement.

AVANTAGES
• Résultats précis et reproductibles pour optimiser les cycles.
• Economies de temps et d’argent lors de l’installation ou du réglage du four.
• Optimisation de l’efficacité de la cellule et son traitement  

sans réduire le rendement.

LOGICIEL SOLAR INSIGHT
Ce tout nouveau logiciel a été conçu spécifiquement pour l’industrie 
photovoltaïque et permet de visualiser de nombreuses analyses liées au 
processus. Les assistants guident les utilisateurs étape par étape pour qu’ils 
obtiennent rapidement les données et l’analyse des résultats requises. Les 
utilisateurs, qu’ils soient expérimentés ou non, sont ainsi assurés de tirer le 
meilleur parti du système le plus rapidement possible.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BOUCLIER THERMIQUE
TB7250
Dimensions (H x l x L)  23 x 165 x 224 mm
Poids  914 g
Résistance thermique Température 200 ºC 400 ºC 600 ºC 800 ºC 
 Durée (minutes) 19 5,5 4,5 3,5
Matériau  Protection en acier inoxydable avec une isolation  
  céramique microporeuse.
TB2094
Dimensions (H x l x L)  19,5 x 90,5 x 336,5 mm
Poids  900 g
Résistance thermique Température 200 ºC 400 ºC 600 ºC 800 ºC 
 Durée (minutes) 6,5 2,0 1,5 1,0
Matériau  Protection en acier inoxydable avec une isolation  
  céramique microporeuse.
TB7200
Dimensions (H x l x L)  19,5 x 165 x 234 mm
Poids  940 g
Résistance thermique Température 200 ºC 400 ºC 600 ºC 800 ºC 
 Durée (minutes) 6,5 2,0 1,5 1,0
Matériau  Protection en acier inoxydable avec une isolation  
  céramique microporeuse.

ENREGISTREUR DE DONNÉES
L’enregistreur Q18 de Datapaq se caractérise par des circuits d’acquisition de données robustes, 
précis et fiables, des indicateurs d’états simples et un système de batterie intelligent.
Référence DQ1860/DQ1861
Nombre de canaux 6
Intervalle d’échantillonnage de 0,05 seconde à 10 minutes
Précision ±0,5 ºC
Résolution 0,1 ºC
Température opérationnelle  
interne maximale 85 ºC
Plage de températures de -200 ºC à 1370 ºC 
Mémoire 18 000 entrées par canal (6 canaux actifs)
Début de la collecte de données Boutons de démarrage et d’arrêt ou déclenchement 
 selon l’heure ou la température
Pile NiMH rechargeable
Thermocouples Type K
Supports de sonde 
Le support de sonde maintient la cellule efficacement en place ; il suffit ensuite de faire glisser les 
sondes personnalisées à l’emplacement voulu.
PA2100 est conçu pour une utilisation avec des cellules de 156 mm ou 125 mm sur les convoyeurs 
plats ou munis de chaînes-entretoises. D’une largeur externe de 156 mm, le PA2110 est conçu pour 
une utilisation dans les fours avec un support de cellule réglable, garantissant le fonctionnement du 
système à la hauteur adéquate.

THERMOCOUPLES RECOMMANDÉS
PA1570 longueur de 300 mm
PA1571 longueur de 600 mm 
PA1572 longueur de 1000 mm
Thermocouple de type K à isolation minérale et au diamètre très fin de 0,5 mm. Ces 
thermocouples sont conformes à la norme BSEN 60584.2 Catégorie 1.
Sonde fine en fibre de type K 
PA1144 longueur de 500 mm
PA1145 longueur de 1000 mm
Thermocouple de type K à fil fin avec isolation souple en fibre sans liant. Extrémité de la jonction 
aplatie pour permettre un meilleur contact thermique avec la cellule. Conformes aux limites spéciales 
d’erreur MC96.1 ANSI. 
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