
최적의 구축

The Datapaq® 시스템은 태양 광전지 산업에서 접촉부 발화 공정을

프로파일링하는 데 널리 사용됩니다. Datapaq® 시스템을 사용하면 이

핵심 공정의 성능을 설정, 최적화 및 정기적인 모니터링을 수행할 수

있습니다. 현재 시스템 업그레이드를 통해 사용 간편성을 보강하고

새로운 Solar Insight™ 소프트웨어와 완벽한 통합을 지원합니다.

실리콘 광전지의 최적 성능 달성 여부는 컨택트 가열 공정에 크게

좌우됩니다. 올바르지 않은 시간/온도 프로파일은 접촉 저항과 필

팩터(Fill Factor)에 영향을 미쳐서 생산 수율을 떨어뜨립니다. Datapaq
온도 프로파일링 시스템으로 일반 공정을 방해하지 않고 공정을

모니터링할 수 있습니다. 로거가 퍼니스로 이동하면서 테스트 전지의

상단면과 하단면의 6개 지점에서 전지 온도 프로파일을 확보합니다.

완벽한 솔루션

크기를줄이고 신형 전지 프로브 클램프를

사용하여 사용하기 쉽도록 Datapaq

시스템을 완전히 재설계했습니다. 새로운

Solar Insight 소프트웨어와의 통합으로

퍼니스에서 생산 수율을 최대로 높이는

데 필요한 도구가 제공됩니다.

전지는 간단히 캐리어에 끼워지며, 특별히 설계된 써머커플이 필요한

만큼 미끄러지면서 제자리에 안착됩니다. 이러한 방식이 공정 최적화

프로그램의 기초가 되는 정확하고 반복적인 결과를 약속합니다

장점

• 공정을 최적화하기 위한 정확하고 반복적인 결과

• 퍼니스 구성 또는 조정에 소요되는 시간과 비용 절감

• 수율 저하 없이 전지 효율과 처리량 최대화

SOLAR INSIGHT™ 소프트웨어

이 모든 새 소프트웨어는 광전지(PV) 태양열 산업에 사용되도록 특수

설계되었으며 공정과 관련된 여러 개의 분석 디스플레이가 있습니다.

마법사가 필요한 결과 분석 자료와 데이터를 신속히 구하는 절차를

단계별로 안내합니다. 따라서 숙련 여부에 관계없이 모든 사용자가

가능한 최단 시간에 최고 성능을 달성할 수 있습니다.

SolarPaq
…접촉부 발화 공정 프로파일링



써멀 베리어 사양

TB7250

무게: 914 g 
크기 (H x W x L): 23 mm x 165 mm x 224 mm 
온도 지속 시간: 온도 (°C) 200 400 600 800

시간 (분) 19 5.5 4.5 3.5
소재: 외부에미소공성세라믹절연처리된스테인레스

금속.

TB7200

무게 940 g
크기 (H x W x L): 19.5 mm x 165 mm x 234 mm
온도 지속 시간: 온도 (°C) 200 400 600 800

시간 (분) 6.5 2.0 1.5 1.0
소재: 외부에미소공성세라믹절연처리된스테인레스

금속데이터로거사양

데이터 로거 사양

Datapaq Q18 로거는 견고하고 신뢰 가능한 정확한 데이터 수집 회로로서
투명한 상태 표시기 및 지능형 밧데리 관리 시스템이 탑재되어 있습니다.

모델 번호: DQ1860
채널 수: 6
샘플링 간격 0.05 초 ~ 10 분
정확도: ±0.5°C 
해상도 0.1°C 
최대 내부 작동 온도: 85°C 
온도 범위: -200°C ~ 1,370°C 
메모리: 채널당 18,000개의 리딩
데이터 선택 모드: 시작/정지 버튼, 시간 또는 온도 트리거 방식
밧데리: NiMH 충전지
써머커플: Type K

프로브 클램프

프로브 클램프 PA2070A1은 156 mm(6.14 in)
또는 125mm(4.92 in) 정사각형 전지와
사용하도록 설계되었습니다. 클램프가 전지를
단단히 고정하고 있으면 연결된 프로브가
필요한 만큼 미끄러지면서 제자리에
안착됩니다. 정면 프로브 4개가 함께
제공됩니다.

권장 써머커플
PA1570 (300 mm 길이), 

PA1571 (600 mm 길이), 

PA1572 (1,000 mm 길이)
극초미세 광물질 절연 처리 Type K 써머커플, 직경
0.5 mm(0.02 in). 이 유형의 써머커플은 BSEN
60584.2 Class 1을 준수합니다.

Type K f미세 섬유 와이어 프로브
PA1144 500 mm 
PA1145 1000 mm 
고착제를 사용하지 않은 유연성이 높은 섬유 절연
방식의 미세 와이어 Type K 써머커플. 전지와
열접촉을 개선하기 위해 평평하게 다듬은 열 접합.
ANSI MC96.1 Special Limits of Error를준수합니다.
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기술사양

지속적인 제품 성능의 향상을 위해

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다
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