
Food Tracker®

Grille de cuisson et gabarit

GRILLE DE CUISSON

Le plateau et le support Datapaq® Food Tracker® sont conçus pour une utilisation 
dans les processus à bande transporteuse afin de garantir la reproductibilité / la 
précision du contrôle sans perturbation de la production ni interruption de la bande 
transporteuse. Les sondes peuvent être placées uniformément dans le produit ou 
sur la courroie en maille pour identifier rapidement les zones chaudes et froides. La 
fixation de la sonde dans le produit est garantie, éliminant tout risque d’accrochage.
Le plateau et le support conviennent parfaitement aux produits de taille et de hau-
teur réduites (croquettes de poulet, filets, fricadelles de bœuf, etc.), particulièrement 
lorsque des profils fréquents sont nécessaires.

CS3043A utilisé avec le bouclier thermique TB5815A
CS3044A utilisé avec les boucliers thermiques  
 TB5816A / TB5009A / TB5011
Poids de la grille 1,45 kg
Largeur 600 mm
Profondeur 407 mm
Hauteur Minimum 51 mm (ou hauteur du bouclier si plus grand)



GABARIT POUR THERMOCOUPLES

CS3045  
Il est conçu pour permettre le positionnement des thermocouples sur toute la largeur des 
tapis convoyeurs à grandes dimensions comme ceux utilisés pour les processus de cuisson 
boulangerie. Grâce au gabarit le réglage du four et le contrôle du produit deviennent tous 
deux des opérations aisées et reproductibles. Il est facile d’ajuster la longueur du bras et de 
régler avec précision la position (sur la largeur du tapis et la hauteur des sondes). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur (max) 2300 mm – 3 parties boulonnées montées sur une pièce de 90 cm
(min) 1000 mm – 1 partie unique montée sur une pièce de 60 cm

Poids 1,6 kg max
Hauteur Hauteur minimum standard avec le four de 50 mm 

De plus petites hauteurs sont possibles sur demande.
Température 
d’utilisation max 
standard

265 ºC 
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SAV global
Le SAV Fluke Process Instruments inclut réparations et étalonnages. Pour 
plus d’informations, merci de vous adresser à votre interlocuteur local.
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