
Furnace Tracker®

DATAPAQ® Insight Software – leistungsfähig mit intuitiver Bedienung

DATAPAQ setzt neue Maßstäbe im Bereich Software für Temperaturprofilmessungen. 
Mit Hilfe eines Assistenten führt DATAPAQ Insight den Anwender beim Start durch die 
Grundeinstellungen. Die Software ist für unterschiedliche Benutzergruppen konzipiert –  
für Anlagenbediener mit Basisanwendungen und elementaren Analysen einerseits, 
und für fortgeschrittene Anwender und Ingenieure mit erweiterten Analysen und 
Kennwortschutz andererseits. 

DATAPAQ Insight-Softwarepakete machen die Profilauzeichnung und Datenanalyse noch 
einfacher: Wechsel der Bediensprache während des Betriebes, OLE-Unterstützung, 
Datenlogger-Ferndiagnose und 3D-Messaufbau sind nur einige dieser neuen Funktionen.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

NOCH NIE WAR TEMPERATURPROFILMESSUNG SO EINFACH 

   Software-Assistenten führen Sie Schritt für Schritt durch die gängigsten Mess-
funktionen, so dass sich der Zeitaufwand für Schulung und Inbetrieb nahme  
deutlich verringert.
   Anzeige von Paq-Dateien aus mehreren Durchläufen nebeneinander zum  
Datenvergleich.
   Über Reiter am Bildschirmrand (ähnlich Microsoft® Excel®) Anzeige von Analyse-
funktionen und Ansichten: Max/Min, Haltezeit, Anstieg/Abnahme, Gradienten, 
größte Differenz, Temperaturgleichmäßigkeit, Messwerte und Warnungen.

   Assistentengesteuerte Einrichtung von Prozessen mit Ofen-, Produkt- und Rezeptur  - 
informationen, die gespeichert und jederzeit wieder geändert werden können. 
   Online-Hilfe – Jede Maske verfügt über eine kontextsensitive Hilfe-Schaltfläche,  
die zum funktionsbezogenen Hilfemenü weiterleitet.
   Selbstkonfiguriertes Warnsystem informiert, wenn ein Prozess außerhalb der  
Spezifikationen liegt.

SCHNELLE UND EINFACHE OFENPRÜFUNG OHNE 
PRODUKTIONSUNTERBRECHUNG

   Ofenprüfungen während des laufenden Betriebes ohne Produktionsunterbrechungen  
aufgrund von Abkühlungsphasen.
   Im Ofen platzierte, kalibrierte Thermoelemente garantieren Temperaturen im  
geforderten Temperaturmessbereich.
   Bestätigung der Temperaturgleichmäßigkeit im Ofen aufgrund automatischer  
Berechnungen schon während der Messung.
   Leichtes Ausdrucken und Archivieren der Prüfergebnisse.
   Prüfhistorien gewährleisten validierte Daten und zusätzliche Sicherheit gegen  
Datenmanipulation.

Software-Assistenten für alle Anwender-
level

Online-Hilfe bei Bedarf

Bluetooth® Funktelemetrie mit geringer 
Reichweite für mehrere Logger



LEISTUNGSFÄHIGE SOFTWARE FÜR DEN ERFAHRENEN ANWENDER 

   Datenübertrag in Echtzeit per Funk- oder Kabelverbindung macht sichtbar was  
tatsächlich im Inneren des Ofens geschieht.
   Erinnerungsfunktion zur Neukalibrierung gemäß ISO9000.
   Überlagerung von Toleranzkurven; erweiterter Daten- Export/Import;  
verbesserte Prozessbeschreibung und kundenspezifische Protokolle.
   Datenexport/-import von/nach Microsoft® Excel® und Word®.
   Übersichtliche Dateiablage und leichter Versand per E-Mail. 
   Leichtes Einlesen bereits vorhandener Paq-Dateien.
   Protokollausgabe und -weiterleitung im PDF-Format.

NEUE FUNKTIONEN

   Schneller Sprachwechsel der Bedienoberfläche.
   Übertragung der Datenlogger-Diagnosedaten an DATAPAQ-Serviceabteilung  
zur schnellen Problembeseitigung vor Ort.
   Bluetooth®-Kommunikation – Zurücksetzen des Loggers und Downloadfunktion;  
drahtlose Telemetriefunktionen für kurze Reichweiten.
   Download der Logger-Kalibrierdaten – Anwendung von Korrekturfaktoren und  
Ausgabe von Kalibrierzertifikaten direkt aus dem Loggerspeicher.
   Statistik zur Thermoelementenutzung – Dauer und Anzahl der Einsätze.
   3D-Messaufbau – virtuelle Platzierung der Thermoelemente in der Software exakt  
wie an der realen Messvorrichtung.
   Stopp-Befehle – Unterbrechung der Aufzeichnung in Abhängigkeit von Uhrzeit,  
Datum oder Temperatur.
   Deaktivieren der Stopp-Tasten – ideal für Anwendungen unter Druckeinfluss  
und im Vakuum. 

   Im PDF-Format hinterlegte Produkthandbücher – zum schnellen (Wieder-) Auffinden.
   Datenkommunikation über OLE und OPC.
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Weltweiter Service
Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, 
einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung.
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