
Furnace Tracker®

Software di Sondaggio dell’Uniformità di Temperatura Furnace Tracker® 
Insight™ - il meglio è migliorato

Confermate la conformità del vostro forno con el nuove AMS 2750E e CQI-9. Il 
software Insight™ Survey per Furnace Tracker® DATAPAQ® conferma la conformità 
a tutte le specifiche richieste, oltre a caratteristiche addizionali che semplificano la 
conformità.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

REQUISITI AMS 2750E E CQI-9

   Impostazione guidata da wizard dei fattori di connessione del logger 
– impostate i fattori e memorizzateli per la semplice applicazione in sondaggi 
futuri; verrete sollecitati direttamente a eseguire questo passo necessario
   Applicate i fattori di correzione dalla memoria del logger 
– risparmiate tempo ed evitate gli errori degli utenti
   Tracker di utilizzo della termocoppia - vi permette di monitorare la durata, la 
temperatura e il numero di volte per le quali le termocoppie sono state utilizzate
   Completa documentazione AMS 2750E e CQI-9 – l’allarme di 
sovraelongazione e tre segnalazioni selezionabili vi informano circa il 
raggiungimento della stabilità – risparmiate tempo nei sondaggi
   Complete AMS 2750E and CQI-9 documentation – un 
rapporto completo ottenuto con un semplice click permette 
di risparmiare tempo, mantenendo la coerenza
   Protezione tramite password  – risponde agli standard di sicurezza richiesti
   Importazione da clipboard – importate facilmente i dati delle 
termocoppie di controllo nel Paqfile di sondaggio
   Audit completo  – garantisce la tracciabilità dei dati
   Arrotondamento ASTM E29 – Insight applica l’arrotondamento 
secondo ASTM E29 per la piena conformità con la revisione E

CARATTERISTICHE CHIAVE

   Controllo delle specifiche – create le specifiche in base alle vostre esigenze
   Identificazione dei punti più caldi e più freddi  – un 
indicazione visiva istantanea dei punti più caldi e più freddi del forno 
evidenziati sia sullo schermo che nel rapporto stampato
   Recupero dei dati di tempo – offre un calcolo automatico del tempo trascorso 
fra il primo e l’ultimo ingresso delle termocoppie nella banda di tolleranza inferiore
   Intervalli di visualizzazione ristretti – permettono all’utente 
di stampare intervalli più lunghi per un rapporto più breve
   Stampa su PDF – condividete in modo facile ed efficiente i dati dei sondaggi
   Capacità multiciclo e multievento - profilate più forni e 
cambiate le frequenze di campionamento in un solo ciclo

Uso guidato da wizard

Immagini sonde generiche o selezionabili 
dall’utente

Cambio lingua instantaneo
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allarmi e allerte in tempo reale

tracciatore d’uso delle termocoppie

Stampa istantanea di rapporti su pDF

Wizard per rapporti tracciati di audit

attrezzi 3D per facilitare il 
posizionamento della sonda

Scaricate e applicate i fattori di correzione 
direttamente dal data logger

FUNZIONI CHIAVE




