
Oven Tracker®

Logiciel Insight
Prenez une longueur d’avance :  
les avantages d’Insight Professional

Le puissant logiciel d’analyse Insight de Datapaq® a été conçu spécifiquement pour 
convertir des données de température brutes en informations pertinentes permettant de 
maîtriser, contrôler et optimiser vos processus de cuisson.
Choisissez le niveau de fonctionnalité correspondant à vos besoins :
• �Insight Professional : Solution Insight complète. Permet d’activer et de désactiver des 

fonctions selon vos besoins ; les fonctions sont réactivées en fonction des besoins des 
processus.

• �Insight Basic : Solution Insight de base. Aussi précise et efficace qu’Insight 
Professional,mais dotée d’un nombre limité de fonctionnalités. Idéale pour les 
utilisateurs novices ou pour les situations où les données collectées sont suffisantes 
pour certains utilisateurs.

SmartPaq : Préprogrammez le MemoryPaq avec vos critères de réussite/
échec de processus basés sur le calcul de la Valeur Datapaq, le temps à 
température ou une température maximale.
SPC intégré : La fonction intégrée pour le Contrôle Statistique (SPC) permet 
le contrôle des dérives des paramètres clés d’analyse. Anticipez les problèmes 
de four avant qu’ils n’apparaissent. Synthétisez les performances de votre four 
en un seul rapport.
Bakechart numérique : Créez une version numérique du Bakechart de 
spécification de cuisson de vos fournisseurs de peinture. Consignez des 
données Temps à température directement du profil dans la fenêtre de 
cuisson pour vérifier instantanément si votre processus est conforme aux 
spécifications. Appliquez la fonction unique de cuisson Datapaq ISO sur le 
Bakechart pour le calcul de Valeur Datapaq et les critères de réussite/échec.
Création de rapports personnalisés : Créez vos propres rapports de profil 
complets et personnalisés et ajoutez les informations de test/traitement type 
supplémentaires requises. Partagez facilement les données en les exportant au 
format PDF.
Plan des sondes associé à un archivage photo : Positionnez les noms et 
numéros de thermocouples sur une image numérique de carrosserie automobile 
afin d’être en corrélation avec leur emplacement exact.
FichiersTraitement : Décrivez les paramètres de processus du four, de 
produit et de paramètre de cuisson dans un fichier type traitement. Définissez 
les critères d’analyse et alarmes et utilisez ensuite les paramètres comme 
valeurs par défaut afin de réduire le temps consacré à leur saisie.
Valeur Datapaq : L’indice de cuisson standard du secteur. Une valeur de 100 
représente une correspondance parfaite entre votre cycle de production et les 
spécifications de cuisson de vos fournisseurs de peinture. Un Assistant convivial 
vous aide à saisir les paramètres. Créez et partagez une bibliothèque de fichiers 
de paramètres de Valeur Datapaq pour la gamme de revêtements que vous 
utilisez.
Outils d’analyse automobile : Conçus pour satisfaire les procédures les plus 
exigeantes en termes de contrôle de four automobile:
• �Analyse de la pente de température : pour être conforme avec les spécifications 
des fournisseurs de peinture afin d’éliminer les problèmes liés au solvant. 

• �Mesure des différences de températures entre sonde : Vérifiez que les 
variations de températures de chaque côté de la voiture sont conformes  
aux spécifications.



Spécifications Techniques

Logiciel d’analyse Insight version 7.3 ou supérieure	 Basic Insight	 Professional Insight
Accès aux fonctions de base du logiciel 	 Oui 	 Oui
Personnalisation du logiciel 	 Non 	 Oui
Configuration des critères de réussite/échec SmartPaq 	 Oui 	 Oui
Sécurité avancée 	 Non 	 Oui
Détection automatique de l’enregistreur 	 Oui 	 Oui
Données d’étalonnage intégrées 	 Oui 	 Oui
Plan des sondes associé à un archivage photo 	 Non 	 Oui
Assistant Valeur Datapaq 	 Oui 	 Oui
Fichier de paramètres de Valeur Datapaq (.DPV) 	 Oui 	 Oui
Cycles multiples : téléchargement intelligent 	 Non 	 Oui
Facteurs de correction de l’enregistreur/des sondes 	 Non 	 Oui
SPC : fonction d’extrapolation 	 Non 	 Oui
Générateur de rapport au format PDF 	 Oui 	 Oui
Guide de référence rapide/didacticiels d’aides intégrés 	 Oui 	 Oui
Fonction intégrée de diagnostic des services 	 Oui 	 Oui
Outil d’analyse de calcul de pente 	 Non 	 Oui
Outil de mesure des différences de température 	 Non 	 Oui

Fonctions de base	 Basic Insight	 Professional Insight
Windows32 (gestion des fichiers dans l’Explorateur) 	 Oui 	 Oui
Tracés de sondes sélectionnables 	 Oui 	 Oui
Affichage des données de températures 	 Oui 	 Oui
Température/durée max atteinte 	 Oui 	 Oui
Temps à température 	 Oui 	 Oui
Valeur Datapaq – Indice de cuisson 	 Standard 	 Avancée
FichierTraitement 	 Simplifié (6 zones) 	 Complet
Alarmes de l’enregistreur (batterie déchargée,  
température max dépassée, données non valides) 	 Oui 	 Oui
Avertissement d’expiration de l’étalonnage 	 Oui 	 Oui
Réglage manuel du début du four 	 Auto (Durée/T °) 	 Auto (Durée/T °)
Correction de l’alignement des sondes 	 Manuelle 	 Manuelle 
Aide contextuelle 	 Oui 	 Oui
Assistant 	 Oui 	 Oui
Mode Opérateur 	 Non 	 Oui
Analyse des données	 Basic Insight	 Professional Insight
Gestion de fichiers multiples 	 Oui 	 Oui
Importation de données 	 Oui 	 Oui
Alarmes d’analyse 	 Oui 	 Oui
Superposition des graphes 	 jusqu’à 3 	 jusqu’à 10
Courbe de tolérance 	 Non 	 Oui
Process Optimization Tool 	 Non 	 Oui
Courbe idéale « Prédiction de la cuisson » 	 Non 	 Oui
FichierTraitement avancé 	 Non 	 Oui
Analyse avancée (inclinaison) 	 Non 	 Oui
Analyse avancée (élévation/descente et
différence de température de pointe) 	 Oui 	 Oui
Thermographe/Graphe 3D 	 Oui 	 Oui
Contour Plot 	 Non 	 Oui
Bakechart 	 Non 	 Oui
Fonction de cuisson ISO (Valeur Datapaq) 	 Non 	 Oui
SPC 	 Non 	 Oui
Fusion/Extraction de fichier-paq 	 Non 	 Oui
Zone sous la courbe 	 Oui 	 Oui
1ère dérivée 	 Non 	 Oui
Sonde virtuelle, moyenne et première dérivée 	 Non 	 Oui
Schémas du four 	 Non 	 Oui

Création de rapports de données	 Basic Insight	 Professional Insight
Rapport de profil défini 	 Personnalisable 	 Personnalisable
Rapport SPC 	 Non 	 Oui
Rapport Bakechart 	 Non 	 Oui
Aperçu avant impression 	 Oui 	 Oui
Exportation de données 	 Oui 	 Oui
Paqfile Viewer 	 Oui 	 Oui
Courrier électronique	 Automatique	 Automatique 
Assistant Générateur de rapport	 Non 	 Oui
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