
• 쉽고 빠른 강력한 작동으로 반복적이면서 정확하도록 설계

• 탁월한 내구성, 사중 랩, 10 Strand 36 AWG(0.125mm), 금속 브레이드 및 PTFE
차폐* Type K 써머커플braid and PTFE sheathed* Type K thermocouple

• ANSI MC96.1 Special Limits of Error 사양 준수(±0.4% 또는 ±1.1°C 중 큰 값).

• Type K 써머커플용 IEC584 컬러 표준(녹색)

• 강력한 ‘주름형’ 플러그/케이블 부착물

• 꼬이거나 비틀어지는 문제를 줄이기 위한 원형 단면 케이블

• 다양한 케이블 길이

(*PA1361/62에는 해당되지 않음)

마이크로 매그 써머커플

PA0973 1.5m 최대 온도 265℃

PA0974 3.0m 최대 온도 265℃

PA0975 6.0m 최대 온도 265℃

PA0995 1.5m 최대 온도 265℃

PA0996 3.0m 최대 온도 265℃

PA0999 6.0m 최대 온도 265℃

최신 사마륨 코발트 마그넷 기술을 이용하여 미니어처 표면과 분위기 써머커플을 가장
단단한 리세스에 배치할 수 있습니다.  접근하기 어려운 차량 바디 셸 부분에 적합합니다.
저열 질량의 이점을 가진 응답 특성이 철 기판에 신속하고 간편하게 부착되는 이점을 가진
노출된 접합부 써머커플의 응답 특성에 도전. 직경 17mm의 크기에도 불구하고 마그넷
강도로 인해 가장 오래된 페인트와 파우더 코팅 경화 온도까지 부착물을 고정합니다.
간편하게 루틴 처리를 할 수 있도록 알루미늄 노브가 제공됩니다. 응용 분야 요건에 따라
필요한 경우 분리할 수 있습니다.

마이크로 매그 분위기

마이크로 매그 표면

IR매그 표면 써머커플

PA1361 1.5m (5ft) 최대 온도: 마그넷 300°C, 케이블 400°C

PA1362 3.0m (10ft) 최대 온도: 마그넷 300°C, 케이블 400°C

마그네틱 써머커플은 IR 경화 오븐에서 철 기판을 측정하도록 설계되었습니다. 간편한
부착과 신속한 써머커플 응답을 결합시켰습니다. 자동차 IR 수리 작업에 작업합니다. 접착
패치 써머커플에 대한 확실한 대안입니다.

응용 분야 요구 사항과 정확하게 일치하는 다양한 범위
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마그네틱 써머커플

PA0053 1.5m 최대 온도 265℃

PA0054 3.0m 최대 온도 265℃

PA0055 1.5m 최대 온도 265℃

PA0056 3.0m 최대 온도 265℃

PTFE 코팅은 방열판 효과를 방지하기 위한 센서의 마그넷 오프셋 및 스티킹 현상을
방지합니다 (E-coat 분야에 권장). PTFE를 통해 신속하고 안전하면서 간편하게 분리하거나
위치를 변경할 수 있습니다. 금속 텐션 암 및 모따기된 써머커플 헤드는 센서와 제품 간
반복 접촉이 가능하도록 설계되었습니다.

분위기
주변 분위기 온도를 측정하기 위해 철 부품에 부착합니다.

표면
기판 온도를 측정하기 위해 철 부품에 부착합니다.

Alu클램프 표면 써머커플

PA1351 1.5m 최대 온도 265℃

PA1352 3.0m 최대 온도 265℃

알루미늄 차량 후드의 가장자리 또는 기타 비철 패널에 클립을 고정하여 패널 중앙에서
표면 온도를 올바르게 측정합니다.

알루미늄 자동차 써머커플

PA0032 1.5m 최대 온도 265℃

PA0033 3.0m 최대 온도 265℃

알루미늄 차량의 바디 셸용으로 특수 설계되었습니다. 내부 차량 바디 스킨의 리세스에
클립이 고정된 스프링 장착 보빈이 써머커플을 안전하게 부착합니다.

표면 써머커플 암 어셈블리

PA0036 1.5m 최대 온도 265℃

PA0037 3.0m 최대 온도 265℃

PA0030 표면 또는 분위기 암 어셈블리와 함께 사용합니다. 적절한
써머커플 암 어셈블리와 함께 주문하십시오.

분위기 써머커플 암 어셈블리

스프링 작동 써머커플 마운트

지속적인 제품 성능의 향상을 위해

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다
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