
DATAPAQ® AutoPaq
la soluzione superiore di profilatura della verniciatura in campo automotive

L‘AutoPaq DATAPAQ è un sistema di profilatura termica customizzato per il monitoraggio 
della temperatura dei processi di cottura della vernice, degli adesivi e dei sigillanti utilizzati 
nel mercato dell’assemblaggio automotive. Offrendo fino a 20 canali di misura in un singolo 
sistema, l’ AutoPaq DATAPAQ è lo strumento perfetto per eseguire la validazione dettagliata 
dell’essiccazione su nuovi impianti o per ottimizzare linee esistenti per nuovi modelli. Grazie alla 
capacità RF in tempo reale, il sistema può essere la scelta ottimale anche per il monitoraggio di 
routine in tempo reale di impianti di verniciatura nell’ambito di procedure QA standard.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
   Fino a 20 canali di misura permettono il monitoraggio completo 

dell’intera scocca dell’automobile nell’ambito della QA di routine o 
di una validazione approfondita per il lancio di un prodotto

   La precisione di misura di ±1,6 °C offre dati attendibili per prendere decisioni con certezza
   Realizzazione del logger in robusto acciaio inossidabile per un funzionamento 

affidabile ciclo dopo ciclo con rischio minimo di danneggiamento
   Le speciali comunicazioni Bluetooth® permettono l’impostazione 

semplice e rapida e il recupero dei dati senza l’uso di cavi
   Capacità di cicli multipli che assicura la massima efficienza 

nel reparto verniciatura da forno a forno
   Gamma di barriere prive di silicone che offrono opzioni sicure e senza 

inquinanti per operazioni a ciclo sia singolo che multiplo
   Gamma di termocoppie speciali, robuste e precise, adatte a tutti 

i tipi di corpi, in acciaio, alluminio o anche composito
   Opzioni telemetria RF per il monitoraggio in tempo reale per operazioni 

di cottura in forno batch e anche con trasportatore
   Software Oven Insight™ Professional scritto per i tecnici della 

verniciatura automotive che possono eseguire la QA di processo o 
la completa validazione in modo rapido, efficiente e preciso

VALORE DEL SISTEMA
Con il sistema AutoPaq DATAPAQ, potete assumere il controllo delle vostre operazioni di 
verniciatura automotive, capire nei dettagli come la carrozzeria della vostra automobile si riscalda e 
avere gli strumenti per ottimizzare le caratteristiche del processo con certezza.

   Qualità di finitura del prodotto - provate che il vostro forno offre il programma di cottura 
necessario per fornire le proprietà fisiche e cosmetiche richieste; prevenire problemi di 
sotto- o sovra cottura e il rischio di interruzioni, nonché costosi scarti o rilavorazioni e 
richiami del prodotto

   Validazione del processo - create un report di profilo tracciabile e certificato per provare 
a qualsiasi cliente ed ente normativo (Qualicoat; ISO9000; CQI-12) che il vostro processo 
è sotto controllo; lanciare più rapidamente nuovi modelli con strategie efficienti di 
ottimizzazione del processo che permettono di raggiungere prima la piena produzione

   Ottimizzate produttività ed efficienza - utilizzate dati di profilo accurati per ottimizzare il 
vostro forno; massimizzate la velocità della linea per ottenere la produttività ottimale senza 
mettere a rischio la qualità del prodotto; eseguire regolazioni dei set-point di temperatura 
del forno per minimizzare il consumo di energia

   Rapida risoluzione dei problemi - evidenziate immediatamente i problemi del 
forno e utilizzate le informazioni nei dati per raccomandare azioni correttive; 
provate che ogni assistenza o manutenzione eseguita ha avuto successo 
– ogni ora di produzione perduta è costosa per la vostra azienda

Sistema a 20 canali AutoPaq 
(TP3026 e TB0050)

Linea di verniciatura automotive

Setup di AutoPaq su una carrozzeria



SPECIFICHE TECNICHE

DATA LOGGER

BARRIERE TERMICHE

Barriera termica TB0021

Barriera termica TB0050

Barriera termica TB5050

Thermocoppie

Software Insight Professional

Data logger TP3016 e TP3026

Tipo barriera TB0021  TB0050* TB5050
Peso 6,2 kg 7,6 kg 3,4 kg
Senza silicone sì sì sì
Dimensioni (A×P×L) 130 × 196 × 292 mm 130 × 196 × 336 mm 74 × 181 × 378 mm
Logger adatto TP3016 (10 canali) TP3026 (20 canali) TP3026 (20 canali)
Dissipatori termici TB1001 ×2 TB1001 ×2 ND

* La barriera ha una piastra di fissaggio superiore per sonde magnetiche per facilitarne il trasporto/ stoccaggio.

Durata temperatura 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C
TB0021 Ore 11 5 3 1,8 1
TB0050 Ore 9 4 2,5 1,4 0,8
TB5050 Minuti 125 65 54 45 40

TERMOCOPPIE

La nostra gamma completa di termocoppie è adatta a tutti i tipi di applicazioni e materiali, come accia-
io, alluminio, plastica o anche compositi. (Consultare i data sheet delle termocoppie XL2 per i dettagli 
completi)

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Il software di analisi Oven Tracker Insight permette revisioni, analisi e rapporti completi dei dati 
progettati specificamente per l’applicazione di vernici in campo automotive, convertendo i dati di 
temperatura grezzi in informazioni significative: valore DATAPAQ (indice di cottura), software per 
grafici di cottura, SPC automatica, analisi delle rampe e monitoraggio delle differenze di temperatura. 
I rapporti completi includono la mappa delle sonde sul prodotto e i link ad una libreria fotografica. 
(Consultare i data sheet del software XL2 Insight per i dettagli completi)

Codice modello TP3016 TP3026
Numero di canalis 10 20
Custodia Acciaio inossidabile 304
Intervallo minimo di 
campionamento

3 canali 0,1 s, 10 canali 0,3 s, 20 canali 1,0 s

Tipo termocoppia K (disponibili altri tipi a richiesta)
Precisione del logger ±0,3 °C
Massima temperatura di 
funzionamento

70 °C

Intervallo di temperatura Da -100 a 1370 ºC
Memoria 3,2 milioni di punti dati** 3,6 milioni di punti dati**
Cicli multipli Il logger memorizza fino a 10 cicli separati
Batteria NiMH ricaricabile (opzione cassetta di batterie alcaline)
Durata batteria Intervallo di campionamento 1 min 

70 °C = 200 ore
Intervallo di campionamento 1 min 

70 °C = 150 ore
Comunicazioni del logger USB o Bluetooth*
Dimensioni (L×P×A) 200 × 98 × 20 mm
Peso 1,15 kg 1,10 kg
Telemetry capability Telemetria cablata – standard (cavo o Bluetooth*) Radiotelemetria RF 

– opzione (consultare il data sheet TP3 RF)
*  Per informazioni complete sulle specifiche, incluse le approvazioni di telemetria e Bluetooth, consultate i data sheet dei 

logger TP3 e TP3 RF.
** Nota: la memoria può essere limitata da vincoli di durata delle batterie.

Worldwide Service 
Fluke Process Instruments offers services, including repair and 
calibration. For more information, contact your local office.
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