
Software BakeChart Insight
Il pacchetto software grafico 

di cottura usato dai professionisti…

Confrontate con precisione ed efficienza i dati di
tempo a temperatura del vostro profilo, calcolati
automaticamente dal paqfile Datapaq, con le
specifiche del grafico di cottura (finestra di
cottura) del fornitore di vernice.

Verificherete immediatamente se il vostro
processo di cottura rientra nelle specifiche.

La funzionalità software BakeChart, ora inclusa nel
pacchetto software Insight Oven Tracker standard,
consente di effettuare riproduzioni digitali delle
specifiche grafiche disponibili su carta.

Ancora più facile da utilizzare e con
più funzioni dell'originale...

I vantaggi parlano da soli
• Eliminata la necessità di analizzare i dati

manualmente e trasferirli dal computer a un
BakeChart su carta

• Eliminato il rischio di errori nei trasferimenti
dati o di interpretazioni errate dell'utente

• Eliminata la necessità di gestire archivi cartacei
di fotocopie poco leggibili di rapporti o grafici
tracciati a mano

• Funzioni di esportazione e invio dati via e-mail,
per consentire l'interscambio dei dati

• Informazioni dei rapporti completamente
ricollegabili alle apparecchiature di prova e ai
dati grezzi del profilo

• Dati di analisi, specifiche di cottura e risultati
riportati in modo completo in un singolo
paqfile

… per verificare in modo diretto la conformità della cottura
della vernice rispetto alle specifiche della finestra di cottura
del fornitore
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Definire la Finestra di
Cottura

Impostare il calcolo e gli
indicatori di punti di
riferimento.



Verificate voi stessi i miglioramenti...

Create un BakeChart digitale immettendo le coordinate in una tabella o
importando i dati da un foglio di calcolo. Ora avete anche la possibilità di
modificare il BakeChart sul grafico stesso: è sufficiente un clic del mouse
per aggiungere, eliminare e spostare le coordinate.

Sovrapponete più BakeChart.
Personalizzate i colori e l'ombreggiatura
per individuare l'area di cottura ottimale
per più processi. Potete anche creare linee
di soglia o rappresentazioni accurate di
curve.

Integrate la finestra di cottura con promemoria, indicatori di
punti di riferimento o etichette di testo per descrivere le
informazioni. Selezionate lo stile e il colore e posizionate gli
elementi con facilità trascinandoli direttamente dove
necessario.

Utilizzate la nuova e unica funzione di cottura equivalente per
derivare i parametri del Valore Datapaq. Utilizzate queste
informazioni per definire l'area BakeChart in termini di Valore
Datapaq (indice dei valori di cottura). Individuate l'intervallo di
tolleranza del Valore Datapaq per il vostro processo, in modo da
consentire un controllo di qualità accurato giorno dopo giorno.

Riportate i dati di tempo a temperatura per più paqfile su
un unico BakeChart. Calcolate e visualizzate graficamente la
media, i dati di tempo a temperatura e la deviazione dalla
media di profili o sonde esistenti.
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Altre funzioni disponibili:
� Sovrapposizione curva di tolleranza � Esportazione dati/grafica � Opzioni di stampa rapporto
� Utilizzo con file uniti � Memorizzazione nel file di processo � Opzione di impostazione guidata
� Archiviazione dati con il paqfile � Compatibilità con file BakeChart precedenti � Funzioni di posta elettronica

Parametri del valore Datapaq - ISO cottura 100
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A causa delle continue migliorie di prodotto, le
specifiche possono essere modificate senza preavviso.


