
Il sistema CoilPaq di Datapaq è utilizzato nelle linee di verniciatura
coil - coating per monitorare il profilo di temperatura del nastro
metallico in vari punti lungo la sua larghezza durante il passaggio
nel forno.

Il disegno del CoilPaq consente il posizionamento sul nastro in movimento
senza necessità di arrestare la linea.

Il rilevamento preciso della temperatura ha inizio non appena le termocoppie
entrano nel forno ed è eseguito ad alta velocità per ottenere la migliore
risoluzione possibile.

All'uscita i dati vengono scaricati nel software Insight, potente ma di facile
utilizzo, che consente un'analisi rapida e precisa del ciclo di cottura e la
generazione di rapporti a colori in pochi secondi.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

• 6 punti di misurazione (3 aria, 3 superficie)

• Collaudi eseguiti su linee di coil-coating con velocità superiori ai 100m al minuto

• Intervallo di campionatura completamente programmabile da 0,05 secondi a 10 minuti

• Registratore dati con precisione di ± 0,5°C

• Bracci di varie dimensioni per adattarsi a nastri con diverse larghezze

• Funzionamento su alluminio e acciaio

• Avvio automatico all'ingresso nel forno

(attivazione innescata dalla temperatura)

• Risultati ripetibili

• Leggero e compatto

• Maniglia facile da impugnare

• Guide per bordo bobina (opzionali)

VANTAGGI DEL SISTEMA

• Monitoraggio della cottura della vernice e verifica della conformità con le

specifiche del produttore

• Verifica dell'uniformità della temperatura sull'intera larghezza del nastro metallico

• Individuazione e prevenzione dei problemi causati da temperature del nastro non

corrette, con conseguente riduzione degli scarti e dei fermi produttivi

• Le termocoppie di superficie e aria al centro e ai lati del nastro sono posizionate

automaticamente per consentire una completa ripetibilità delle misurazioni

• Ripristino rapido dopo operazioni di manutenzione della linea, riparazione di guasti o

cambio del nastro o della vernice

• Nessun bisogno di arrestare o rallentare la linea; il CoilPaq viene posto sul nastro in

movimento per garantire che siano sempre monitorate le effettive condizioni del forno

• Generazione di rapporti automatici di processo completamente tracciabili per ISO9000

CoilPaq
...la soluzione per i profili del coil coating
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REGISTRATORE DATI Q18

Modello: DQ1860
Numero Di Canali: 6
Intervallo Di Campionamento: Da 0,05 secondi a 10 minuti
Precisione: ±0,5°C
Risoluzione: 0,1°C
Temperatura Di Esercizio
Interna Massima: 85°C
Intervallo DiTemperatura: Da -200°C a 1370°C
Memoria: 18.000 letture per canale
Inizio Raccolta Dati: Pulsanti di avvio/arresto, attivazione a tempo

o a temperatura
Termocoppie: Tipo K
Batteria: NiMH ricaricabile
Ricarica Batteria: Ricarica completa in meno di 2 ore
Autonomia Della Batteria: 60 ore (intervallo di campionamento di

5 secondi a 25°C)

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Software di analisi Insight Oven Tracker, con funzioni complete di controllo e analisi dati
e creazione rapporti, comprendente:
• Utilizzo semplificato mediante procedure guidate
• Valore Datapaq, curve di riferimento e di tolleranza, SPC, analisi BakeChart
• Allarmi di analisi e altro ancora
• Software disponibile in lingua italiana

BARRIERATERMICA CL0061

• Durata termica: 10 minuti a 200°C, 8,5 minuti a 300°C
• Peso del sistema compresi bracci standard = 1.8kg
• Peso del sistema compresi bracci standard e registratore dati = 2.1kg
• Larghezza complessiva con bracci standard = 967 mm (vedere sotto i dettagli per

bracci di altre dimensioni)
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Centri termocoppie

135mm

25mm

LARGHEZZA (MM) CODICE GRUPPO BRACCIO CODICE TERMOCOPPIA

Larghezza
Complessiva

CentriTermocoppie Sinistra Destra Aria Superficie

621 572 PA0402 PA0403 PA0431 PA0441
775 726 PA0406 PA0407 PA0321 PA0326
967 918 PA0400 PA0401 PA0430 PA0440
1137 1088 PA0408 PA0409 PA0433 PA0443
1221 1172 PA0404 PA0405 PA0432 PA0442
1391 1342 PA0410 PA0411 PA0434 PA0444
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A causa dei continui miglioramenti

apportati ai prodotti, le specifiche sono
soggette a modifiche senza preavviso.
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