
Datapaq StenterPaq consente di monitorare il profilo di temperatura
dei tessuti durante il passaggio attraverso la rameuse. Unisce la
tecnologia più recente di registrazione dati alla protezione termica e
a un software analitico,per garantire che il processo resti nei limiti di
tolleranza specificati.

Il sistema StenterPaq è progettato per essere sostenuto dal tessuto o dai ganci
della rameuse, mentre solo le punte delle termocoppie sono in contatto con
il tessuto.

StenterPaq può essere utilizzato con un'ampia varietà di materiali, dai tessuti
lisci a tappeti spessi e a pelo lungo.

Sono disponibili due tipi di StenterPaq per l'utilizzo nella rameuse. Una
struttura con braccio telescopico, per i processi dove il tessuto viene teso
all'ingresso nella rameuse. Un tipo a braccio fisso, per le rameuse dove il
tessuto è sostenuto da un nastro metallico e per l'industria dei tappeti.

Il rilevamento preciso della temperatura ha inizio non appena le termocoppie entrano
nella rameuse ed è eseguito ad alta velocità per ottenere la migliore risoluzione
possibile.

All'uscita i dati vengono scaricati nel software Insight,
potente ma di facile utilizzo, che consente un'analisi
rapida e precisa del ciclo di asciugatura o cottura e la
generazione di rapporti a colori in pochi secondi.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
• Precisione registratore dati di ± 0,5°C
• Potente software di analisi Datapaq Insight
• Termocoppie a risposta rapida con speciali

punte piatte che rispettano anche i tessuti
più delicati

• Bracci di varie dimensioni per adattarsi a
tessuti con diverse larghezze

• Intervallo di campionamento completamente
programmabile fino a 0,05 secondi

• Risultati ripetibili
• Avvio automatico all'ingresso nel forno con attivazione

a tempo o a temperatura

VANTAGGI DEL SISTEMA
• Risposta alle esigenze specifiche dell'industria tessile
• Generazione di rapporti automatici di processo per ISO9000
• Controllo della corrispondenza del processo di cottura alle

specifiche del produttore
• Ripristino rapido dopo operazioni di manutenzione della linea,

riparazione di guasti o cambio del tipo di tessuto
• Per garantire che siano sempre monitorate le effettive
condizioni del forno, l'installazione del sistema richiede
un'interruzione solo di qualche secondo

• Evidenziazione dei dislivelli di temperatura nel forno che
potrebbero causare un aspetto irregolare del tessuto finito

• Ottimizzazione della produzione grazie alla riduzione degli
scarti e al miglioramento della qualità

• Facilità d'uso
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telescopica

Braccio fisso su StenterPaq



REGISTRATORE DATI Q18
Modello: DQ1860
Numero Di Canali: 6
Intervallo Di Campionamento: Da 0,05 secondi a 10 minuti
Precisione: ±0,5°C
Risoluzione: 0,1°C
Temperatura Di Esercizio
Interna Massima: 85°C
Intervallo DiTemperatura: Da -200°C a 1370°C
Memoria: 18.000 readings per channel
Inizio Raccolta Dati: Pulsanti di avvio/arresto, attivazione a tempo

o a temperatura
Thermocoppie: Tipo K
Batteria: NiMH ricaricabile
Ricarica Batteria: Ricarica completa in meno di 2 ore
Autonomia Della Batteria: 60 ore (intervallo di campionamento di

5 secondi a 25°C)

SPECIFICHETECNICHE

TB0030 – Barriera termica con braccio fisso
Larghezza (complessiva): 1000mm, 1300mm o 1750mm (specificare)
Profondità (complessiva): 202mm
Altezza (complessiva): 20mm
Peso: 1,4kg
Durata: 4,0 minuti a 250°C

5,5 minuti a 150°C

TB0031 – Barriera termica con braccio telescopico
Larghezza (complessiva): Regolabile da 700mm a 1840mm
Profondità (complessiva): 320mm
Altezza (complessiva): 33mm
Peso: 3kg
Durata: 4,0 minuti a 250°C

5,5 minuti a 150°C

TERMOCOPPIE

Termocoppia per rameuse con braccio a molla
• Punta a giunto esposto
• PTFE 0°C to 265°C
• Utilizzata per tessuti o tappeti a pelo lungo per
penetrare fino alla base del materialel

Termocoppia per rameuse con braccio a molla
• Punta con rondella di rame
• PTFE da 0°C a 265°C
• Utilizzata per tessuti lisci, per l'appoggio piatto sulla superficie

FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE DI ANALISI INSIGHT
Software di analisi Insight Oven Tracker, con funzioni complete di controllo
e analisi dati e creazione rapporti, comprendente:
• Utilizzo semplificato mediante procedure guidate
• Valore Datapaq, curve di riferimento e di tolleranza, SPC, analisi BakeChart
• Allarmi di analisi e altro ancora
• Software disponibile in lingua italiana
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A causa dei continui miglioramenti

apportati ai prodotti, le specifiche sono
soggette a modifiche senza preavviso.
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