
DDaattaappaaqq의의  스스텐텐터터팩팩((SStteenntteerrPPaaqq))을을  사사용용하하여여  스스텐텐터터를를  통통과과하하는는  섬섬유유의의
온온도도  프프로로파파일일을을  모모니니터터할할  수수  있있으으며며  최최첨첨단단의의  데데이이터터  로로거거  기기술술은은  단단열열
보보호호  및및  분분석석  소소프프트트웨웨어어와와  결결합합하하여여  지지정정된된  허허용용  오오차차  범범위위에에서서  공공정정을을
유유지지할할  수수  있있도도록록  제제공공을을  합합니니다다..

스텐터팩(StenterPaq)은 직물과맞닿는 써머커플 끝만을 사용하여 직물
또는 갈고리(Tenter hook)에 적용할 수 있도록 설계가 되었으며
매끄러운 섬유에서 솜털이 푹신하고 무거운 카페트에 이르기까지
다양한 소재에 광범위하게 스텐터팩(StenterPaq)를 사용할 수
있습니다.

스텐터에서 사용할 수 있는 스텐터팩(StenterPaq)은 두 가지 타입인데
텔레스코픽(Telescopic) 암 프레임은 스텐터내에서 섬유가 늘어나는
공정에 사용을 하며 고정식 암은 메시 벨트가 섬유를 받쳐주는
스텐터와카페트 제조 공정에서 사용을 합니다.

써머커플이 스텐터로 들어간 후부터 정확한 온도 기록이 시작되는데 최상의
해상도를 지원하는 빠른 속도로 진행이 됩니다. 작업이 종료됨과 동시에
사용이 간편한 강력한 Datapaq 소프트웨어 패키지를 이용해서 데이터가
다운로드가되고나면 단 몇초만에 작성되는 다양한색상의 보고서를 통해서
큐어링 사이클을신속하고 정확하게 분석할 수  있습니다.

시시스스템템  특특징징
•• 데이터 로거 정확도 ±0.5℃
•• 사용이 간편하고강력한 Datapaq 인사이트 
분석 소프트웨어

•• 끝이 특수하고 평평한 Fast response 
써머커플을 사용함으로극도로 섬세한
섬유에서도 자국을남기거나관통하는데 
문제가되지않음

•• 모든 섬유 폭에 적합하도록 지원하는 다양한
암 사이즈

•• 최저 0.05초까지완벽한 프로그램이 가능한
샘플링 간격

•• 반복성을 지원하는 반복 가능한 결과 
•• 온도또는 시간 트리거 방식으로 오븐에 
유입되어자동으로작동

시시스스템템  이이점점
•• 섬유산업의 특정한요구 사항에 적합하도록설계
•• ISO 9000 인증에 따른 공정 보고서를 자동으로작성
•• 큐어링이 제조업체의 공정에 적합한지를 확인
•• 생산라인 유지 보수와 가동중단 및 섬유 종류 교체 이후
신속한 set-up 가능

•• set-up를 위한생산라인 가동중단 시간을 단 몇초로
낮추어 오븐조건의 지속적인 모니터링을 지원

•• 오븐에서 완제품에 “결함” 을 유발할 수 있는 과열/과냉
부분을강조하여표시하는 기능

•• 생산성 및 효율성개선
•• 사용이 간편함

StenterPaq
......스스텐텐터터오오븐븐프프로로파파일일링링솔솔루루션션

www.datapaq.com

텔텔레레스스코코픽픽  프프레레임임  스스텐텐터터팩팩

고고정정식식  암암  스스텐텐터터팩팩



QQ1188  데데이이터터  로로거거
모모델델:: DQ1860
채채널널  수수:: 6
샘샘플플링링  간간격격:: 0.05초 ~ 10분
정정확확도도:: ±0.5°C
해해상상도도:: 0.1°C
최최대대  내내부부  운운영영  온온도도:: 85°C
온온도도  범범위위:: -200°C ~ 1,370°C
메메모모리리:: 채널당 18,000개 리딩
데데이이터터  선선택택  모모드드:: 시작/정지버튼과 시간 또는 온도 트리거 방식
써써머머커커플플:: K타입
밧밧데데리리:: 충전형 NiMH 밧데리
밧밧데데리리  교교환환:: 2시간 이내 FULL 충전
밧밧데데리리  수수명명:: 60 시간(25℃에서 5초 샘플링 간격)

기기술술  사사양양
TTBB00003300  ––  고고정정식식  암암  써써멀멀베베리리어어
가가로로((전전체체)):: 1,000mm, 1,300mm 또는 1,750mm 

(공정에 맞게 명기하시기 바랍니다)
세세로로((전전체체)):: 202mm
높높이이((전전체체)):: 20mm
무무게게:: 1.4kg
지지속속시시간간:: 250°C에서 4분

150°C에서 5.5분

TTBB00003311  ––  텔텔레레스스코코픽픽  암암  써써멀멀베베리리어어
가가로로((전전체체)):: 700mm ~ 1,840mm에서 조정 가능
세세로로((전전체체)):: 320mm
높높이이((전전체체)):: 33mm
무무게게:: 3kg
지지속속시시간간:: 250°C에서 4분

150°C에서 5.5분

써써머머커커플플
스스프프링링  암암  스스텐텐터터  써써머머커커플플
•• 노출접합 Tip
•• PTFE 0°C ~ 265°C
•• 솜털이 푹신한카페트나 섬유 소재를관통하는 분야에 사용    

스스프프링링  암암  스스텐텐터터  써써머머커커플플
•• 구리Washer Tip
•• PTFE 0°C ~ 265°C
•• 표면이 고르게펴지는 매끄러운 섬유에 사용

소소프프트트웨웨어어  특특징징
오븐 트랙커인사이트 분석 소프트웨어의 포괄적인 데이터 검토와
분석 및 보고서 제공에는 다음과같은 특징이 포함되어 있습니다.
•• 단순하고 사용이 편리한마법사작동방식
•• Datapaq 밸류와 레퍼런스 및 허용 오차 곡선과 SPC 및
베이커차트(Bakechart) 분석 기능

•• 알람 분석 및 기타추가 기능
••        국가별언어 제공  
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지속적인 제품 개선으로 인해서 예고

없이 사양이 변경될 수 있습니다.

북북미미  및및  남남미미
DATAPAQ Inc.
187 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887, USA
전화: +1 978 988 9000
팩스: +1 978 988 0666
이메일: sales@datapaq.com
웹사이트: www.datapaq.com

유유럽럽  및및  아아시시아아
DATAPAQ Limited,
Deanland House, 160 Cowley Road,
Cambridge CB4 0GU, UK
전화: +44 (0)1223 423 141
팩스: +44 (0)1223 423 306
이메일: sales@datapaq.co.uk
웹사이트: www.datapaq.com


