
REGISTRATORE
DATI

CODICE A(mm) P(mm) L(mm)
NUMERO DI

CANALI

DQ1812 20 60 237 12

DQ1810 20 60 221 10

DQ1860 12 106 150 6

DQ1862 20 57 165 6

DQ1861 12 62 302 6

CODICE A(mm) P(mm) L(mm) DURATA TERMICA REGISTRATORE DATI

TB2081 28 88 274 7 minuti a 280ºC DQ1812

TB2082 35 88 274 10 minuti a 280ºC DQ1812

TB2061 28 88 258 7 minuti a 280ºC DQ1810

TB2062 35 88 258 10 minuti a 280ºC DQ1810

TB2064 20 133 210 6 minuti a 280ºC DQ1860

TB2015 25 133 210 9 minuti a 280ºC DQ1860

TB2065 29 133 210 10 minuti a 280ºC DQ1860

TB2020 28 84 223 7 minuti a 280ºC DQ1862

TB2021 35 84 223 10 minuti a 280ºC DQ1862

TB2066 20 88 334 6 minuti a 280ºC DQ1861

TB2067 25 88 334 8 minuti a 280ºC DQ1861

TB2068 29 88 334 10 minuti a 280ºC DQ1861

Datapaq produce una vasta gamma di barriere termiche standard. Contattateci specificando i dettagli del vostro processo: vi aiuteremo a scegliere la barriera giusta per la vostra applicazione.
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REFLOW TRACKER
… profili termici per l’industria elettronica

A causa dei continui miglioramenti
apportati ai prodotti, le specifiche sono

soggette a modifiche senza preavviso.

LA GARANZIA DATAPAQ…
Ogni sistema Datapaq è fornito con garanzia di un anno completa. A integrazione della garanzia, offriamo un contratto annuale di
assistenza e ricalibrazione, compresi aggiornamenti software gratuiti e apparecchi in prestito, per garantirvi la massima tranquillità.

BARRIERE TERMICHE

I sistemi per i profili di temperatura
basati su Q18 possono essere
specificati con una funzione opzionale
di radiotelemetria. Nel registratore
dati viene inserito un trasmettitore
appositamente progettato, resistente
agli ambienti difficili, il quale trasmette
in tempo reale le letture a un
ricevitore connesso tramite interfaccia
USB a un computer.

SISTEMA DI TELEMETRIA
OPZIONALE

Intervallo di campionatura: da 0,05 secondi a 10 minuti
Precisione: ±0,5°C
Risoluzione: 0,1°C
Temperatura di esercizio interna massima: 85°C
Intervallo di temperatura: da -200°C a 1.370°C
Memoria: 18.000 letture per termocoppia 
Inizio raccolta dati: pulsanti di avvio/arresto, attivazione a tempo o a temperatura
Batteria: NiMH ricaricabile
Termocoppie: Tipo K

REGISTRATORI DATI 
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Grazie all'impiego della stessa tecnologia
isolante utilizzata nelle scatole nere degli aerei,
le barriere termiche Datapaq sono in grado di

resistere agli ambienti più ostili. Le barriere
termiche sono costituite da isolante

microporoso racchiuso in una robusta
custodia in acciaio inossidabile. In

Datapaq abbiamo
perfezionato la

tecnologia delle nostre
barriere termiche,

ottimizzandole per
dimensioni e

peso, pur
mantenendone

la nota
robustezza. La

nostra lunga esperienza nel
settore ci ha consentito di

progettare una gamma di barriere
termiche adatte a tutti i processi

produttivi di assemblaggi elettronici.

RAPID OVEN SETUP (ROS)
Uno strumento di modellazione per il calcolo di ricette forno ottimali

ROS è il modo più rapido per
impostare il forno di rifusione
per nuovi assemblaggi senza
necessità di farli passare
attraverso il processo.

Questo sistema innovativo utilizza un sensore a
trasferimento di calore per misurare l'efficacia di
riscaldamento del forno e calcolare quindi le impostazioni ottimali
per qualsiasi assemblaggio.

ROS consente di eliminare le perdite di tempo dovute a prove ed
errori nell'esecuzione dei profili e di ottenere il risultato corretto
al primo tentativo.

COMPONENTI AGGIUNTIVI

Il software di analisi Insight di Datapaq è il
software più completo e allo stesso tempo più
facile da utilizzare per i profili dei processi
produttivi di assemblaggi elettronici.

Il software Insight unisce la facilità di utilizzo
offerta dalle procedure guidate alla capacità di
analisi dettagliata del profilo del forno. Tutti i
risultati critici del profilo sono disponibili in una
schermata facile da leggere, per una verifica
immediata del processo.

In aggiunta alle funzioni di analisi grafiche e
numeriche standard, Insight fornisce all'utente
anche la possibilità di:
•  Analizzare il processo di saldatura a onda
• Eseguire semplici calcoli SPC (controllo 

statistico di processo)
• Predire i profili di temperatura mediante il 

modello matematico integrato
•  Impostare valori di allarme per qualsiasi parte 

dell'analisi
• Condividere i dati di profilo con un semplice 

clic sul pulsante e-mail

SURVEYOR™
Per un monitoraggio frequente e preciso delle prestazioni del forno

Con Surveyor è possibile individuare le tendenze nelle prestazioni
del forno ed evitare di eseguire il processo con valori non conformi
alle specifiche.

Surveyor è costituito da una struttura
regolabile, sensori di temperatura
fissi e software avanzato di
analisi SPC Surveyor.

Il software è stato progettato per
consentire l'utilizzo del sistema a
operatori con poche o nessuna qualifica,
raccogliendo i dati destinati all'analisi
approfondita da parte del responsabile dei processi.

Dei semplici indicatori rossi o verdi segnalano all'operatore se il
processo rientra in valori che consentono di proseguire la
produzione o se necessita di controlli.

KIT DI ANALISI SALDATURA A ONDA
Per il monitoraggio regolare e ripetibile del processo

Il Kit di analisi saldatura a onda consente
di eseguire un profilo delle
temperature del circuito stampato
o del componente. In alternativa,
è possibile monitorare la stabilità
del processo e le condizioni
dell'onda utilizzando il pallet con il
provino di circuito stampato integrato.

Una tabella di facile lettura visualizza tutti i
parametri di processo critici: dati di onda e preriscaldo e grafico del
profilo di temperatura.

PERCHÉ UN SISTEMA
"DATAPAQ" PER I PROFILI

DI TEMPERATURA?

ROS, Surveyor e il Kit di analisi saldatura a onda sono forniti da
Datapaq come componenti aggiuntivi del sistema standard Reflow
Tracker per i profili. Contattare Datapaq per ricevere altri dettagli e
informazioni sull'ordinazione.

Fondata nel 1984, Datapaq è oggi leader
mondiale nei sistemi per la misurazione e
l'analisi della temperatura dei
processi, per fornire alle aziende
manifatturiere le informazioni di
cui hanno bisogno per la
configurazione, il monitoraggio e
la registrazione di tutti i processi
termici che hanno luogo nel settore
degli assemblaggi elettronici.

Il sistema Datapaq per i profili di
temperatura passa attraverso il processo,
consentendo il monitoraggio dei processi
di saldatura a rifusione, a onda, di fase
vapore, di saldatura selettiva e delle
stazioni di rilavorazione.

Reflow Tracker di Datapaq unisce una
struttura robusta a dimensioni ridotte,
facilità di utilizzo e funzionalità complete
per fornire la soluzione migliore per i
profili termici dei processi.

I VANTAGGI DEI PROFILI
DI TEMPERATURA

Il registratore dati di temperatura Datapaq Q18, il più affidabile e
robusto disponibile, utilizza le tecnologie più innovative nel settore
elettronico per garantire il raggiungimento dell'equilibrio ottimale tra

dimensioni e prestazioni.

Il Q18 registra dati da più termocoppie (fino a 12) a una
maggiore velocità, con risoluzioni più elevate e una

precisione più alta rispetto a quanto
precedentemente disponibile nel
settore dei profili di temperatura.

I dati del profilo sono comunicati al
computer in pochi secondi attraverso

una connessione USB diretta. In alternativa, il Q18 può
essere fornito con un sistema incorporato di
radiotelemetria per ambienti difficili, che
consente di vedere immediatamente i dati del
profilo mentre il sistema passa attraverso il
processo.

Il Q18 è alimentato da una batteria NiMH
ricaricabile incorporata, monitorata e
ricaricata da circuiti interni, per garantire che il
Q18 sia sempre pronto all'uso.

Il Q18 ha la potenza e la flessibilità necessarie
per eseguire profili di tutti i processi termici utilizzati
nel settore degli assemblaggi elettronici e costituisce il cuore
del sistema Datapaq per i profili di temperatura.

• Ottimizzazione della qualità del prodotto
• Incremento dei rendimenti e riduzione 

della necessità di rilavorazioni
• Risparmio energetico
• Configurazione dei processi più rapida

BARRIERE TERMICHE 
per la protezione termica e

meccanica del registratore dati

Immagine cortesemente fornita da "The Soundcraft Studer Group, Manufacturing Headquarters, Potters Bar, R.U"
• Compatibile con Windows™ 2000 o superiore   • Processore Pentium II 300 MHz   • 128 MB di RAM   

• Risoluzione 1024 x 768   • 50 MB di spazio libero su disco rigido    • Porta USB per la comunicazione con il registratore

SOFTWARE DI 
ANALISI INSIGHT 
per vedere ciò che accade 

durante il processo

LA GAMMA DI REGISTRATORI
DATI 

il cuore del sistema per i profili


