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데이터 로거 레인지
... 프로파일링 시스템의 핵심

Datapaq Q18 데이터 로거 레인지는 최신의 초소형 전자
패키징 기술을 사용하여 설계되었으므로 하나의 올인원
장치로 빠른 리딩 속도, 우수한 정확도 및 높은 분해능을
제공할 수 있습니다. Q18은 중단기 써멀 프로세스에
사용하도록 고안된 제품으로, 6개 및 12개의 유형 K
써머커플 입력 채널을 갖는 다양한 구성으로
제공됩니다.

편리한 사용을 염두에 두고 설계

Q18에는 Datapaq의 전체 산업용 온도 데이터 로거에

공통적으로 제공되는 친숙한 상태 표시기와 시작/정지

단추가 있습니다.

언제든 사용할 수 있도록 준비

Q18은 NiMH 배터리와 지능적인 고속 충전 회로를 내장하고 있어, 충전 중

로거를 방치해 두어도 배터리 손상 위험이 없습니다.

빠르고 효율적

빠른 샘플링이 가능하고 리딩에 필요한 대용량 메모리가 제공되므로 많은 양의

데이터를 캡처할 수 있으며, 고속 USB 인터페이스를 통해 PC로 수 초만에

데이터가 전송됩니다.  또한 무선 텔레메트리 옵션을 사용해서 로거를 지정할

수도 있습니다.

무선 텔레메트리

무선 텔레메트리 옵션을 사용하면 시스템이 프로세스를 통과할 때 PC 화면에

나타나는 데이터를 즉시 볼 수 있습니다.  이 옵션을 지정하면 Q18에 열악한

환경에 사용되는 '로거 내장형' 무선 트랜스미터 기능이 추가됩니다. PC에는

USB 기반 수신기 시스템이 장착되어 있고 Datapaq의 Insight 분석

소프트웨어가 구성을 제어합니다.

모든 프로세스에 적합한 Q18

Q18은 다양한 높이와 너비로 제공되며 각 버전은 여러 가지 써멀 배리어를

가지고 있습니다. 따라서 각 프로세스에 맞는

데이터 로거를 선택할 수 있습니다.

유연성

Q18은 전자 패키징과 어셈블리에서 음식

준비, 페인트 및 파우더 코팅, 금속 열 처리에

이르기까지 다양한 산업용 써멀 프로세스를

프로파일링할 수 있습니다.



DATAPAQ Q18 데이터 로거 레인지

샘플링 간격: 0.05초 ~ 10분

정확도: ±0.5°C

분해능: 0.1°C

최대 내부 작동 온도: 85°C

온도 범위: -200°C ~ 1,370°C

메모리: 채널 당 18,000번 리딩

데이터 수집 시작: 시작/정지 단추, 시간 또는 온도 트리거

배터리: NiMH 재충전 배터리

써머커플: 유형 K
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데이터 로거 제품 번호 H (mm) W(mm) L(mm) 채널 수

DQ1812 20 60 237 12

DQ1810 20 60 221 10

DQ1860 12 106 150 6

DQ1862 20 57 165 6

DQ1861 12 62 302 6


