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PA0210 GIUNTO ESPOSTO RISPOSTA RAPIDA

La termocoppia standard utilizzata in tutto il settore della saldatura a rifusione è realizzata con filo
per termocoppia tipo K. Ogni conduttore è rivestito con isolante in PTFE e quindi intrecciato con gli
altri per impedirne l'aggrovigliamento durante l'uso. Il filo ha un diametro di 0,2 mm, che offre un buon
compromesso tra dimensioni e resistenza. La punta della termocoppia è già coperta di stagno, per
facilitarne la saldatura al circuito stampato. Si consiglia l'impiego di flussante attivato e di lega per
saldature ad alta temperatura per fissare la termocoppia all'assieme del circuito stampato.

Materiale dellaTermocoppia: Tipo K limiti speciali di precisione
Precisione: Il valore più grande tra ±1,1ºC e 0,4% della lettura
Lunghezza: 800mm*

Diametro Conduttore: 0,2mm
Temperatura: 265ºC massimo

*Altre lunghezze disponibili su richiesta
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PA1683 FILO SOTTILE

Questa termocoppia è stata sviluppata specificamente per l'uso con componenti a montaggio
superficiale BGA e a passo finissimo. I conduttori per termocoppia tipo K hanno un diametro di 0,1
mm e un rivestimento con isolante in PTFE. I due conduttori sono quindi ulteriormente rivestiti con
una singola guaina esterna in PTFE per impedirne l'aggrovigliamento durante l'uso. Il metodo di fissaggio
consigliato prevede l'uso di flussante attivato e lega per saldature ad alta temperatura. Per i circuiti
BGA, il metodo più diffuso consiste nel praticare un foro sul circuito stampato, inserire la punta finché
non tocca una sferetta e quindi fissare il filo della termocoppia.

Materiale dellaTermocoppia: Tipo K conforme agli standard britannici classe 1
Precisione: Il valore più grande tra ±1,5ºC e 0,4% della lettura
Lunghezza: 500mm
Diametro Conduttore: 0,1mm
Temperatura: 265ºC massimo

PA1571 DIAMETRO SOTTILISSIMO ISOLANTE MINERALE

La termocoppia PA1571 è destinata all'uso in applicazioni a temperatura elevata. È una termocoppia
tipo K con isolante minerale e una guaina esterna in Inconel. Il diametro complessivo è di 0,5 mm. È
in grado di operare fino a 1000ºC. Il metodo di fissaggio dipende dall'applicazione; sono spesso utilizzati
cemento ceramico o elementi meccanici.

Materiale dellaTermocoppia: Tipo K conforme agli standard britannici classe 1
Precisione: Il valore più grande tra ±1,5ºC e 0,4% della lettura
Lunghezza: 600mm
Diametro conduttore: N.D. (guaina esterna 0,5mm)
Temperatura: 1.000ºC massimo
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PA0215 SONDA CON ISOLANTE IN FIBRA

Termocoppia di tipo K a giunto esposto realizzata con filo da 0,2mm e isolante in fibra di vetro.Questa
sonda è progettata per l'uso continuo fino a 500°C ed è quindi ideale per le applicazioni di saldatura
ad alta temperatura. Per risultati ottimali, si consiglia di fissare la sonda con flussante attivato e lega
per saldature ad alta temperatura.

Materiale dellaTermocoppia: Tipo K limiti speciali di precisione
Precisione: Il valore più grande tra ±1,1ºC e 0,4% della lettura
Lunghezza: 800mm
Diametro Conduttore: 0,2mm
Temperatura: 500°C massimo


