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웨이브솔더분석키트
Datapaq 리플로우스택커시스템과함께사용

리리플플로로우우 트트랙랙커커용용 IInnssiigghhtt 소소프프트트웨웨어어가가 이이제제 웨웨이이브브 솔솔더더링링을을
모모니니터터하하는는 데데 필필요요한한 전전문문 분분석석을을 지지원원합합니니다다.. 웨웨이이브브 솔솔더더 분분석석
키키트트를를 사사용용하하면면 웨웨이이브브 솔솔더더링링 프프로로세세스스의의 모모니니터터링링을을 위위한한
리리플플로로우우 트트랙랙커커 온온도도 프프로로파파일일링링 시시스스템템을을 채채택택할할 수수 있있습습니니다다..
그그런런 다다음음 IInnssiigghhtt 소소프프트트웨웨어어를를 사사용용하하여여 두두 프프로로세세스스 모모두두로로부부터터
데데이이터터를를 분분석석할할 수수 있있어어,, 공공장장 전전체체에에서서 데데이이터터 호호환환성성이이
유유지지되되고고 교교육육 필필요요성성이이 줄줄어어듭듭니니다다..

중요한 모든 웨이브 프로세스 매개
변수를 읽기 쉬운 표 형태로 볼 수
있습니다. 웨이브, 칩 웨이브(있는
경우) 및 사전 가열 데이터도 모두 온도
프로파일 그래프와 함께 표시됩니다.  

시스템은 팰릿을 사용하여 전체
프로세스에서 데이터 로거와 써멀
배리어를 운반합니다. 팰릿에는 고정
써머커플이 들어 있어, 별도로 고가의
전용 웨이브 분석기를 사용하지
않고도 정확성과 반복성을 유지할 수 있습니다.

IINNSSIIGGHHTT 소소프프트트웨웨어어의의 웨웨이이브브 솔솔더더 기기능능::
Datapaq 웨이브 솔더 분석 키트를 사용하면 실제 PCB/구성 요소
온도를 프로파일링할 수 있습니다. 또한 팰릿을 통합 PCB 쿠폰과
함께 사용하여 프로세스 안정성을 모니터할 수 있습니다. 그 결과
프로세스의 웨이브 영역과 사전 가열에 대한 결과가 명확히
표시됩니다.

사전 가열 분석에는 다음 내용이 포함됩니다:
· 최대 기울기
· 상승 시간
· 사전 가열 영역의 최대 온도
· 웨이브에서의 델타 t
· 웨이브의 최대 온도

웨이브 분석에는 다음 내용이 포함됩니다.
· 접촉 시간(왼쪽/오른쪽)
· 접촉 길이(왼쪽/오른쪽)
· 평행도
· 라인 속도

마마법법사사
마법사는 특정 프로세스를 단계별로 안내해 주는 도구로, 실수한
경우 이전 단계로 돌아갈 수 있는 '뒤로(back up)' 기능이
제공됩니다.

프프로로파파일일이이 허허용용 오오차차를를 벗벗어어난난 경경우우 알알람람 제제공공
웨이브 또는 사전 가열 영역에서 결과가 한계값을 벗어난 경우
알람 조건이 표시되도록 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

웨이브 솔더링 결과 화면

프로세스가 허용 오차를

벗어나면 경고등이 켜집니다

CS3070 팰릿(로거 포함)



제제품품 번번호호

CCSS33007700 웨웨이이브브 솔솔더더 팰팰릿릿((33개개의의 써써머머커커플플과과 PPCCBB 쿠쿠폰폰 포포함함))
사전 가열 및 웨이브 솔더링 프로세스에 대한 반복적이고 신뢰할 수 있는
모니터가 가능합니다.
PA1321, PA1320 써머커플 및 CS3072 PCB 쿠폰이 장착된 팰릿으로 
구성됩니다. 
치수: 40mm(H) x 300mm(W) x 350mm(L) 
CS3071 웨이브 글래스 체크 패널도 장착할 수 있습니다.

CCSS33007711 웨웨이이브브 글글래래스스 체체크크 패패널널 
CS3070과 함께 사용합니다
웨이브 접촉, 길이 및 일관성을 신속하게 시각적으로 확인할 수 있습니다.
치수: 198mm x 130mm

CCSS33007722 PPCCBB 쿠쿠폰폰
3개의 유형 K 써머커플을 장착합니다. CS3070과 함께 사용합니다.
Datapaq 시스템을 사용하여 웨이브 프로세스의 상단 및 하단 사전 가열 
온도를 측정할 수 있습니다.

PPAA11332200//11 웨웨이이브브 써써머머커커플플
CS3070 웨이브 솔더 팰릿에 사용되는 써머커플

SSWW55116688 리리플플로로우우 트트랙랙커커 IInnssiigghhtt 소소프프트트웨웨어어

웨이브 솔더 분석 키트는 리플로우 트랙커 Insight 소프트웨어와 함께 사용하도록
설계되었으며,  다양한 Q18 데이터 로거(DQ1861 제외)와 호환됩니다.  Datapaq은 거의
모든 리플로우 또는 웨이브 솔더 분야에 잘 맞는 다양한 데이터 로거와 써멀 배리어를
제공합니다. 자세한 사항은 본사로 문의해 주십시오.

Datapaq 접근 방법을 이용하면 웨이브 프로세스 모니터링 방식을 직접
선택할 수 있습니다.

· 정기적인 반복 가능한 프로세스 모니터링에는 PCB 쿠폰이 내장된 
Datapaq 웨이브 솔더 팰릿 선택

· 프로세스 중 웨이브 안정성과 실제 PCB/구성 요소 온도 모니터링에는
나머지 써머커플이 고객 제품에 부착된 상태의 Datapaq 웨이브 솔더 
팰릿 선택

Insight 분석 소프트웨어를 사용하여 리플로우 솔더링과 웨이브 솔더링
프로세스를 모두 모니터할 수 있습니다. 이로 인해 여러 시스템에 대한
작동자 교육이 덜 필요하며 제조 부문 전체에서 데이터 일관성이
유지됩니다. 소프트웨어는 네트워크와 완벽하게 호환되므로 프로파일
데이터를 같은 사이트 내에서 공유할 수 있습니다.

웨이브 글래스 체크 패널 또는 PCB 쿠폰 중에서

선택 합니다
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