
EasyTrack®2
Zubehörliste

DATENLOGGER

ET6061 	 EasyTrack2 Datenlogger (6 Kanäle)
Messbereich: 	 -150 °C bis 500 °C  
Genauigkeit: 	 ±0,5 °C  
Thermoelemente Typ K. 6000 Messwerte pro Kanal.
Messtakt programmierbar (0,5 Sekunden bis 60 Minuten). Start- und Stopptaste. 
Telemetrie über Verbindungskabel. Betriebstemperatur 85 °C.  
USB-Anschluss (Kabel CI1033). Ersetzt Logger ET5051.  
Kompatibel nur mit Version 5.0 oder höher der Software EasyTrack Insight.  
Im Lieferumfang enthalten: 9V-Ersatzbatterie PP3 (2x) und Kalibrierschein.

ET4041 	 EasyTrack2 Datenlogger (4 Kanäle)
Messbereich:	 -150 °C bis 500 °C 
Genauigkeit:	 ±0,5 °C  
Thermoelemente Typ K. 4000 Messwerte pro Kanal. 
Messtakt programmierbar (0,5 Sekunden bis 60 Minuten).  
Start- und Stopptaste. Betriebstemperatur 85 °C.  
USB-Anschluss (Kabel CI1033). Ersetzt Logger ET5051.  
Kompatibel nur mit Version 5.0 oder höher der Software EasyTrack Insight.  
Im Lieferumfang enthalten: 9V-Ersatzbatterie PP3 (2x) und Kalibrierschein.

CI1033 	� USB-Kommunikationskabel für Datenlogger Typ Tpaq21 
und EasyTrack2

BP0003 	 9V-Ersatzbatterie PP3 Alkali (2 Stück)

SOFTWARE

SW5210 	 Insight Software für EasyTrack (Englisch)
Kurzanleitung, *Kommunikationsschnittstelle und Benutzerhandbuch im 
Lieferumfang enthalten. 

SW5210+ 	 Insight Software für EasyTrack (Sprachvariante)
Kurzanleitung, *Kommunikationsschnittstelle und Benutzerhandbuch im 
Lieferumfang enthalten.  
Deutsch SW5212; Französisch SW5211; Spanisch SW5213; Portugisisch SW5214; 
Japanisch SW5215; Vereinfachtes Chinesisch SW5216; Italienisch SW5217; 
Koreanisch SW5218; Slovakisch SW5219; Tschechisch SW52110; Traditionelles 
Chinesisch SW52111; Russisch SW52112; Polnisch SW52113

*Richtet sich nach verwendetem Logger (ET4041, ET5051, ET6061 oder anderes Modell).



UG5210 	 Software-Upgrade von einer früheren Version auf 		
	 EasyTrack Insight (Englisch)
Kurzanleitung und Benutzerhandbuch sind im Lieferumfang enthalten.

UG5210+ 	 Software-Upgrade von einer früheren Version auf 		
	 EasyTrack Insight (andere Sprachen)
Kurzanleitung und Benutzerhandbuch im Lieferumfang enthalten. 
Deutsch UG5212; Französisch UG5211; Spanisch UG5213; Portugisisch UG5214;  
Japanisch UG5215; Vereinfachtes Chinesisch UG5216; Italienisch UG5217; 
Koreanisch UG5218; Slovakisch UG5219; Tschechisch UG52110; Traditionelles 
Chinesisch UG52111; Russisch UG52112; Polnisch UG52113

HITZESCHUTZBEHÄLTER

TB0250 	 EasyTrack2 Hitzeschutzbehälter
Aluminiumkonstruktion, Keramikisolierung. Kühlkörper aus geformtem Kunststoff 
(TB9550) im Lieferumfang enthalten.
Geeignete Datenlogger: 	EasyTrack und EasyTrack2 (ET4041; ET6061). 
Dauer: 	 50 Minuten bei 300 °C; 75 Minuten bei 250 °C;  
	 120 Minuten bei 200 °C; 180 Minuten bei 150 °C 
Abmessungen (HxBxL): 	 111 mm x 185 mm x 260 mm 
Gewicht: 	 2,6 kg 

TB1413 	 Ersatzdichtung aus PTFE-Schaum für EasyTrack2 		
	 Hitzeschutzbehälter TB0250

TB9550 	 Ersatzkühlkörper
Verwendung im EasyTrack Standardbehälter (TB0225) oder EasyTrack2 Behälter 
(TB0250). Kunststoffform gefüllt mit Kühlmittel, Phasenübergang bei 58°C. 

TB2037 	 EasyTrack2 Hitzeschutzbehälter in flacher Ausführung 
	 (Flachbettöfen mit geringem Freiraum)
Edelstahlkonstruktion, Keramikisolierung. 
Geeignete Datenlogger: 	EasyTrack und EasyTrack2 (ET4041; ET6061). 
Dauer: 	 9 Minuten bei 300 °C; 13 Minuten bei 200 °C;  
	 18 Minuten bei 150°C; 30 Minuten bei 100 °C 
Abmessungen (HxBxL): 	 31 mm x 90 mm x 229 mm 
Gewicht: 	 0,6 kg



HITZESCHUTZBEHÄLTER

TB5000-HT 	 EasyTrack2 Hitzeschutzbehälter  
	 (PTFE und Dacromet Prozesse)
Edelstahlkonstruktion mit Keramikisolierung. Edelstahlkühlkörper (2 x TB1001) 
sind im Lieferumfang enthalten. Ausgestattet mit Dichtungen aus hochwarmfestem 
Gewebe. 
Geeignete Datenlogger: 	EasyTrack und EasyTrack2 (ET4041; ET6061). 
Dauer: 	 90 Minuten bei 400 °C; 3 Stunden bei 300 °C;  
	 3,5 Stunden bei 250 °C; 4,5 Stunden bei 200 °C;  
	 6,5 Stunden bei 150 °C; 14,5 Stunden bei 100 °C 
Abmessungen (HxBxL): 	 130 mm x 190 mm x 292 mm 
Gewicht: 	 6,2 kg

TB1001 	 Kühlkörper
Wird im EasyTrack-Hitzeschutzbehälter für hohe Temperaturen (TB5000-HT) 
verwendet. Edelstahlgehäuse gefüllt mit Kühlmittel, Phasenübergang bei 58°C.  
Pro Behälter sind zwei Stück erforderlich.

THERMOELEMENTE

CS2091 	 Messfühler Klemmsatz für 4 Kanäle
Wird für EasyTrack2 Datenlogger mit 4 Kanälen (ET4041) verwendet.
Ermöglicht den einfachen Anschluss von Thermoelementen am Logger.
Umfasst zwei Haltebolzen und 12 Kappen.

CS2092 	 Messfühler Klemmsatz für 6 Kanäle 
Wird für EasyTrack2 Datenlogger mit 6 Kanälen (ET6061) verwendet. 
Ermöglicht den einfachen Anschluss von Thermoelementen am Logger. 
Umfasst zwei Haltebolzen und 12 Kappen.

Fühler mit ungeschützter Messstelle
Anbringung am Produkt mit Klebeband oder durch Punktschweißen bzw. 
Anlöten; zur Messung der Oberflächentemperatur. Kann auch zur Messung der 
Umgebungstemperatur eingesetzt werden.
PA0063 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0065 	 2,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0064 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0071 	 8,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C
PA0182 	 1,5 m Glasfaserkabel. Maximale Temperatur 500 °C 
PA0181 	 2,0 m Glasfaserkabel. Maximale Temperatur 500 °C 
PA0180 	 3,0 m Glasfaserkabel. 

Hochwarmfestes Klebeband
Dient der Sicherung von Thermoelementen mit ungeschützter Messstelle. Nur in 
bestimmten Regionen erhältlich. Bei Fragen wenden Sie sich an Datapaq.
HT0090 	 9 m Länge. Maximale Temperatur 400 °C
		  (Nur in EU-Ländern verfügbar)



Oberflächen Klemmfühler
Anbringung an nicht ferromagnetischen Materialien zur Messung der 
Substrattemperatur.
PA0011 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0012 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0016 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA1710 	 1,5 m glasfaserisoliertes Kabel mit äußerem Metallgeflecht aus Edelstahl

Luft Klemmfühler
Anbringung an nicht ferromagnetischen Materialien zur Messung der Luft-/
Umgebungstemperatur.
PA0021 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0022 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0025 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA1720 	 1,5 m glasfaserisoliertes Kabel mit äußerem Metallgeflecht aus Edelstahl

MicroMag Oberflächenfühler
Anbringung an ferromagnetischen Materialien mit einem starken SmCo-
Magneten, mit einem Durchmesser von nur 17 mm. Ideal zur Messung 
der Oberflächentemperatur in engen Vertiefungen. Das neue gekapselte 
Magnetmessfühlerdesign ermöglicht eine zuverlässige, direkte Befestigung auf 
nasslackierten und pulverbeschichteten Materialien. Eine mögliche Beschädigung 
oder ein Verlust des Magneten ist ausgeschlossen, selbst wenn der Messfühler an  
gehärteten Lackoberflächen am Ende des Ofens entfernt wird.
PA0973 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0974 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0975 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C

Micro Mag Luftfühler
Anbringung an ferromagnetischen Materialien mit einem starken SmCo-Magneten, 
mit einem Durchmesser von nur 17 mm. Ideal zur Messung der Lufttemperatur in 
engen Vertiefungen. 
PA0995 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0996 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0999 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C

Oberflächen Magnetfühler
Anbringung an flachen ferromagnetischen Materialien zur Messung der 
Oberflächentemperatur.
PA0053 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0054 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0050 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C

Luft Magnetfühler
Anbringung an ferromagnetischen Materialien zur Messung der Luft-/
Umgebungstemperatur
PA0055 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0056 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0059 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C



Scheibenfühler
Wird direkt an große und schwere Metallobjekte geschraubt.
PA0081 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0082 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C

Klebefühler
Anbringung an dünnem Metall oder an Kunststoff mit Haftfolie und/oder 
hochwarmfestem Klebeband (HT0090). Ideal für Infrarotprozesse oder wenn kurze 
Reaktionszeiten erforderlich sind. 
PA0060 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C 
PA0062 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel. Maximale Temperatur 265 °C

PA0980 	 Micro Mag Thermoelementfuß
Dient der sicheren Anbringung ungeschützter Luftfühler an ferromagnetischen 
Materialien zur Messung der Lufttemperatur (siehe Abbildung) oder in Kombination 
mit hochwarmfestem Klebeband zur Messung der Oberflächentemperatur. 

ZUBEHÖR

CC0049 	 Transporttasche
Tasche mit Schultergurt zum einfachen und bequemen Transport des kompletten 
EasyTrack2 Systems.

Kurzanleitung EasyTrack2
MA5630 	 Englisch 
MA5631 	 Deutsch 
MA5632 	 Französisch 
MA5633 	 Spanisch 
MA5634 	 Portugisisch 
MA5635 	 Italienisch 
MA5636 	 Vereinfachtes Chinesisch 
MA5637 	 Japanisch 
MA5638 	 Koreanisch 
MA5639 	 Traditionelles Chinesisch

Benutzerhandbuch EasyTrack2
MA5610 	 Englisch 
MA5611 	 Deutsch 
MA5612 	 Französisch 
MA5613 	 Spanisch 
MA5614 	 Portugisisch 
MA5615 	 Italienisch 
MA5616 	 Vereinfachtes Chinesisch 
MA5617	 Japanisch 
MA5618 	 Koreanisch 
MA5619 	 Traditionelles Chinesisch



SERVICE

RC0001 	 Loggerkalibrierung
Elektronische Kalibrierung und Einstellung des Datenloggers, Ausstellung 
eines Kalibrierscheins, entsprechend nationalen Standards und umfassende 
Funktionsprüfung des Datenloggers. Hierzu gehören eine Batterieprüfung, ein 
14-stündiger thermischer Dauertest und eine Temperaturfestigkeitsprüfung. 

RC0003 	 Loggerkalibrierung gemäß DKD-Standard
Elektronische Kalibrierung und Einstellung des Loggers. Ausstellung eines 
Kalibrierscheins durch ein vom DKD (Deutscher Kalibrierdienst) akkreditiertes 
Labor, das die Anforderungen gemäß ISO17025 erfüllt. Umfassende 
Funktionsprüfung des Datenloggers. Hierzu gehören eine Batterieprüfung, ein 
14-stündiger thermischer Dauertest und eine Temperaturfestigkeitsprüfung. 

SC0002 	 12-monatiger Datapaq Wartungsvertrag für EasyTrack2
Bereitstellung von Leihgeräten bei Ausfällen oder Schäden. Elektronische 
Kalibrierung und Einstellung des Datenloggers. Bei Bedarf Ausstellung 
eines Kalibrierscheins durch ein vom DKD (Deutscher Kalibrierdienst) 
akkreditiertes Labor, das die Anforderungen gemäß ISO17025 erfüllt. Umfassende 
Funktionsprüfung des Datenloggers. Hierzu gehören eine Batterieprüfung, ein 
14-stündiger thermischer Dauertest und eine Temperaturfestigkeitsprüfung, 
umfassender Service auf die Geräte, kostenlose Logger-Firmware und 
Softwareupdates sowie kleinere Loggerreparaturen.

Weltweiter Service
Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, 
einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrer Niederlassung.
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