
Oven Tracker®

Zubehörliste

DATENLOGGER

MP0050 	 Datenlogger MemoryPaq XL2 
Wird verwendet mit Transducer-Schnittstelle XL2 TI0060/TI0080.
Programmierbarer Messtakt (0,5 Sek. bis 10 Min.); SmartPaq-Programmierung mit 
Positiv-Negativ-Kriterien; Telemetrie über Verbindungskabel; Speicherung mehrerer 
Durchläufe (10), 4 MB nicht flüchtiger Speicher mit Schutz vor versehentlichem 
Löschen von Messwerten; Betriebstemperatur 85 °C, aufladbare NiMH-Batterie; 
Kommunikation über USB-Kabel CI1150. Ersetzt Logger MP0030. Kompatibel mit 
Version 7.0 oder höher der Insight Software. Ladegerät CH0070 im Lieferumfang 
enthalten.

TI0060 	 Transducer-Schnittstelle XL2 (6 Kanäle) 
Wird direkt mit dem MemoryPaq XL2 (MP0050) verbunden.  
Temperaturbereich: -200 °C bis 1.370 °C; Genauigkeit ±0,3 °C; Thermoelemente Typ 
K; Kaltstellenkompensation garantiert angegebene Genauigkeit bei Temperaturen bis 
85 °C; einzeln kalibrierte Kanäle; Anwendung von Logger- und Thermoelementoffsets 
über Software möglich. Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten. Ersetzt Logger 
TI0031. Kompatibel nur mit Version 7.0 oder höher der Insight Software.

TI0080 	 Transducer-Schnittstelle XL2 (8 Kanäle) 
Wird direkt mit dem MemoryPaq XL2 (MP0050) verbunden.
Temperaturbereich: -200 °C bis 1.370 °C; Genauigkeit ±0,3 °C; Thermoelemente 
Typ K; Kaltstellenkompensation garantiert angegebene Genauigkeit bei 
Temperaturen bis 85 °C; einzeln kalibrierte Kanäle; Anwendung von Logger- und 
Thermoelementoffsets über Software möglich. Kalibrierschein im Lieferumfang 
enthalten. Ersetzt Logger TI0032. Kompatibel nur mit Version 7.0 oder höher der 
Insight Software.

DI3000 	 Doppelschnittstelle Oven Tracker XL2 
Ermöglicht Anschluss von zwei Transducer-Schnittstellen XL2 an einem MemoryPaq 
XL2. Kanäle werden von 8 auf 16 erweitert. Kompatibel nur mit Hitzeschutzbehälter 
TB0083.

CI1150 	 Computer-Schnittstelle Oven XL2 (USB) 
Wird direkt mit dem MemoryPaq XL2 verbunden, um den Logger rückzusetzen und 
Daten herunterzuladen oder Daten im Echtzeitmodus zu erfassen. Kompatibel nur 
mit Version 7.0 der Insight Software; automatische Erkennungsfunktion.

CH0070 	 Datapaq-Ladegerät – XL2,Q18/Q4,Tpaq21, Multipaq21, 	
	 Datapaq11 und DP9000 
Ladegerät für MP0050 zum Aufladen der NiMH-Batterie. Wird direkt mit dem 
MemoryPaq XL2 verbunden. Ein Ladezyklus von 2 Stunden ermöglicht Betriebs​zeiten 
bis zu 50 Stunden.



SOFTWARE
SW5000-P 	 Insight Professional für Oven Tracker (Englisch) 
SW5000-B 	 Insight Basic für Oven Tracker (Englisch) 
Benutzerhandbuch und Kurzanleitung im Lieferumfang enthalten.
Kompatibel mit Datenlogger Oven Tracker XL2, Q18 und Tpaq21.
Kompatibel mit Windows 2000, XP, Vista. 
Nicht geeignet für Windows 3.1, 95, NT4, 98 und ME.

SW5000-P+ 	 Insight Professional für Oven Tracker (andere Sprachen) 
SW5000-B+ 	 Insight Basic für Oven Tracker (andere Sprachen) 
Benutzerhandbuch und Kurzanleitung im Lieferumfang enthalten.
Kompatibel mit Datenlogger Oven Tracker XL2, Q18 und Tpaq21 
Französisch SW5001; Deutsch SW5002; Spanisch SW5003; Portugiesisch SW5004;
Japanisch SW5005; vereinfachtes Chinesisch SW5006; Italienisch SW5007; 
Koreanisch SW5008; Slowakisch SW5009; Tschechisch SW50010; traditionelles 
Chinesisch SW50011; Russisch SW50012; Vietnamesisch SW50014.

UG5000-P 	 Software Upgrade von früheren Versionen auf  
	 Insight Professional für Oven Tracker (Englisch) 
UG5000-B 	 Software Upgrade von früheren Versionen auf Insight Basic 	
	 für Oven Tracker (Englisch) 
Benutzerhandbuch und Kurzanleitung im Lieferumfang enthalten.  
Kein Kommunikationskabel enthalten.
Kompatibel mit Datenlogger Oven Tracker XL2, Q18 und Tpaq21.

UG5000-P+ 	 Software Upgrade von früheren Versionen auf Insight 		
	 Standard für Oven Tracker (andere Sprachen) 
UG5000-B+ 	 Software Upgrade von früheren Versionen auf Insight Basic 
	 für Oven Tracker (andere Sprachen) 
Benutzerhandbuch und Kurzanleitung im Lieferumfang enthalten.  
Kein Kommunikationskabel enthalten. 
Kompatibel mit Datenlogger Oven Tracker XL2, Q18 und Tpaq21. 
Französisch SW5001; Deutsch SW5002; Spanisch SW5003; Portugiesisch SW5004; 
Japanisch SW5005; vereinfachtes Chinesisch SW5006; Italienisch SW5007; 
Koreanisch SW5008; Slowakisch SW5009; Tschechisch SW50010; traditionelles 
Chinesisch SW50011; Russisch SW50012; Vietnamesisch SW50014.

HITZESCHUTZBEHÄLTER
TB0090 	 Standard-Hitzeschutzbehälter 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 (6/8 Kanäle) 
Silikonfreie Aluminiumkonstruktion. Geeigneter Kühlkörper: 1 x TB9950. 
Dauer: 1 Stunde bei 300 °C, 3 Stunden bei 200 °C, 11 Stunden bei 100 °C. 
Abmessungen (HxBxL): 134 mm x 187 mm x 296 mm 
Gewicht (mit Kühlkörper): 3,65 kg 

TB9950 	 Kühlkörper für Standard-Hitzeschutzbehälter 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 (6/8 Kanäle) 
Geformter Kunststoff gefüllt mit Kühlmittel. 
Phasenübergang bei 58 °C 
Gewicht: 1,0 kg



HITZESCHUTZBEHÄLTER
TB0091-WH 	Flacher Hitzeschutzbehälter (mit Kühlkörper) 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 (6/8 Kanäle). 
Prozess: Herstellung von zweiteiligen Dosen; niedrige Öfen, Bandöfen;  
tragbare Systeme für Vertriebsmitarbeiter in der Beschichtungsindustrie. 
Silikonfreie Aluminiumkonstruktion. Geeigneter Kühlkörper: 1 x TB9115B.  
Dauer: 48 min bei 300 °C; 105 min bei 200°C; 270 min bei 100 °C. 
Abmessungen (HxBxL): 104 mm x 187 mm x 296 mm 
Gewicht (mit Kühlkörper): 3,2 kg 

TB0091-IT 	 Flacher Hitzeschutzbehälter (ohne Kühlkörper) 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 (6/8 Kanäle). 
Prozess: Herstellung von zweiteiligen Dosen; niedrige Öfen, Bandöfen;  
tragbare Systeme für Vertriebsmitarbeiter in der Beschichtungsindustrie. 
Silikonfreie Aluminiumkonstruktion. Geeigneter Einsatz: 1 x TB9121. 
Dauer: 35 min bei 300 °C; 49 min bei 200 °C; 106 min bei 100 °C. 
Abmessungen (HxBxL): 104 mm x 187 mm x 296 mm 
Gewicht (mit Einsatz): 2,3 kg 

TB0080 	 Hitzeschutzbehälter für hohe Temperaturen 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 (6/8 Kanäle) 
Prozess: Aushärtung im Hochtemperaturbereich, z. B. von PTFE- oder Dacromet-
Beschichtungen. Edelstahl (Güteklasse 304).  
Geeigneter Kühlkörper: 1 x TB1001; 1 x TB9115B. 
Dauer: 300 min bei 200 °C; 120 min bei 400 °C; 75 min bei 600 °C. 
Abmessungen (HxBxL): 150 mm x 215 mm x 335 mm 
Gewicht (mit Kühlkörper): 8,8 kg 

TB0081 	 Hitzeschutzbehälter für lange Prozesse 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 (6/8 Kanäle) 
Prozess: Aushärtung von Aluminium/Aushärtung bei niedrigen Temperaturen über einen 
langen Zeitraum. Überwachung des gesamten Lackierprozesses in der Automobilindustrie 
in einem einzigen Durchlauf (Elektrotauchlackierung; Grundierung, Basislack, Klarlack). 
Silikonfrei/Edelstahl (Güteklasse 304).  
Geeigneter Kühlkörper: 1 x TB1001; 1 x TB9963. 
Dauer: 6 h bei 250 °C, 9 h bei 200 °C, 13 h bei 150 °C, 24 h bei 100 °C. 
Abmessungen (HxBxL): 182 mm x 236 mm x 370 mm 
Gewicht (mit Kühlkörper): 11,5 kg

TB5010-XL 	 Wasserdichter Hitzeschutzbehälter gemäß IP65 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 (6/8 Kanäle) 
Prozess: Trockenöfen oder Prozesse, in denen das System einen Waschprozess 
durchläuft.  Edelstahl (Güteklasse 304). 
Geeigneter Kühlkörper: 1 x TB9963. 
Dauer: 10 h bei 100 °C; 3,75 h bei 200 °C; 2,5 h bei 250 °C. 
Abmessungen (HxBxL): 100 mm x 219 mm x 393 mm 
Gewicht (mit Kühlkörper): 6,0 kg



Hitzeschutzbehälter
TB0083 	 Hitzeschutzbehälter für Doppelschnittstelle (XL2 8-16 Kanäle) 
Für Logger vom Typ Oven Tracker XL2 mit Doppelschnittstelle.  
Prozess: Automobilmontage. Überwachung der Lackierlinien neuer Modelle 
während der Optimierungsstudien, die bis zu 16 Kanäle erfordern. Silikonfreie 
Edelstahlkonstruktion (Güteklasse 304). Geeigneter Kühlkörper: 1 x TB9960. 
Dauer: 1 h bei 300 °C, 3 h bei 200 °C, 11 h bei 100 °C 
Abmessungen (HxBxL): 144 mm x 172 mm x 390 mm 
Gewicht (mit Kühlkörper): 5,95 kg

TB1001 	 Kühlkörper 
Edelstahlgehäuse gefüllt mit Kühlmittel.  
Phasenübergang bei 58 °C.  
Gewicht: 1,0 kg

TB9115B 	 Kühlkörper 
Wird verwendet in TB0091-WH und TB0080. Für XL2-Logger (6/8 Kanäle). 
Edelstahlgehäuse gefüllt mit Kühlmittel. Phasenübergang bei 58 °C. 
Gewicht: 1,1 kg 

TB9960 	 Kühlkörper 
Wird verwendet in XL2-Hitzeschutzbehälter TB0083 für XL2-Logger (12-16 Kanäle). 
Edelstahlgehäuse gefüllt mit Kühlmittel. Phasenübergang bei 48 °C. 
Gewicht: 1,45 kg

TB9963 	 Kühlkörper 
Wird verwendet in TB5010-XL und TB0081 Hitzeschutzbehälter für XL2-Logger. 
Edelstahlgehäuse gefüllt mit Kühlmittel. Phasenübergang bei 58 °C. 
Gewicht: 1,5 kg 

SC0084 	 Federsplint (8 Stück) 
Zum Sichern der Behälterverschlüsse.  
Verwendet für TB0090, TB0091, TB0080, TB0081, TB0083.



THERMOELEMENTE
Fühler mit offener Messstelle 
Anbringung am Produkt mit Klebeband oder durch direktes Punktschweißen bzw. 
Anlöten; zur Messung der Oberflächentemperatur. Kann auch zur Messung der 
Umgebungstemperatur eingesetzt werden.
PA0063 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265°C 

PA0065 	 2,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265°C 

PA0064 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265°C 

PA0071 	 8,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265°C 

PA0182 	 1,5 m glasfaserisoliertes Kabel, max. 500 °C 

PA0181 	 2,0 m glasfaserisoliertes Kabel, max. 500 °C 

PA0180 	 3,0 m glasfaserisoliertes Kabel, max. 500 °C

HT0090 	 Hochwarmfestes Klebeband 
Dient der Sicherung von Thermoelementen mit offener Messstelle und Klebefühlern 
(druckempfindlicher Silikonkleber).  
Rolle mit 9 m Länge. Maximale Temperatur 400 °C. 
Nur in Ländern der EU erhältlich! Bei Fragen wenden Sie sich an Datapaq.

CS2090 	 Silikonfreie hochwarmfeste Kapton-Folie 
Zur Sicherung von Thermoelementen mit offener Messstelle und Klebefühlern in 
Automobilanwendungen.  
Maximale Temperatur 200 °C. Foliengröße 200 mm x 300 mm, mit druckempfindlichem 
Acrylkleber. Ist auf die gewünschte Größe zuschneidbar. Vor Gebrauch Trägerpapier 
entfernen. Nur in Ländern der EU erhältlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Datapaq.

PA0980 	 MicroMag Thermoelementfuß 
Dient der sicheren Anbringung ungeschützter Luftfühler an ferromagnetischen 
Materialien zur Messung der Lufttemperatur (siehe Abbildung) oder in Kombination 
mit hochwarmfestem Klebeband zur Messung der Oberflächentemperatur. 
Kompatibel mit PTFE-Haftfühlern für leichte und starke Beanspruchung sowie mit 
glasfaser- und mineralisolierten Thermoelementen mit offener Messstelle.  
Thermoelemente im Lieferumfang nicht enthalten.

Klebefühler 
Anbringung an dünnem Metall oder an Kunststoff mit Haftfolie und/oder 
hochwarmfestem Klebeband (HT0090). Ideal für Infrarotprozesse oder wenn kurze 
Reaktionszeiten erforderlich sind.
PA0060 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0062 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

MicroMag Luftfühler 
Anbringung an ferromagnetischen Materialien mit einem starken SmCo-Magneten, 
mit einem Durchmesser von nur 17 mm. Ideal zur Messung der Lufttemperatur in 
engen Vertiefungen.
PA0995 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0996 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0999 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C



THERMOELEMENTE
MicroMag Oberflächenfühler 
Anbringung an ferromagnetischen Materialien mit starkem SmCo-Magneten, mit 
einem Durchmesser von nur 17 mm. Ideal zur Messung der Oberflächentemperatur 
in engen Vertiefungen. Das neue gekapselte Magnetmessfühlerdesign ermöglicht 
eine zuverlässige, direkte Befestigung  auf nasslackierten und pulverbeschichteten 
Materialien. Eine mögliche Beschädigung oder ein Verlust des Magneten ist 
ausgeschlossen, selbst wenn der Messfühler an gehärteten Lackoberflächen am 
Ende des Ofens entfernt wird. 
PA0973 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0974 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0975 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

Oberflächen Magnetfühler 
Anbringung an flachen ferromagnetischen Materialien zur  
Messung der Oberflächentemperatur. 
PA0053 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0054 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0050 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

Luft Magnetfühler 
Anbringung an flachen ferromagnetischen Materialien zur  
Messung der Luft-/ Umgebungstemperatur. 
PA0055 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0056 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0059 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

Scheibenfühler 
Wird direkt an große und schwere Metallsubstrate geschraubt. 
PA0081 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0082 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

Oberflächen Klemmfühler 
Anbringung an nicht ferromagnetischen Materialien zur  
Messung der Oberflächentemperatur
PA0011 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0012 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0016 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA1710 	 1,5 m glasfaserisoliertes Kabel mit äußerem  
	 Metallgeflecht aus Edelstahl

Luft Klemmfühler 
Anbringung an nicht ferromagnetischen Materialien zur  
Messung der Luft-/Umgebungstemperatur. 
PA0021 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0022 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0025 	 6,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA1720 	 1,5 m glasfaserisoliertes Kabel mit äußerem  
	 Metallgeflecht aus Edelstahl



THERMOELEMENTE
AluClamp Oberflächenfühler 
Zur Verwendung an Aluminiummotorhauben. Anbringung am Rand von aluminium- 
oder nicht ferromagnetischen Blechen zur Messung der Oberflächentemperatur. 
Der Arm hat eine Reichweite von 300 mm. 
PA1351 	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA1352 	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

IRMag Oberflächenfühler 
Magnetfühler zur Messung der Oberflächentemperatur von ferromagnetischen 
Materialien in IR-Aushärteöfen. Leichte Anbringung und schnelles Ansprechen 
des Thermoelements. Ideal für IR-Reparaturvorgänge in der Automobilindustrie. 
Hochwarmfestes Kabel zur Vermeidung von Schäden durch IR-Quellen. 
PA1361 	 1,5 m glasfaserisoliertes Kabel mit Metallgeflecht aus Edelstahl,  
	 max. 400 °C 
PA1362 	 3,0 m glasfaserisoliertes Kabel mit Metallgeflecht aus Edelstahl,  
	 max. 400 °C

Ersatzteile 
PA0980 	 MicroMag Fuß 
PA1371 	 1,5 m Ersatzkabel und Kabelführung 
PA1372 	 3,0 m Ersatzkabel und Kabelführung

Thermoelemente für die Automobilindustrie 
Zur Messung der Oberflächentemperatur von Aluminiumkarosserien. Die 
Federhalterung wird an eine beliebige Aussparung an der Innenseite der Karosserie 
geklemmt. Der gefederte Stahlarm ist individuell verstellbar, so dass  
der Temperatursensor auf der Außenseite der Karosserie aufliegen kann. 
PA0030 	 Al – Federhalterung 
PA0032 	 Al – Oberflächenfühler mit Arm 
	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0033 	 Al – Oberflächenfühler mit Arm 
	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

Zur Messung der Lufttemperatur von Aluminiumkarosserien. Die Federhalterung 
wird an eine beliebige Aussparung an der Innenseite der Karosserie geklemmt. 
PA0030 	 Al – Federhalterung 
PA0036 	 Al - Luftfühler mit Arm 
	 1,5 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C 
PA0037 	 Al - Luftfühler mit Arm 
	 3,0 m PTFE-isoliertes Kabel, max. 265 °C

PA2050 Thermoelement-Kabelleiste 
Sorgt für gerade Kabelführung, verhindert Abknicken und Verdrehen. Einfache 
Identifizierung der einzelnen Kabel. Sichert bis zu 8 Kabel.



THERMOelemente
PA2051 	 Kennzeichnung (Packung mit 8 Stück, nummeriert) 
Aluminiumplakette, die am Sensorende des Thermoelementkabels angebracht 
wird, damit die Messfühlerziffern selbst bei geschlossenem Hitzeschutzbehälter 
erkennbar sind.

PA2052 	 Hängeleiste 
Leiste aus Stahl zur Anbringung am Behälter; dient dem sicheren Transport von 
Klemmfühlern. Bietet außerdem eine saubere Aufbewahrungsmöglichkeit für 
Klemm- oder Magnetfühler.

CC0050 	 Transporttasche für XL2 
Zum Aufbewahren und Transportieren des Standardsystems Oven Tracker XL2 
(TB0090 und TB0091). Mit Schultergurt.

CC0057 	 Hartschalenkoffer für XL2 
Zum Aufbewahren und Transportieren des Standardsystems Oven Tracker XL2 
(TB0090 und TB0091). Ideal für Flugreisen. Robust, abschließbar und wasserdicht 
mit praktischem Griff.

DOKUMENTATION
Kurzanleitung zum XL2 
MA5650A Englisch; MA5651A Deutsch; MA5652A Französisch; MA5653A Spanisch; 
MA5654A Portugiesisch; MA5655A Italienisch; MA5656A vereinfachtes Chinesisch; 
MA5657A Japanisch; MA5658A Koreanisch; MA5659A Slowakisch; MA56510A 
Tschechisch; MA56511A traditionelles Chinesisch; MA56515A Vietnamesisch

Benutzerhandbuch zum XL2 
MA5150A Englisch; MA5151A Deutsch; MA5152A Französisch; MA5153A Spanisch; 
MA5155A Italienisch; MA5156A vereinfachtes Chinesisch

EMEA
Cambridge, UK 
Tel: 	 +44 1223 652 400 
sales@flukeprocessinstruments.co.uk

Deutschland
Tel: 	 +49 69 222 220 212 
sales@flukeprocessinstruments.de

Americas
Derry, NH USA  
Tel: 	 +1 603 537 2680 
sales@flukeprocessinstruments.com

China
Peking 
Tel: 	 +86 10 6438 4691 
sales@flukeprocessinstruments.com.cn

Weltweiter Service
Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, 
einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung.
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