
Rapid Oven Setup (ROS)
pour le logiciel Insight et le système  
Reflow Tracker®

Rapid Oven Setup est un outil de modélisation 
innovant qui permet de calculer les paramètres 
de four à refusion optimaux pour un produit 
spécifique et de réaliser des profils de manière 
rapide, facile et précis.

À chaque introduction d’un nouveau produit ou d’une nouvelle 
crème à braser, les paramètres de four à refusion doivent être 
optimisés, ce qui prend du temps. Rapid Oven Setup (ROS) de 
Datapaq® permet d’automatiser ce procédé en calculant des 
paramètres de four optimaux pour toute combinaison de four, 
de produit et de profil cible. ROS réalise en quelques secondes 
une opération qui peut nécessiter plusieurs heures, même en 
étant effectuée par un ingénieur méthode expérimenté.

RAPID OVEN SETUP
• Permet de trouver le meilleur profil
• Réduit la quantité de mauvaises cartes
• Permet des gains de temps et d’argent
• Accélère le passage à de nouveaux profils (sans plomb)
• Permet aux utilisateurs de vérifier la compatibilité des 

produits et du four en amont
• Fonctionne avec tous les fours à refusion, anciens ou 

nouveaux, à infrarouge ou à convection

FONCTIONNEMENT DU RAPID OVEN SETUP
Le système ROS doit sa précision inégalée à deux 
fonctionnalités uniques:

Le capteur à transfert thermique mesure les 
performances réelles de chaque four. 
Le système peut ainsi fonctionner avec précision quel que soit 
le type de four utilisé.

ROS peut lire les informations directement à partir des 
fichiers CAO. 
Il peut ainsi produire automatiquement un modèle thermique 
détaillé du produit en supprimant tout risque d’erreur de la 
part de l’opérateur.

Le système Datapaq® Reflow Tracker avec le capteur à 

transfert thermique Rapid Oven Setup

Un profil thermique est calculé pour chaque 

élément du produit

Rapid Oven Setup permet d’obtenir des profils précis 

dès la première mesure



RAPID OVEN SETUP (ROS)

MESURE DES PERFORMANCES DU FOUR
Le système ROS de Datapaq utilise un capteur à transfert 
thermique pour évaluer les performances du four avec précision. 
Ce capteur possède un thermocouple afin de mesurer la 
température de l’air, un thermocouple relié à un capteur 
d’émissivité faible et un troisième capteur connecté à un 
capteur d’émissivité élevée. Le système mesure l’efficacité du 
transfert thermique du four et toute erreur de calibrage dans 
les paramètres de zone. La précision de prévision obtenue est 
inégalée quel que soit le type de four utilisé.

CALCUL DE LA MASSE THERMIQUE DU PRODUIT
Le système ROS peut lire les fichiers CAO qui ont été utilisés 
pour la conception du produit. Il utilise les informations pour 
créer un modèle thermique détaillé. Cette approche innovante 
permet au système ROS de calculer des profils thermiques de 
tous les éléments du produit. Il utilise ensuite des méthodes de 
calcul pour déterminer un profil thermique pour chaque élément 
du produit. Pour cela, il n’est pas nécessaire de connecter les 
thermocouples à une carte test, ce qui permet d’économiser du 
temps et de l’argent.

DÉFINITION DES PROFILS CIBLES
ROS possède une interface facile d’utilisation, dotée d’un Assistant, 
qui permet de définir des profils cibles. L’affichage simultané 
du graphe et de l’analyse permet à l’utilisateur d’effectuer un 
déplacement sur le graphe ou de saisir des données numériques. 
Grâce à cette approche, l’utilisateur peut créer facilement et 
rapidement des profils cibles, conformes aux spécifications 
relatives à la crème à braser ainsi qu’aux autres spécifications de 
sociétés ou composants.

Rapid Oven Setup est conçu pour une utilisation avec le logiciel Insight 
et le système Reflow Tracker. Il est compatible avec une large gamme 
d’enregistreurs Q18 Datapaq.
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