
Furnace Tracker®

pour le brasage de l’aluminium dans un four sous vide

Spécialement conçu pour une utilisation dans des fours sous vide de brasage de 
l’aluminium, ce bouclier thermique innovant élimine les problèmes de dégazage posés par 
les boucliers classiques.

Datapaq® fabrique des systèmes de suivi de température embarqués dans les processus 
depuis plus de 30 ans; ces systèmes s’utilisent dans différents types de fours et diverses 
applications à l’échelle internationale. Nous avons combiné notre expérience inégalée 
aux toutes dernières technologies innovantes afin de créer un bouclier thermique 
spécialement conçu pour une utilisation dans des fours sous vide. Le VB1150 utilise la 
technologie de la plaque réfléchissante pour protéger un enregistreur de données TP3 
des températures élevées atteintes au cours du processus tout en éliminant l’isolation du 
bouclier et, ainsi, les problèmes de dégazage du système.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

Caractéristiques et avantages du bouclier thermique

   Système unique à plaque réfléchissante – ne nécessite pas 
d’isolation et assure un dégazage absolument minimal

   Le métal à revêtement céramique par projection plasma élimine les 
risques d’oxydation de l’acier – assure une longue durée de vie

   Sans isolation – l'élimination de tout dégazage permet d'augmenter 
la charge de production même en mesurant la température

   Temps de récupération réduit pour une réutilisation rapide après chaque essai
   Dissipateur thermique résistant à la pression testé sous 20 bar – assure un 
rendement constant au cours des années

Caractéristiques et avantages du système

   Dix voies de thermocouple – garantissent que les produits respectent 
les spécifications de brasage dans toutes les zones du four

   Détecte les points chauds et froids de la charge de production et 
assure une résolution rapide et précise des problèmes

   Thermocouples à isolation minérale à réponse rapide – mesurent 
les profils de différentes parties du produit et assurent que 
toutes les spécifications thermiques sont respectées

   Télémesure radio en temps réel – permet aux utilisateurs de réduire le temps de 
traitement et d’augmenter le débit tout en garantissant un brasage de qualité

   Le logiciel perfectionné Furnace Insight™ produit automatiquement des rapports 
conformes aux normes CQI-9 et AMS2750E – ce qui réduit le temps de traitement 
des dossiers qui répondent aux exigences des clients et aux normes internationales

Enregistreur de données TP3

Bouclier thermique VB1150 avec  
enregistreur de données TP3

Enregistreur de données Datapaq TP3  
avec bloc-piles



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bouclier thermique VB1150D 1 off Bouclier thermique à plaque réfléchissante 
à revêtement de céramique avec dissipateur 
thermique testé sous pression

Enregistreur de données TP3016 1 off Enregistreur de données à 10 voies pour ther-
mocouples du type K et avec télémesure RF 

Logiciel d’analyse Insight 
pour Furnace Tracker

Progiciel d'analyse entièrement équipé et 
compatible avec Windows 

Thermocouples à isolation 
minérale

PA0710 family 10 off Isolation minérale, de type K, longueur 1,0 m, 
1,6 mm de diamètre, gaine Nicrobell™ plage 
de fonctionnement : 0 – 1250 °C

Bouclier thermique sous vide à plaque réfléchissante VB1150D

   Conçu pour une utilisation dans les procédés de brasage de l’aluminium sous vide
   Enregistreur de données recommandé : TP3016, TP3019

La construction tout en métal élimine le dégazage. La protection thermique est assurée par neuf 
plaques réfléchissantes en acier inoxydable et en aluminium combinées à un dissipateur thermique 
central à changement de phase. La double protection assure un fonctionnement pour les processus 
longue durée de brasage sous vide avec des périodes de refroidissement étendues dans l’air 
atteignant 45 minutes. Surface externe à revêtement de céramique qui élimine le risque d’oxydation à 
la sortie.

Résistance thermique de 3,5 heures sous vide à 600 °C suivie par un refroidissement à air forcé de 45 min*.

Logiciel

Progiciel entièrement homologué conforme aux exigences CQI-9 et AMS2750E :

   Analyse puissante; durées de brasage, températures maximales / minimales et  
pentes de refroidissement
   Analyse statistique pour les tendances enregistrées du four
   Changer la langue du logiciel dans Insight
   Diagnostics de l’enregistreur – envoi d’information de diagnostic de l’enregistreur de données 
au service technique DATAPAQ pour une réponse plus rapide aux problèmes sur le terrain
   Télécharger l’information sur l’étalonnage à partir de votre enregistreur – appliquer les facteurs de 
correction et imprimer les certificats d’étalonnage directement depuis la mémoire de l’enregistreur

Enregistreur de données à 10 voies TP3

Bouclier thermique VB1150 avec TM21

Température de fonctionnement max. 700 °C

Dissipateur thermique adapté TB9841A

Dimensions (Long.xLarg.×Haut.) 545 × 258 × 175 mm

Poids 27 kg

* Pour les processus plus longs ou pour ceux de périodes d’injection de N2 étendues, veuillez communiquer avec votre 
représentant Datapaq pour confirmer la conformité.

FTI-327-160 est la solution complète pour le contrôle en temps réel du procédé de brasage 
sous vide

L’intervalle du procédé de brasage étant si réduit qu’un suivi en temps réel fréquent est requis pour 
optimiser la qualité et le débit de production. Le Datapaq FTI-327-160 allie tous les éléments offrant 
à l’utilisateur une solution complète du thermocouple au logiciel d’analyse. 

Logiciel d’analyse Insight 
pour Furnace Tracker
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SAV global
Le SAV Fluke Process Instruments inclut réparations et étalonnages. Pour 
plus d’informations, merci de vous adresser à votre interlocuteur local.
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