
Furnace Tracker®

Système de suivi de trempe de faible hauteur pour la mise en solution et 
le revenu de l’aluminium

La gamme DATAPAQ® de systèmes de suivi de trempe de hauteur réduite vous offre la toute 
dernière technologie de suivi précis et complet des températures pour vos fours de mise 
en solution et de revenu. Le système DATAPAQ suit le procédé au cours des trois étapes de 
production (mise en solution, trempe et revenu) et permet de suivre la température pendant 
un procédé complet sans interruption. Les résultats sont téléchargés et analysés à la fin du 
processus. Il est possible de réaliser des contrôles d’uniformité de température conformes à la 
norme CQI-9 et d’ajouter un système de télémesure radio en option.

La mise en solution qui s’applique à de nombreux produits en aluminium permet de leur ajouter 
des propriétés particulières comme la résistance à la corrosion et la dureté. Une trempe rapide 
à l’eau est ensuite réalisée pour maintenir les propriétés physiques obtenues lors de la mise en 
solution. L’étape finale consiste à faire durcir le produit à basse température.

Rem. : Ces systèmes de protection thermique ne peuvent être utilisés que pour des trempes à l’eau et à 
certains polymères, mais JAMAIS pour des trempes à l’huile.

The Worldwide Leader in Temperature Profiling

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

   Utilise un concept unique DATAPAQ qui réduit le temps d’installation de 75 %
   Le bouclier thermique de hauteur réduite permet d’augmenter 
le nombre de produits dans le panier de test
   Enregistreur intelligent pour un échantillonnage plus rapide dans l’étape 
de trempe, ce qui assure des pentes de refroidissement plus nettes
   Réutilisation immédiate après un essai pour des suivis dans plusieurs fours
   Disponible en versions haute température jusqu’à 1200 °C, 
communiquer avec Datapaq pour obtenir plus de détails
   Fabriqué en acier inoxydable robuste de qualité supérieure pour une plus 
longue durée de vie et une meilleure résistance aux déformations
   Jusqu’à 20 thermocouples de série avec possibilité 
d’extension à 40 canaux et plus

AVANTAGES DU SYSTÈME

   Il garantit que les produits respectent les spécifications de traitement 
thermique de mise en solution, de trempe et de revenu
   Il détecte les points chauds ou froids dans le panier et le four, de 
sorte que des mesures correctrices peuvent être prises
   Contrôler les pentes de refroidissement dans l’étape de 
trempe pour optimiser la qualité du produit
   Production de rapports conformes aux normes CQI-9 et ISO9000 
pour vos dossiers et pour répondre aux besoins des clients
   Certification complète pour les spécifications AMS2750E avec un progiciel dédié

Bouclier thermique TB4160

Logiciel Insight™



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENREGISTREUR DE DONNÉES TP3

BOUclIERS ThERmIqUES

Bouclier thermique LHQ

Enregistreur de données TP3116

Enregistreur de données TP3136

modèle de bouclier TB4160  TB4161
Nombre de canaux 10 20
Durée @ 550 °c 13 heures
hauteur 210 mm
largeur 450 mm
longueur 590 mm
Thermocouples adaptés PA0711 différentes longueurs
logiciel Insight pour Furnace Tracker

50 variantes de boucliers sont disponibles dans différentes dimensions et capacités thermiques. Communiquez avec DATAPAQ 
pour avoir des détails.

le design unique de plaque frontale DATAPAq peut réduire le temps d’installation et de retrait 
de 75 %.

TÉlÉmESURE PA R RADIOfRÉqUENcE Tm21

Rétroaction immédiate pour l’installation et la résolution de problèmes

La création de profils par télémesure fournit un accès instantané à des données en temps réel 
essentielles à la résolution de problèmes, ce qui vous permet d’évaluer les effets des changements 
de paramètres du four au fur et à mesure du procédé. L’utilisateur peut comparer les températures de 
produit en temps réel aux spécifications du procédé.

Réf. du modèle TP3116 TP3136
Plage de température De -100 à +1370 °C
connectivity USB ou Bluetooth®

Température de 
fonctionnement max.

110 °C

capacité de stockage 3,2 millions points de données* 3,6 millions points de données*
Nombre de voies 10 20
Intervalle d’échantillonnage 0,3 s – 50 min sans télémesure 

1 s – 50 min télémesure RF
Précision de l’enregistreur ± 0,3 °C
Pile Lithium AA, remplaçable
Durée de vie de la pile Intervalle d’échantillon 1 min 

100 °C = 500 heures
Intervalle d’échantillon 1 min 

100 °C = 450 heures
Type de thermocouple K (autres types disponibles)

* Notez que la mémoire est susceptible d'être limitée par la durée de vie des batteries.

Bouclier thermique TB4160
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