
Oven Tracker ®

数据记录器 
例行炉温测绘从未如此快速、简单、高效

将Datapaq® OvenTracker®XL2系统穿过烘干炉，发现精加工操作的真实情况。

简单的“即插即用”

通过连接MemoryPaq和传感器接口来自动开始采集

方便从MemoryPaq下载

可将热的隔热箱和热电偶留在烘干炉内，方便下次运行

根据工艺过程配置传感器接口

两次运行之间无需进行复杂且危险的热电偶更换

• �专门处理热量问题

坚固的聚碳酸酯外壳和电子元件可抵御85ºC (185ºF）高温，在过程延迟期间提供系统保护。

通过LED，即使记录器热时也能读取其状态。

• �新型外壳联锁装置，牢固固定记录器

• �准备就绪、随时工作

快速充电，只需不到2个小时即可完成

• �确保数据准确

如果隔热箱内的温度达到85ºC (185ºF)，记录器自动关断，保护数据的准确性。

• �完整的认证和溯源性

可立即操作储存在记录器内存中的校准数据。通过Insight™ 分析软件，可以简化数据记录器

和热电偶的修正因子的应用，最大程度地提高数据的可信度。

• �手动“安全重置” 

使用内部重置开关来选择复位至出厂默认设置——无需返回至PC。

• �轻松的多次运行工作方式

进行多次温度曲线测绘而无需返回至PC。

• 实时有线遥测 

  在间歇式炉外使用XL2系统来记录现场数据，并直接传输至PC。

• �16 通道简易实现 

单次运行时，使用双接口块（DIB）将您的工作扩展至16个测试点。

出炉即可 QA
SmartPaq - 通过选择过程

合格/失败标准来预编程记录

器。退出烘干炉时，只需简

单检查LED指示。
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技术指标

MemoryPaq XL2	 MP0050
变送器接口 XL2	 TI0060 (6通道) 
	 TI0080 (8通道)
双接口块 (DIB)	 DI3000
尺寸 (H x W x L)	 24 mm x 75mm 170 mm (0.9 in x 3.0 in x 6.7 in)
重量	 0.25 kg (0.6 lbs)
记录器准确性	 ±0.3ºC (±0.5ºF) (8通道、5s采样间隔、测量 
	 200ºC/392ºF、XL2@25ºC/77ºF)
NAMAS校准	 可选
分辨率	 0.1ºC (0.2ºF)
温度范围	 -200ºC 至 1370ºC (-328ºC 至 2498ºF)
CJC (冷结补偿)	 是
测量准确度	 ±1.4ºC (2.52ºF) (记录器+热电偶)
记录器/热电偶修正因子	 是
工作温度	 0ºC 至 85ºC (32ºF 至 185ºF) 
储存温度	 -55ºC 至 100ºC (-67ºF 至 212ºF) 
湿度范围	 0 至 85% 无凝结
过温自动关断	 85ºC (185ºF)
热电偶类型	 K型*
通道数量	 6 或 8 (标准) 
自动TI配置	 是
双记录器选件	 是(双接口块) 多达16通道
MP/TI联锁装置	 是
记录器结构	 聚碳酸酯(最高100ºC/212ºF)
多次运行能力	 是(多达10次)
内存	 4MB (  10次运行能力 、 8 个热电偶、 60 min、5s) 	
	 8路通道的总运行时间@ 5s 采样间隔=17.5 h
热数据保护	 是
非易失性存储器	 是
数据采集	 即插即用、温度触发
采样间隔	 0.5s 至 50 min
实时数据	 是
手动复位覆盖	 是(使用触针按下复位按钮，5s恢复至出场默认设	
	 置，所有通道；即插即用）
过温保护	 是 (非操作 >45ºC/113ºF) 
电池类型	 NiMH可充电
电池使用寿命	 50 h (8 通道 x 5s)
快充	 标准电源电缆(不到2小时即可完成充电)
智能电源管理	 是
状态LED	 7段显示、电池(2节)、记录器(3个)
SmartPaq功能	 是
USB	 是
串口通信	 否
软件自动探测	 是
板载校准数据	 是
板载服务历史文件	 是
热电偶选项	 标准Datapaq范围
*符合ANSI MC96.1特殊误差限值的要求(±0.4%或±1.1ºC/2.0ºF，取较大值)


